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microcamera 18x24 , indispensabile in 
ogni laboratorio per rilievi scientifici 
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Tel. 18276 - Ind. Telegr. AESSE - Milano 


A I S S I 


MiLANO. Via Rusabella 9 



Ponte RCL Metrohm 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione 
Oscillografi a raggi catodici 
Voltmetri a valvole 
Q - metri 

Alimentatori stabilizzati 
Campioni secondari di frequenza 
Condensatori campione 
Potenziometri di precisione 
Teraohmmetri 


METROHM A. G. 
HERISAU 
(Svizzera) 


Interruttori e commutatori per ap- / XAMAX ZURIGO 
parecchiature a bassa frequenza \ (Svizzera) 


Consegne so Ileo ile Tester - Provavalvole - Oscillatori modulaH per la¬ 
boratori di riparazioni 




Fonoincisori automatici di precisione a due velocità - Complessi fonografici a due velocità 
Puntine speciali per incisione e per riproduzione - Dischi vergivi per Incisione italiani ed esteri 

Amplificatori speciali per incisione, etc., etc. 

TORINO - CORSO NOVARA N. 3 - TELEFONO N. 21.511 
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UFF. PROPAG BERTONCINI * BERGAMO* 


TRE RÀDIO MODERNE fa teu!io--(LóddiA4cu^^ 




I tre apparecchi radio, creati dalie industrie 
Riunite Bertoncini di Bergamo, sono quanto di 
migliore e di più moderno sia stato realizzato 
nel campo nazionale della radio. Le moderne 
radio-gioiello "Tati" e "Leila" e il radio¬ 
fonografo "Malombra" non hanno nulla da 
invidiare alle radio di marca famosa. Il loro 
circuito è l'espressione della tecnica più pro¬ 
gredita, cosi come l’applicazione delle valvole 
rosse rappresenta la garanzia più sicura di 
un'audizione perfetta. Gli apparecchi radio- 
gioiello Bertoncini creano veramente la più 
completa radio^soddisfazione. 


Zui 

Supereterodina a 4 valvole rosse. Ricezione 
di due campi d’onda. Onde medie e onde 
corte. Alfa sensibilità e gradevole riprodu¬ 
zione. Potenza d’uscita 2,5 watt. Scala in cri¬ 
stallo. Alimentazione su tutte le reti c. a. Presa 
per fonografo. Mobile in noce ed acero di 
finissima esecuzione. 



INDUSTRIE RIUNITE L. BERTONCINI - BERGAMO 


Supereterodina a 6 valvole rosse. Ricezione 
dì 4 campi d’onda. 1 campo onde medie. 3 
campi onde corte. Alta fedeltà e sensibilità. 
Potenza d’uscita 4 watt. Controllo automatico 
di sensibilità, controllo manuale di volume e 
dì tonalità. Scala in cristallo di ampie dimen¬ 
sioni. Alimentazione per tutte le reti c. a. 
Mobile in noce ed acero fine e moderno. 




t un radio-fonografo a 6 valvole rosse. Rice¬ 
zione di 4 campi d'onda con 2 altoparlanti 
di elevata potenza ed alfa fedeltà. Controllo 
automatico di sensibilità. Moderno attacco di 
pick-up per 11 fonografo. Scala in cristallo di 
ampie dimensioni. Mobile elegante di moder¬ 
na concezione. 
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LE VALVOLE FIVRE 

di tipo vecchio, oggi non più costruite, 
debbono essere sostituite, sui vecchi 
apparecchi, con i corrispondenti tipi di 
serie normale. 
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SOC. AN. TRASFORMATORI AL NEON 

E DI PICCOLA POTENZA 

MILANO - VIA BRERA 4 - TEL. 87.965 



m 


RASPOEMATOE 


DI ALIMENTAZIONE PER RADIO¬ 
RICEVITORI E PER AMPLIFICA¬ 
TORI (tipi rii serie, pronti - e tipi su 
commissione, di rapida consegna). 



La S. A. T\ A* N. non ha esclusivisti : 
indirizzare richieste e commissioni a Milano, 
Via Brera 4 (Tel. 87.965). Per la Liguria* 
rivolgersi aUa Spett. Ditta Clerici Alessandro, 
Genova, Via Flora 8 



MILANO ^) 

PIETRO RADETTI 

MILANO 

VIA LORENZO DI CREDI N. B TELEFONO N. 40.223 

TRASFORMATORI ELETTRICI 

PER TUTTE LE APPLICAZIONI 

TRIFASI E M0N0FASI 

Stampaggio materia plastiche 
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Macchine bobinatrici per industria elettrica 



Semplici: per medi e grossi avvolgimeli. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o e nido d'ape. 

Dispositivi automatici: di metti caria - di 
mellì cotone a spire incrociate. 


Contagiri 

BHtVUTI E 

[fisiii minsi umm 


Visitale il nostro STAND 
N. 3tt alla Mostra della 
Radio - Palazzo dell'Arte al 
Parco di Milano dal 4 al 
13 ottobre. 


ING. R. PAR AVI CINI - MILANO • Via Secchi N. 3 - Telefono 13-426 
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FABBRICA APPARECCHI RADIO “ASTER„ - MILANO 

VIA MONTESANTO, 7 - TELEFONO 67.213 
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L’ R 13 

è un apparecchio a 3 valvole, a reazione semifissa, destinato alla ricezione delle stazioni 
locali e vicine, e nelle ore serali delle principali estere. Nonostante le limitate dimen¬ 
sioni (90 x 145 x 125), esso è munito di un altoparlante da 130 mm. che permette di ottenere 
una fedeltà di riproduzione veramente eccezionale e un volume sonoro più che sufficiente. 
La I.C.A.R.E. presenterà alla Mostra della Radio il nuovo ricevitore a 4 valvole RR 4. 

VISITATECI ALLO STAND N. 66 


ICARE 


ING. CORRIERI - APPARECCHIATURE RADIOELETTRICH E 
MILANO - VIA MAIOCCHI 3 - TEL. 270.192 



gbms 


FABBRICA CONDENSATORI DI TUTTI I TIPI PER APPLICAZIONI 
RADIO ELETTRICHE TELEFONICHE E INDUSTRIALI 


Rappresentanza e deposita per Emilia e Romagna 
Dilla Rag. GIOVANNI SPADARO & F. 
BOLOGNA - Via Val d'Aposa, 2 


71 Hdt* teaUSi 

del cùndeMolóM 


C.R.E.A ..Sj 


nii.Aho 


1*F 

10000 V 
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MATERIALE 
APPARECCHI 
imi III 
ELETTRICI 
CliEFOTOGRAFICI 


Esclusivista 
Italia ■ Estero della: 


Soc. a L. 

U.A.R.E.C 

MILANI) - VIA CORD USI 0 2 

IMER RADIO 

h.r.e. 

UNIVERSAL RADIO ELKTTHIC 

A.R.D.E.A. 

EISAR 

AROMA ( M o 1/ ara) 


Rappresentanti : 

VENEZIA GIULIA: s. aVr. L - Commerciale Adriatica - Via Risorta , 2 - Trieste — VENEZIA - PADOVA • TRE- 
VISO - BELLUNO - ROVIGO - FERRARA : Senatore Gennaro - Piazza Gobetti, 6 - Milano ^ VIGENZA VERO. 
N I - AMATA • TRENTO - BOLZANO: Bletzo Aitilo • Km Cappello, 25 - Kerono BERGAMO - BRESCIA 
CREMONA : Michelini Amilcare *' Km .imadeo, 37 - Milano — LOMBARDI A : Vignati Giovanni • Corso Kiff. 
Km. 36 - Milano - ROMAGNA EMILIA - Limoni Alfredo - Km /annoili. 64 - Bologna — VMRRLi MAR. 
CHE - T0SC4/VA: 5. /. A/. C. .4. ~ Km Kecc/imWi, i - Firenze - LAZIO: Caletti Paolo - Via Padova . 65 - 
Forno — SARDEGNA: Remigio Pianta Olivi - Viale S, Benedetto ~ Cagliari --- (7,4 M P 1 NI A : Sivo Roberto - 
Corso Forno, 363 - Napoli — /V 01,1 E - ABRUZZO - LUCANIA - CALABRIA • SICILIA: Attanasio Giuseppe 
Corso Vittorio Emanuele, 100 - Bari. 
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Ing. s. BELOTTI & C. s. 


MILANO 

PIAZZA TRENTO, 3 


Telegr.r INGBELOTT1-MILÀNO 

GENOVA: Via G. D’Annunzio 17- Tel. 52.309 


APPARECCHI 

GENERAL RADIO 


Telefoni: 52.051 - 52.052 - 52.053 - 52.020 
ROMA: Via del Trifone 201 - Tel. tìl.709 NAPOLI: Via Medina 61 - Tel 27.490 


STRUMENTI 

WESTON 


OSCILLOGRAFI 

ALLEN Du MONT 


della General Radio 
Company 


della Weslon Electrical 
Instrumenf Coro. 


della Alien B. Du Moni 
New Jersey 


RADIORADIORADIORADIORADIO 

PARTISTACCATEPARTISTACCATEPARTI 

RADIORADIORADIORADIORADIORADIO 

PARTISTACCATEPARTJSTACCAT£PARTIST 

RADIORADJORADIORADIORADIORADIORADIO 


Autoradio RADIO TELEFONO N. 86.469 

Radio prodotli PEVERÀLi FERRARI 

GELOSO 

C.so MAGENTA 5 - MILANO PARTI STACCATE 

RADIORADIORADIORADIORADIORADIORADIO 
PARTISTACCATEPARTISTACCATEPARTLST 
RADIORADIORADIORADIORADIORADIO 
PARTISTACCATEPARTISTACCATEPARTI 

RADIORADIORADIORADIORADIO 


Assistenza 

tecnica 

Riparazioni 

Cambi 
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AGOSTO-SETTEMBRE 1947 ANNO XIX - N. 15-18 

QUINDICINALE DI RADIOTECNICA 


COMITATO DIRETTIVO 

Prof. Dott. Ing. Rinaldo Sartori, presidente Dott. lng. Fabio Cisottl, vtc© presidente - Prof. Doti. Edoardo Arnaldi - Dott. Ing. Cesare 
Borsarelli - Dott. Ing. Antonio Cannas - Dott, Fausto de Gaetano - Ing. Marino Della Rocca - Dott. Ing. Leandro Dobner - Dott. lng. 
Giuseppe Galani - Dott. lng. Camillo Jacobacci - Dott. lng, G. Monti Guarnieri - Dott, Sandro Novellone - Dott. lng. Donato Pellegrino 
Doit. lng. Celio Pontello - Dott. lng. Giovanni Rochat - Dott. lng. Almerigo Salti 

Alfonso Giovene, Direttore Pubblicitario Donatello Bramanti, Direttore Amministrativo Leonardo Bramanti, Redattore Editor ale 


XiX ANNO DJ PUBBLICAZIONE 

* 

PROPRIETARIA ED IT IL ROSTRO 
Sòci ETÀ' A RESP. LIMITATA 

* 

DIREZIONE - REDAZIONE - AM¬ 
MINISTRAZIONE VIA SENATO, 24 
MILANO — TELEFONO 72.908 — 
CONTO CGRR. POST. N. 3/24227 
C. C. E. C. C. I. 225433 
UFF. PUBBLIO. VIA SENATO, 24 

* 

I manoscritti non si reststuirco- 
no anche se non pubblicati, 
lutti i d rii:- di proprietà arti¬ 
stica e letteraria sono riser¬ 
vati alla Editrice IL ROSTRO. 
La responsabilità tecnica scien¬ 
tifica di tutti I lavori firmati 
spetta ai rispettivi autori. 


-SOMMARIO - 
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Vedi Sulle onde della radio.- 343 

v. Netreiia I tubi elettronici come oscillatori - - - - 349 

g. Termini Indicatore elettronico della potenza d'uscita - * 3i? 

g. a. Ugiìeui Calcolo di induttanza provviste di schermo . . 353 

b. PiasenMn Supereterodina a 11 valvole ...... 36ó 

i 1 wk Misuratore d'intensità di campo.358 

m. Ross* Espansore dinamico 300 

l. b. Caratteristiche e dati di funzionamento dei tubi 

8 GT e I2TE8-GT. 3 6 ì 

s. Sìrois Piccolo tester ■ oscillatore portatile .... 363 

a. Pepe l icrocapacimetro, microinduttanzimetro, genera- 

tore campione ........ 304 

v. p. f omogramma per il calcolo del guadagno degli stadi 

amplificatori ..307 

m. Rossi Diminuizione dell’impedenza d’entrata dii pentodi 371 

Vani Rassegna della stampa ..373 

G. Termini Consulenza. 378 


UN FASCICOLO SEPARATO CO¬ 
STA l. 60. QUESTO FASCICO¬ 
LO COSTA LIRE TRECENTO 

* 

ABBONAMENTO ANNUO 
LIRE 1200 + 24 fi. g. e.) 

ESTERO il DOPPIO 


* 

Per ogni cambiamento di indi¬ 
rizzo inviare Lire Venti, anche 
m francobolli. Si pregano co¬ 
loro che scrivono alia Rivista 
di citare sempre, se Abbonati, 
?! numero di matricola stampa¬ 
to sulla fascetta accanto al 
toro precìso indirizzo. Si ricor¬ 
di di firmare per esteso in 
modo da facilitare lo spoglio 
della corrispondenza. Alleqare 
sempre i francobolli per la 
risposta. 


§ 

SIEMENS 

RADIO 

Supereterodina a 5 Valvole e 4 gamme d'onda. 

Altoparlante "alta fedeltà" a piccolo cono. 

Scala parlante a colori, ben illuminata, di grande 
superficie utile e di comoda lettura. 


RADIORICEVITORE S. S47 



Volt. 

e mogano. 

AZIONI 

TRIESTE 


Trasformatore d’alimentazione universale tra 110 e 220 

Mobiletto molto indovinato, dalla linea moderna, in noce 


SIEMENS SOCIETÀ PER 

29 Via Fabio Filzi - MILANO - Vìa Fabio Filzi 29 
Uffici: FIRENZE - GENOVA - PADOVA - ROMA - TORINO 
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... la voce di ogni 
strumento non 
gli impianti di 
diffusione sonora 
magneti mare Ili 
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FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI 

MILANO 


















1’ a n t e ift n a 


L a ringraziamo, Sig. Cervati, per la Sua gemile lettera 
del 26 luglio. La assicuriamo di avere con molto pia¬ 
cere esaminato le Sue osservazioni, i Suoi giudizi, le 
Sue proposte. Il pensiero dei lettori ci è sempre gradito: an. 
che quando, per l’evidente ignoranza di determinati proble¬ 
mi, ci vengono mossi appunti fuori luogo o proposte inac¬ 
cettabili o irrealizzabili. 

La frecciata non è per Lei, Sig. Cereali, ma a Lei ci ri¬ 
volgiamo, dato che se ne è presentato il caso, perchè altri 
intenda. 

Compilando la nostra Rivista, non abbiamo la pretesa di 
lare un capolavoro, tuttavia ci sforziamo perche ogni fagri¬ 
colo possa avere qualcosa di interessante per ogni categoria 
di lettori. Già che siamo in argomento diremo che i lettori 
de « Fantenna » si possono, grosso modo, suddividere in 
principianti (ed oggi i principianti sono pochi, pochi in un 
modo veramente preoccupante), in dilettanti (con questo 
termine vogliamo indicare coloro che smontano e montano 
per il solo gusto di passare il tempo e di allargare le pro¬ 
prie nozioni in un campo che, il più delle volle, nulla ha 
a che fare con le abituali occupazioni della vita), in profes¬ 
sionisti (intendendo comprendere in questa categoria tutti 
coloro che dalla radio o dalLesercizio della radiotecnica 
traggono, almeno in parte, alimento e sostegno quotidiano). 

Categoria a rvè formano i radianti , una categoria veramente 
benemerita, viva, vitale, in continua ascesa e che perciò 
merita un appoggio particolare. 

Ora la Rivista contiene in ogni fascicolo delle rubriche lìs- 
se, anche se come tali non appaiono a prima vista, dedi¬ 
cate ai radianti ed ai professionisti, anche ai cosiddetti pro¬ 
fessionisti che in realtà si trovano più di una volta a dover 
superare ostacoli superiori alle loro forze. Inoltre sono trat¬ 
tati argomenti di carattere generale che hanno lo scopo di 
allargare le cognizioni dei più, siano essi professionisti o 
dilettanti, e di portare a conoscenza recenti progressi nei 
vari campi della tecnica elettronica. 

Poiché, come Ella ben sa, è molto più facile trovare sulle 
bancarelle della fiera di Sinigallia una serie di valvole « sub- 
miniature a... che trovare due persone che la pensino nello 
stesso modo, può rendersi facilmente ragione di quanto sia 
difficile accontentare tutti o per lo meno una parte dei più. 

Quando, ogni paio di mesi, facciamo una specie di esame 
di coscienza, ed esaminiamo le richieste e le proposte che 
ci sono pervenute e le studiamo per una loro possibile at¬ 
tuazione, troviamo che venti persone vorrebbero « bianco » 
e diciannove, se non venti, che vogliono « nero » ; troviamo 
altre dieci che preferiscono v rosso » ed un’altra diecina che 
desiderano « verde ». Senza ben inteso prendere in consi¬ 
derazione le molte proposte che non possono assolutamente 
essere realizzale. Di esse parleremo più avanti. 

Il Sig. Cervati, per tornare a bomba, ci fa due proposte 
ragionevoli. 0 meglio, dice cosa vorrebbe vedere sulla Ri¬ 
vista. I n corso di elettrotecnica « ma vasto, molto vasto, inin¬ 
terrotto e non terminante ai primi elementi. Molti, innume¬ 
revoli esercizi, con le loro risoluzioni particolareggiate, ri¬ 
portare nei numeri successivi a quelli in cui furono propo¬ 
sti, affinchè ognuno possa fare prima da sè e poi confronta¬ 
re ». Un corso « ugualmente vasto » di radiotecnica « con gli 
stessi intendimenti di quello precedente ». 

À questi due corsi noi abbiamo pensato da tempo. Ab¬ 
biamo infatti già pronti buona parte dei testi e delle rela¬ 
tive figure. Però, un corso ben fatto, anche se non è molto 
vasto, è vasto e non si esaurisce in poche puniate. Ciò si¬ 
gnifica, poiché la Rivista è mensile, mesi e mesi di tempo 
è forse qualche anno, A ciò si potrebbe ovviare pubblican¬ 
do del corso un volume a parte, completo ed aggiornato 
quanto più possibile, e pubblicando sulla Rivista un corso 
accelerato trattante le parti più salienti e gli esercizi da 
svolgere di volta in volta. 

Come Ella può ben accorgersi, Sig. Cervati, le proposte 
relative ai corsi di elettrotecnica e di radiotecnica si possono 
considerate già entrate nella fase realizzativa ed in merito 
gradiremmo conoscere non solo la Sua opinione, tua anche 
quella di tutti i lettori. 


Elektron Radio 

VIA PASQU1ROLO 17 - MILANO 
TEL. 88.564 



TRASMETTITORE MOD. 4 0 0 1 

10, 20, 40, 80 m. 50 w input, completo di alimentatore 
e modulatore 


Condensatori per trasmissione 

Induttanze per 10,20,40,80m. 20 w. 

Impedenze di AF 2,5 mH 120 mA 

Bottoni graduati 65 e 100 mm. 

Impedenze smorzate antiparassi¬ 
tarie 

Amplificatore BF 10 w 
Trasmettitore 50 w 10, 20,40, 80 m 
Strumenti di misura 


Trasmettitori, ponti radio, ecc, per 
posti fissi e mobili 


IhUcpeilateci 

senza vostro impegno per un preventivo 
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GIUSEPPE SALVADORI 

P 0 G G 1 B 0 N S 1 (SIENA) 


Ina indiscrezione 

interessante 


Crediamo di fare cosa gradita a tutti i nostri 
lettori nel presentare per primi la geniale realiz¬ 
zazione di un gruppo rotativo scomponibile, che la 
Ditta Cresal di G. Saivadori, Poggìbonsi, presto 
metterà in commercio. Vi diamo una descrizione 
sommaria mentre nel prossimo numero pubbliche¬ 
remo l'illustrazione e caratteristiche. 

Il gruppo In oggetto è del tipo rotativo con bo¬ 
bine a disposizione stellare, contatti lamellari a 
coltello di materiale speciale. La divisione della 
gamma onde corte è coperta In un tipo con due 
settori e nell'altro con tre, che unitamente al set¬ 
tore onde medie, formano gruppi a tre e quattro 
gamme. 

La qualità è indubbiamente ottima essendò ado¬ 
perato per le relative compensazioni nuclei ferro¬ 
magnetici e condensatori in aria, mentre accorgi¬ 
menti Interessanti ne fanno.un oggetto singolare. 

Infatti le bobine in numero di sei ed otto, sono 
montate su di una piastra ruotante entro un tam¬ 
buro che viene fissato al telaio. Ai coperchio ò 
previsto Tattaccho dei diversi collegamenti. Fori di 
accesso ne permettono la regolazione del nuclei 
e compensatori, mentre I coltelli posti anch'essl 
sulla piastra rotante mettono in collegamento le 
bobine interessate, a seconda della posizione del¬ 
l'albero di comando. Il pregio principale è che il 
disco ove si trovano sistemati tutti f componenti 
è innestato a sistema baionetta all'albero di co¬ 
mando, e quindi togliendo il coperchio senza dis¬ 
saldare nessun collegamento è possibile sfilare II 
disco supporto e Ispezionare con estrema facilità 

I varil componenti. 

Oltre a questo pregio importante per l'econo¬ 
mia di tempo, ve ne sono altri altrettanto vantag¬ 
giosi, fra cui, che le bobine sono fissate al noc¬ 
ciolo centrale a mezzo incastro, quindi con la sem¬ 
plice dissaldatura del contatti sì toglie dal sup¬ 
porto la bobina. Che I contatti sono fissati sulle 
rispettive basette con semplice piegatura e quindi 
in caso di sostituzione basta raddrizzarli semplice- 
mente, sfilarli e sostituirli con altri nuovi. Che I 
fori dei compensatori danno visibili solo quelli ap¬ 
partenenti alia gamma Inserita in circuito; che infine 

II tutto riunisce i pregi degli altri gruppi rotativi 
di grande dimensione e d[ eccessivo costo, e 
quindi alia portata di tutti i costruttori. 

___ ) 


Per quanto riguarda gli altri punti della Sua lunga lette¬ 
ra, attenda fiducioso perchè si tratta, per la massima parte, 
di progetti in via di attuazione. 

Un’ultima avvertenza (e questo. diciamo non solo a Lei, 
ma a tutti indistintamente) : non abbia timore alcuno nel 
farci proposte od appunti, purché ragionevoli, non siamo 
cerberi come forse Ella crede e non scaglieremo sul suo 
capo ì fulmini della nostra ira per così poco. 


R iferendoci a quanto detto in precdenza, vorremmo ora 
parlare delle proposte che numerose ci pervengono e 
che purtroppo non possiamo assolutamente prendere in 
considerazione alcuna. Di queste ci accontentiamo di citare 
le più comuni. 

Ai Lettori che ci pregano di aumentare il numero delle 
pagine di testo rispondiamo una volta per tutte. Con la si¬ 
tuazione odierna è assolutamente impossibile. Solo contor¬ 
sionismi da acrobati ci consentono di conservare il prezzo 
della Rivista su di una base ragionevole. Un aumento di pa. 
gine porterebbe il prezzo della Rivista ad una cifra non più 
alla portata ili tutte le borse. Ciò perchè, contrariamen¬ 
te ad una volta, il et)sto della pubblicazione dipende in pri¬ 
mo luogo dal costo della carta. E la carta, in questi ultimi 
tempi, è salita a cifre imcossibili. 

Altri si lamenta dicendo che noi facciamo pagare al let 
tore le pagine di pubblicità. Ergo, abolire le pagine conte¬ 
nenti inserzioni pubblicitarie e v sostiluirle con altre di testo. 
L’affermazione contiene un errore in partenza che, se chia¬ 
rito, fa automaticamente cadere l’asserto. E l’errore è que¬ 
sto: la pubblicità, ammesso che sia necessaria, e lo è, oc¬ 
cupa delle pagine che il lettore non paga perchè già pagate 
dalla pubblicità stessa. Quindi togliere le inserzioni pub¬ 
blicità!' vuol dire unicamente diminuire il numero totale 
di pagine, non certo aumentare quelle di testo, per le consi¬ 
derazioni già riportate. 

JU 

C iò è tanto vero che il fascicolo 13-14, la cui data di pre¬ 
parazione. è venuta a coincidere con le vacanze estive 
e per il quale è risultata maggiormente laboriosa la 
raccolta dei lesti pubblicitari, ha veduto la luce con un 
numero ridotto di pagine. Ma con una mole presso che 
uguale al solito di pagine di testo. 

JU 

D etto questo, passiamo ad altro e cediamo la penna a UPS 
(Piero Soati) elle vuol scrivere qualche nota in mar¬ 
gine alla riunione tenuta a Milano dalla ARI in con¬ 
comitanza alla Fiera Campionaria di Milano. 

A 

Non è nostro particolare compito criticare o sollevare o- 
biezioni su quanto si fece e si discusse durante la riunione 
annuale dell’A.R.L tenuta a Milano il 21 giugno u. fi. 
Per la verità vi assistemmo con la speranza che da essa do¬ 
vesse scaturire un qualcosa di sostanziale e di concreto onde 
risolvere quelle spinose questioni che da tempo gravano 
sulla già numerosa famiglia dei radianti italiani. Pur¬ 
troppo dovemmo fare l’amara constatazione che troppo 
tempo è stato perduto in discussioni oziose; discussioni che, 
non essendo in definitiva giunte a termine, non servirono a 
nulla ed in linea di massima lasciarono le cose tali e quali 
erano in partenza. Se tale risultato faceva parte delle previ¬ 
sioni sarebbe stato molto più opportuno dare alla riunione, 
anziché una veste di ufficiosità, un carattere puramente turi¬ 
stico e simbolico, cosa possibilissima data la concomitanza 
della Fiera di Milano. 

Si discusse infatti di potenze, con relative richieste di au¬ 
menti o di diminuzioni, ed a tale proposito si portò anche 
un discreto attacco a ilRM che è uno dei nostri pochi OM 
che possa dimostrare all’estero che anche in Italia esiste 
qualche autentico radiante, ma in definitiva nessuna risolu¬ 
zione fu presa affinchè tanto i 10 quanto i 200 e più watt 
ricchi di RAG e QSX, che dai nostri QRA si irradiano verso 
il mondo fossero eliminali. Si difese o si combattè la CW, e 
nessuno più di chi per anni ed anni con essa guadagnò il 
pane quotidiano, può affermare quanto sia internante ed 
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avvincente. Si dimenticò di insistere sul fatto che prima di 
dedicarsi a tale attività (e non solo a questa ma anche alla 
fonia) un OM dovrebbe conoscere almeno i principi più ele¬ 
mentari della radiotecnica (Famico il AB è certamente d’ac¬ 
cordo con noi su questo punto!). Tale richiesta può anche 
sembrare un paradosso, purtroppo chiunque è in grado di 
constatare quanti sono coloro che u prendono l'aria, » senza 
aver la piu pallida idea di che cosa significhi la parola ra¬ 
dio: e qui sarebbe veramente il caso di chiederci a che cosa 
servono i delegati ed i presidenti di -ezione, vuoi di questa, 
vuoi di quella Associazione. 

Si discusse molto di QSO a caterta, di gamme sature di 
QRM, di enormi magagne che rendono penosa la situazione 
locale dei nostri radianti, ma mentre in America come in 
Russia, in Africa come ir Oceania, per concedere le licenze 
si richiedono particolari esami e lunghi periodi ili tirocinio 
dedicati alla intercettazione dei messaggi dilettantistici, in 
Italia hi rilasciano nominativi con garanzie cosi effimere elle 
continuando di questo prsso il cosiddetto radiantismo ita¬ 
liano servirà ad uso esclusivo di borsaneristi e di coppie 
amorose. 

Ed infine, perchè non approfittare dell'occasione per discu¬ 
tere frontalmente e risolvere quei problemi che sono causa di 
antagonismo fra le due note Associazioni radianiUticbe ita¬ 
liane, probitmi che da troppo tempo sono in so-peso e che 
in definitiva si ripercuotono gravemente sugli interessi de¬ 
gli OM? 

Ci fu detto che il Presidente del Radio Club d’Italia -i 
trovava a Milano (ehi ce lo disse è voce autorevole della 
ARI) non valeva dunque la pena di invitarlo alla riunione? 
Secondo il nostro modesto punto di vista rinvilo non avreb¬ 
be minimizzato nessuno, anzi sarebbe siala una dimostra¬ 
zione di forza e di stile ben gradita anche dagli aderenti 
ulFARI e che probabilmente, con discussioni aperte, anche 
se non ealme, (meglio che non attraverso sterili polemiche), 
avrebbe potuto portare se non ad una risoluzione almeno 
ad una chiarificazione dell"odierna situazione che, ripetiamo, 
si ripercuote unicamente a danno dei radiami. Gii OM, in¬ 
fatti, a causa della lotta che tacitamente (ma non sempre t si 
svolgo fra le due Associazioni, che naturalmente tentano di 
conquistare o di difendere la supremazia di una su Fallra- 
vedono rimandare alle ealende greche l'attuazione di quelle 
che sono le loro maggiori aspirazioni. 

ìNon dilunghiamoci in polemiche inutili: vorremmo soT 
tanto che fossero messi da parte quei puntigli personali che 
altro non servono che a danneggiare gli interessi ed il buon 
nome del radiantismo italiano. Buona volontà e reciproco 
spirito di comprensione sono la divisa degli OM, con queste 
due basi di partenza si dovrebbe fare molta strada, noi nu¬ 
triamo fiducia che l’esempio verrà dall’alto ! 


D alia riunione tenuta a Milano il 21 giugno u. s. molta 
acqua è passata, come si suol dire, sotto i ponti. Il 
punto è stato fatto da il PS, e non saremo noi a tor¬ 
nare sull’argomento. La XII riunione annuale delFARl ha 
lasciato degli strascichi, che oggi, a circa due mesi di di¬ 
stanza. appaiono più gravi di quanto non si pensasse in 
un primo tempo. In seno alFARI soffia un venticello ili 
fronda che non sappiamo proprio dove possa trascinare la 
misera barchetta del radiantismo italiano. Forse troppe pa¬ 
role e pochi fatti hanno portato a questo punto. Molti sono 
gli scontenti, forse troppi. Ci auguriamo però sinceramente 
che, qualsiasi decisione possa essere presa e da qualunque 
parte, essa porti all’agognata sistemazione del radiantismo 
italiano. 

Frattanto, mentre componiamo queste note, a Pisa il Ra¬ 
dio Club dTtalia, ente morale per lo studio e la diffusione 
della radiotecnica, organizza per il 7 settembre il 1° Con¬ 
gresso dei Radianti Italiani. Non appena ce ne sarà possi¬ 
bile informeremo quanti non ne saranno già venuti a cono¬ 
scenza delle decisioni prese a Pisa, con la speranza di poter 
comunicare buone nuove. Siamo sempre stati accanili so 
stenitori di una unica associazione tra radianti a carattere 
nazionale, pertanto non possiamo che terminare auspican¬ 
do di nuovo l’unione di tutti i radianti italiani gotto una 
unica insegna, quell’insegna che essi, liberamente, vorranno 
scegliere. 


NOTE DI ASCOLTO-Giugno 1947 

Metri 40 

1IST 589 - llMQ 599 - IIFM 589 - I1AKT 589 - I1CW 599 - I1AB 599 
IIAAJ - 538 UFI* 588 - Il KOB 589 - IlLI 589 - I1KH 578 - IlXV 
599 - IlRCP 579 - JMItq 589 IIP MI) 589 - I1PAZ 588 - IIAJW 589 - 
IITA 578 - II.MV 589 - I1CKL 578 - IlFIF 567 - I1RV 578 - I1KRI) 
578 - Il CTI A 576 - URQF 588 - I1KU 578 - IIBL 578 - I1AET 
576 - Il A PO 589 - 1IFSG 588 - I1ALW 588 - I1QW 589 - 

1 1A K K 56S - III'T lB9 - HAT 589 - UA1ÀN 578 - ZL2RT 578 - 
W3RTY 588 - FsJJ 578 - G3AAE 599 - PAOSY 589 - SP3WK 589 - 
lìKk 586 lì?Q 589 - I1AJS 573 - I1ZI 589 - UIZ 578 - IIRBT 

588 - IIIL 573 - 1 1L S 588 - I1RSB 539 - URBE 588 - HANS 588 - 
111,N 589 - URLA 589 - IICF 589 - 111)1 589 - UFI 588 - HFE 589 

- 1JPG 583 - I!STM m - IIRS 578 IITT 578 - URBT 589 - 
IIKHT 589 - IlFL'Y 589 - I1HR 573 - I1PT 589 - IIBBA 579 - I1FFG 

589 - 1JKKK 789 - Il IIST 599 - IIBIL 578 - Il AG 589 - IIRR 589 - 
MSP 539 IJT.; 5n9 - I1CR 589 - I10N 578 - IIHHR 578 - I1WO 589 

- Il MS' 589 UBA 577 - IIAJA 578 - URTA 599 - UBA 578 - IIEC 

578 - IIFOR 578 - UGG 589 - IIAAJ 589 - IITL 589 - I1AE 577 - 

IIGF 578. 

Metri 20 

VK 3 KR 579 - VR3UQ 589 - VK3RT 57a - ZL3DE 578 - 2E3FR 578 - 
O07.BR 578 - VQ1KHC 578 - F.A8J 578 - VP2LA 539 - KP4AO 589 - 
XElA 578 - XF1QS 539 - TURA 578 - VP4TB 589 CX2AX 578 - 
CX2CO 57b - Y VIA N 589 - CE 3 A E 578 - VU7BR 578 - VS2BJ 578 - 

CRSliH 573 - ZCUI. 578 - XZ2AA 588 - ZL4CR 588 - ZL4GS 599 

YK3VJ 589 - VQ5JN 589 - VV5.JSK 588 - W ti I)l'C 589 - W9ABB 589 - 

ZBIAF 589 - VSIBX 589 EP1AL 573 - UA9CB 578 - U05VW 588 - 

i‘Y2AC 578 - VS7EV 518 - UAORTE 578 - ZL2QM 589 - PYOADJ 589 
FI91 - FISO 589 El lVC 589 - PAOLR 589 - EL5B d89 - V06R 

578 - HR1DZ 589 - CP2AR 589 - KG6AI 578 - ZM6AM 588 - HH2CW 

578 - YNlHIl 579 - CEIBE 578 - VP4TA 578 - .I2AKK 578 - CM2JK 

I - VF7ZM 57B - \Y4LHQ 578 - ZDIAO 599 - C&YZ 578 - TF3EA 588 
ZSHIM ■ F AI Alt 589 - OKI LM 588 - OK1KK 578 - YN1LB 589 

(IIPS) 

NOTE DI ASCOLTO - Luglio 1947 

Metri 40 

MATTINO 

ItDR 57S - UVE 578 - 11AI)Y 578 - I1PTV 578 - 1IAJG 588 - IIAAJ 
571 - URLA 573 - IIYA 568 - I1AFW 568 - I1RDJ 576 - JIPB 578 - 
I1QV 578 - 12KG 577 - I1FE 508 - I1APV 568 - UBB 577 - IIGA 578 
UBO 585 - I1BG 587 - Il ATM 578 - II ART 577 - IIASD 578 
Ulti 598 II WG 573 - UREO 5?8 - I1PN 567 - IICU 566 - Il RTF 
370 - IIKR 568 - Il A AI 578 - Il APS 576 - IIFI 589 - I1RGR 568 - 
I1RSC 578 - I1WP 578 

POMERIGGIO 

IlPG 577 - I1PGE 447 - I1ABQ 589 - URTA 589 - 11\T 578 - I1APP 
78 - IIRDG 578 - 11TG 589 - I1ÀRL 568 - I1WRZ 578 I1PDS 568 

II VX 558 - I1CKL 578 - IIVCF 578 - IIAKU 588 - I1WAS 578 - 
il Vi E 563 - I1WNF 588 - IIWMS 578 - IIRPR 588 - IIWAH 568 

I1GHL 577 - I1MAZ 578 - IIODG 578 - I1AHJ 588 - I1TMG 578 
11 EH 573 - JIAUM 578 - Il ART 577 - I1RGI 574 

SERA 

IIGEA 578 - I1TIH 568 - I1BKS 578 - IIWI 568 - 11NN 588 IIPAL 
578 - UAHS 577 - IINT 578 - IIAKN 588 - I1STM 578 - I1WAL 578 

- fl.VB .588 - Il OHE 578 - I1ÀMS 568 - HARD 578 - I1KTB 588 - 
I1FK 578 I1ZG 578 - IINL 578 - IlWAG 578 - Il WG 578 - I1VK 
578 - I1VC 578 - I1RG 567 - URTA 589 - I1LD 588 - IIKTS 577 - 
lILW 588 - IIP A 577 - I1CR 588 - IIBPL 588 - I1CKL 588 - IlCA 
570 - HANS 578 - IIQW 538 - IIAO0 578 - IIÀEW 578 - I1YK 578 

- I1HHO 589 - I1SIG 567 

Metri 20 

MATTINO 

G2DY 589 - GliOS 578 - G3ZK 57B - G8IO 578 - G5ZN 589 - G6CW 
578 - ON4PS 578 - GfiFG 578 - SM3IL 578 - F8BS 589 - UA3BV 578 

- VKIÌPT 576 - ZL2CU 578 - ZE4GA 589 - VS6AR 578 - VK2GD 578 

- EA2A 567 - VS7EV 578 - VU2FO 578 - W6DUC 578 - EA9KT 568 - 
OZ70N 573 - WIWFV 578 

POMERIGGIO 

VKJXN 578 - ZL2MQ 588 - VSIBX 578 - VS7EV 568 - UA8CB 578 - 
VS6AA 568 - CN8AB 578 - W3DHM 578 - V05RT 578 - ET1JK 568 - 
W6VKR/T 578 - XS2X 588 - XS2Y 578 - VW2ACD 578 - ZS6RY 
578 - VU2GU 578 • F8LA 578 - GI5UR 578 - YR5H 578 - OK1HR 
578 - SVIRL' 573 - YNS67 567 

SERI 

SM7WE 583 GM2DL 578 - UA1ÀX 588 - RA6HH 558 - FB8NL 
568 - LU5BR 573 - PY1HP 588 - PY2FR 589 - CX3CO 578 - LU3AX 

578 - GE2GT 578 - CM2BA 588 - HH2SJ 587 - W2IC 578 - WSELM 

588 - C02MA 573 - EI9Q 578 - TR2SK 578 - PY2BT 589 - PY7AT 

578 - CX3CN 578 - CEIGU 578 - XE2DD 589 - UA3BQ 589 - W7JHP 

579 - CN8MA S83 (UPS) 
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RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI 

TRE VENEZIE - MANTOVA 

Giorgio Calcagni - Via F. Filzi 7 VERONA 

EMILIA - ROMAGNA 

Cav. Giovanni Nicoiò * Via Sa violi 18 - BOLOGNA 

ROMA - LAZIO 

Rag. Biacchi Aldo - Via Padova 1 - ROMA 


costruttori 

adottando i nostri prodotti risparmierete 

TEMPO E CENAR O 


NORMALI A XILYFER 
CON COMPENSATORI 
CON INNESTO 
A PRESSIONE 



0 5 V A 
80 V A 
00 V A 


ALT0PARLAN1 


ELETTRODINAMICI 
DA 6 WAT 


INTERPELLA TEC1 
RICHIEDETECI DEI CAMPIONI 




VIA VER ATTI 4 - VARESE ■ TELEFONO 45.21 


UOSIHA DEllA 1A0I11 STAND N. IDI 


Strumenti di misura 
Parti staccate 
Pezzi di ricambia 

Miuulerie a viterie di grecista per la radio 




VIALE PIAVE, 14 
TELEF. 24.405 
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MARCA CHE SI AFFERMA 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 

Dilla FARINA di ALBERTO FARINA • MILANO - Via Bollo, 8 - Tel. 153.167 - 86.929 


uiuivmsAi 

LA SCALA PARLANTE UNIVERSALE PER QUALUNQUE VARIABILE 
(DESTRO O SINISTRO) E PER QUALUNQUE POSIZIONE DI MON¬ 
TAGGIO SUL TELAIO 

Tipo normale 15x30 

Tipo gigante 17x31 
specialmente adatta per R. F. 

Parti staccate 

Scatole montaggio complete 

Prezzi speciali per rivenditori 

7 l't&C'tzjft'd’t’CtiC'C't' 

RADIO UNI VERSAI - VIA B. GALLI ARI N. 4 TO R I N O - TELEFONO 61.148 
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% IL CERVELLO DELLA VOSTRA RADIO ìt> 




FABBRICA 

ITALIANA 

VALVOLE 

RADIO 

ELETTRICHE 




Via Amedei, 8 - MILANO - Telefoni 1Ó.030 - 86.035 
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QUINDICINALE DI RADIOTECNICA 


ANNO XIX - N. 15-18 - A G O S T O • S E T T E M B R E 1947-PREZZO LIRE 300 


I TUBI ELETTRONICI COME 
LATORI 0 


OSCIL- 

di Vincenzo Natrella 


1. - Generalità 

Un tubo elettronico lavora Himt amplificatore quando ap¬ 
plicando un segnale oscillante di una determinata frequen¬ 
ta e forma d'onda al circuito di griglia, si ritrova detto se¬ 
gnale con le medesime caratteristiche di frequenza e forma 
d'onda, ma notevolmente accresciuto di ampiezza, sul cir¬ 
cuito anodico. Possiamo perciò affermare che un amplifica¬ 
tore non è altro che un generatore di oscillazioni nel quale 
il fenomeno oscillatorio è comandato dal segnale applicato 
alla griglia (eccitazione esterna). 

Supponiamo ora di trasferire con un mezzo qualsiasi una 
parte del segnale amplificato ricavato alPuscita di un am¬ 
plificatore al circuito di griglia dello stesso: si verificherà 
in tali condizioni il fenomeno conosciuto sotto il nome di 



reazione, per cui il segnale si ritroverà in definitiva ancora 
amplificato sul circuito anodico dando luogo ad un aumento 
o diminuzione delPamplifieazione, secondo che giunga in 
fase od in opposizione di fase al segnale originale (reazione 
positiva o negativa). 

Nel caso di reazione positiva spingendo tale trasferimento 
di energia tra circuito anodico e di griglia ad un valore suf¬ 
ficiente si giungerà ad ottenere un effetto oscillatorio persi 
stente, i circuiti anodico e di griglia del tubo saranno sede 
di oscillazioni senza più la necessità di eccitazione esterna: il 
tubo funzionerà cioè come un generatore di oscillazioni pro¬ 
priamente dello. 

Riferiamoci allo schema di principio di un oscillatore di 
fig. 1 dove il trasferimento di energia tra circuito anodico 
e circuito di griglia è ottenuto per mezzo di un trasformatore 
T ; ravvolgimento secondario di questo è direttamente ac¬ 
coppiato con Pindultanza del risuonatore ed R è la risultan¬ 
te della resistenza di carico e della resistenza interna del Lu¬ 
bo. Supponendo che la corrente di griglia sia nulla, possiamo 
dire che il rapporto tra V ampiezza della componente al ter- 

(*) Manoscritto pervenuto in Redazione il 20-5-1947. 


nativa della tensione di griglia f\ e quella anodica fa sia 
eguale al rapporto di trasformazione a vuoto: 

M 

[ V 

In tali condizioni alla griglia del tubo si ha una tensione 
V * = vFa s e detto gm il valore della mutua conduttanza del 
tubo si avrà la componente alternata della corrente anodica: 

L=g m l'g=g m V * 

la quale divisa per l'impedenza del circuito anodico ci dà il 
valore della tensione alternata ai capi di esso, che in condi¬ 
zioni di funzionamento stabile è ancora il valore F ;1 . 

Come si vede un tubo oscillatore non è altro che un am¬ 
plificatore auto eccitato. 



La trattazione analitica del fenomeno è piuttosto laboriosa: 
c ci porterebbe troppo lontano, il funzionamento degli am¬ 
plificatori non si può spiegare ricorrendo all’ipotesi genipli- 
fi rat iva delle caratteristiche anodiche lineari, poiché in tale 
caso si arriva alla assurda conclusione che il circuito è sede 
di una oscillazione di ampiezza sempre crescente con legge 
esponenziale nel tempo. Per avere una esauriente spiegazio¬ 
ne dei fenomeni bisogna tenere conto della caratteristica 
anodica del tubo ed esprimere la corrente anodica in fun¬ 
zione della tensione anodica e di griglia i ;i = f (V n , V ). (Una 
esauriente trattazione dell’argomento si deve a \ un der Poi 
P.I.R.E., 1934. p. 1051). 

Tutte le teorie fino ad oggi sviluppate risultano tuttavia 
di laboriosa e difficile applicazione pratica per cui si prefe¬ 
risce in genere ricorrere ad ipotesi restrittive e da queste de¬ 
durre delle relazioni valide con buona approssimazione. 

U metodo più seguito praticamente per determinare il va¬ 
lore delle grandezze in gioco in un oscillatore è quello di 
fissare uno schema per stabilire alcune grandezze in base ai 
dati sperimentali forniti dal costruttore del tubo e di svi¬ 
luppare il calcolo analogamente a quanto si fa per gli am¬ 
plificatori in classe C. (.Vedi « Vantenna ». luglio-agosto 1946 
p. 129). 
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L'alta stabilità di frequenza è il requisito fondamentale 
ili un oscillatore ed i concetti generali da tenere presenti nel 
disegnare il circuito sono: a) il circuito oscillante deve ave¬ 
re il coefficiente di risonanza quanto più alto è possibile; b) 
l’accoppiamento tra circuito anodico e circuito di griglia è 
consigliabile sia di poco supcriore a quanto strettamente ne¬ 
cessario a mantenere innescate le oscillazioni. 

2. - Gli oscillatori nella pratica 

Lo st ilema di fig. 2 è molto usato nella costruzione di pic¬ 
coli generatori per onde medie e lunghe: si tratta di un cir¬ 
cuito semplicissimo e dopo quanto è stato già detto non è 
necessario dilungarsi sul suo funzionamento. 

La tensione negativa di polarizzazione della griglia del 
tubo è data dalla resistenza R : che provoca una caduta di 
tensione a spese della corrente di griglia, il condensatore 
C, permette il passaggio delle correnti a radiofrequenza. 11 
valore di R i varia da 1000 a 50000 ohm a seconda del tubo 
impiegato e delle condizioni dì funzionamento che si vo¬ 
gliono realizzare. Per ottenere un buon funzionamento del- 
l’oscillatore è necessario che il prodotto Ci Ri sia aU'ineirea 
eguale a V bC. Per avere una buona stabilità di fre¬ 

quenza deve essere inoltre verificata la condizione 

/ c 

fi ^ - 20 + 30 

dove p è la resistenza interna del tubo, per evitare inoltre 
la presenza di armoni che è necessario lavorare con tensioni 
anodiche non troppo elevate. 

3. - Circuito Hartley 

In questo circuito rappresentato hi fig. 3 il trasferimento 
di energia dal circuito anodico a quello di griglia è ottenu¬ 
to per mezzo di un autotrasformalore b. La frequenza della 
oscillazione generata è determinata dal circuito oscillante 
b, C. La presa intermedia D della bobina è collegata a massa 
per cui il tratto AD dell’induttanza fa parte del circuito ano¬ 
dico (per quanto riguarda balta frequenza), il tratto BD fa 
parte di quello di griglia. L'eccitazione di griglia è quindi 
data da quella parte della tensione alternata che compete al 
tratto BD dell'induttanza b che” in questo caso funziona da 


4. - Oscillatori accordati sul circuito anodico e 

di griglia 

Questi oscillatori sono essenzialmente mali per onde cor¬ 
te e cortissime, come si vede dallo schema di fig. 4, vi sono 
due circuiti accordati separali, uno anodico ed uno di gri¬ 
glia e nessun accoppiamento induttivo esìste tra essi. Il tra¬ 
sferimento di energia tra il circuito anodico ed il circuito di 
griglia, condizione necessaria perchè Poscillatore possa fun¬ 
zionare, avviene attraverso la capacità interna del tubo tra 
griglia ed anodo. 

11 valore della frequenza delle oscillazioni è determinato 
dal circuito risonante anodico; scopo del circuito di griglia 
è di controllare la frequenza di quella parte del segnale che 
attraverso la capacità interna del tubo fornisce la necessaria 
eccitazione alla griglia. 

Il circuito descritto può essere anche realizzato montando 
due tubi in controfase secondo lo schema di fig. 5, questa di¬ 
sposizione è usata sopratutto nel campo delle onde ultra 
corte. 

5, - Circuito ECO 

Per ottenere una elevata stabilità della frequenza, come 
già è stato dello, è necessario che P accoppi amento tra cir¬ 
cuito anodico e circuito di griglia sia il più possibile vicino 
a quello strettamente necessario per mantenere il regime 
oscillatorio. 

lri generale il circuito anodico degli oscillatori deve for¬ 
nire la potenza necessaria per Leccitazione di amplificatori 
o, come spesso avviene in piccoli trasmettitori, essere colle¬ 
gato direttamente airantenna. 

Negli amplificatori la corrente di griglia e quindi la po¬ 
tenza di eccitazione varia col variare dell'impedenza di ca¬ 
rico del circuito anodico (determinata per esempio dalla mo¬ 
dulazione). Tali variazioni di carico sono quindi sentite an¬ 
che dal Lo.-a illatore e danno luogo a variazioni della fre 
quenza generata. 

Per ottenere una grande stabilità è --tato studiato un cir¬ 
cuito nel quale si sono combinate in un sol tubo la fun¬ 
zione di oscillatore e di amplificatore (fig. 6 e 7). 

Si ricorre ad un tubo con griglia schermo. Catodo, gri¬ 
glia e griglia schermo sono utilizzati come un triodo oscil- 



autotrad ormatore. J .'accoppiamento più adatto tra circuito 
anodico e di griglia va cercalo per tentativi spostando oppor¬ 
tunamente la posizione del punto D, in genere tra B e D r 
compreso un numero di spire pari ad un terzo circa di quelle 
<ii tutta l'induttanza AB. 

11 condensatore C, deve avere un valore di circa 251) HM) 
ni ed ha io scopo di impedire il passaggio della componente 
continua della tensione anodica. L'induttanza bii serve per 
evitare fughe verso massa attraverso Pulimentatore del se¬ 
gnai* generalo e deve essere circa dieci volte più grande In 
valore de.lTinduttanza b del circuito oscillante. 

Il circuito 11 arilev è usato generalmente per frequenze da 

1.75 a 28 MHz. 


latore realizzalo secondo il circuito IJartlev. I)* gli elettroni 
emessi dal catodo una parte vengono raccolti (laila griglia 
schermo, e sono quelli che provvedono a mantenere in oscil¬ 
lazione il circuito, mentri 1 i rimanenti vengono attratti dall a 
nodo e danno luogo ad una corrente anodica controllata dai 
fenomeno oscillatorio che si manifesta tra griglia schermo e 
griglia controllo del tubo mede-imo, 

TI circuito anodico del tubo, che può essere accordalo o 
no. è quindi percorso da una corrente oscillante indipen¬ 
dente dal potenziale applicato all'anodo (cioè dall'impeden¬ 
za di carico i; la frequenza delle oscillazioni generate dipen¬ 
de cioè esclusivamente dal circuito di griglia e ~i ha così una 
grande stabili là. 
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Nei circuito sopra descritto l'accoppiamento tra oscillatore 
propriamente ("etto e circuito di uscita è affidato alla corrente 
elettronica l perciò esso viene denominato E.C.O. (elcctron- 
coupled oscillator). 

Il circuito accordato di grìglia è bene presenti una elevata 
rapacità e precisamente si dovrà usare un condensatore di 
capacita non minore di 500 pF per la frequenza di 1,75 MHz, 
350 pF per 3.5 MHz, 200 pF per 7 MHz. Capacità di valore 
minore possono essere usate per il circuito accordato anodico 
dove penerà lineate si usano condensatori da 100 pF. 


elevata sensibilità come: tetrodi, pentodi, e meglio ancora 
pentodi a fascio elettronico (ad es. tubi tipo: 47, 6V6, 6L6. 
807 cec.); infatti per la presenza della griglia schermo la ca¬ 
pacità griglia anodo risulta grandemente ridotta e di con¬ 
seguenza minore è il trasferimento di energia tra circuito 
anodico e circuito di grìglia, ai capi di questo sarà presente 
un segnale a radiofrequenza di ampiezza minore di quello 
presente sul circuito di griglia di un triodo che (sempre ri¬ 
spetto al segnale) si trovi, per quanto riguarda il circuito 
anodico, nello identiche condizioni. 



La posizione del punto D deve essere determinala in modo 
eia ottenere i migliori risultati pratici e di solito è compresa 
tra 1/5 ed 1/3 del numero totale delle spire della bobina. La 
resistenza R deve essere compresa tra 50000 e 100000 ohm. La 
tensione più adatta di griglia schermo deve essere regolata 
accuratamente e si deve curare che non subisca variazioni 
per non compromettere la stabilità di frequenza. 

6. - Stabilizzazione della frequenza mediante cri¬ 
stallo di quarzo 

Una elevatissima stabilità di frequenza si ottiene eon oscil¬ 
latori nei quali si sfrutta l'elTetto piezoelettrico dei cristalli 
di quarzo. 

L T u cristallo di quarzo è equivalente ad un circuito oscil¬ 
lante e può pertanto essere usato come elemento di controllo 
in un oscillatore. 

Lo schema di un oscillatore con triodo stabilizzato da 
cristallo è rappresentato dalla fig. 8; questo circuito è equi¬ 
valente a quello di un oscillatore con griglia ed anodo ac- 
t ordati. 


I n tipico oscillatore con pentodo o tetrodo è rappresentato 
dal circuito di fig. 9. Il condensatore C, è necessario sola¬ 
mente quando il circuito anodico è fortemente caricato es¬ 
sendo in tal caso insufficiente a mantenere il regime di oscil¬ 
lazione il trasferimento rii energia tra circuito anodico e 
quello di griglia attraverso la capacità interna del tubo. 11 
valore di tale condensatore (circa 1 pF) deve essere il più 
piccolo possibile per evitare, come è stato detto, il pericolo 
di danneggiare il cristallo. 

Per quanto riguarda il circuito anodico l’esperienza inse¬ 
gna che è bene usare capacità relativamente ba>se (circa 
100 pF). Il cristallo è un isolante rispetto alla corrente con¬ 
tinua ed all i alimentazione della griglia si provvede attra¬ 
verso rindutlanza Lb e la resistenza R x collegate in paral¬ 
lelo al cristallo. Il valore di Ri è generalmente compreso tra 
10000 e 50000 ohm, e quello di R 2 tra 250 e 400 ohm. E‘ cosa 
utile controllare con uno strumento a termocoppia il valore 
della corrente a radiofrequenza che percorre il cristallo e 
che è bene non sia superiore a 60 mA circa. 

L’accordo esatto del circuito anodico lillà frequenza pro¬ 
pria del cristallo si ottiene controllando la corrente anodica. 
Manovrando il condensatore variabile per un determinato va- 



L’ampiezza delle vibrazioni meccaniche del cristallo è 
t unzione delFanipiezza di I segnale a radiofrequenza che vi 
è applicato e dir deve essere perciò limitalo per non com¬ 
promettere la vita de! cristallo. 

L’ampiezza del segnale presente sul circuito di griglia non 
deve perciò superare un determinalo limite e quindi anche 
la potenza utile che si può ottenere risulta lini itala; tanlo 
più alta è (a frequenza del segnale che -4 desidera generare 
lauto più sottile deve essere il cristallo usato e tanto minore 
vara la potenza ottenibile dalFoscillatore. In pratica la po¬ 
tenza che si può ottenere con un circuito del tipo in parola 
c di circa 5 watt. 

Potenze maggióri possono essere raggiunte Usando tubi ad 


lo re delie capacità C la corrente anodica subisce una brusca 
diminuzione, ciò è segno che il circuito oscilla, e la condi¬ 
zione di accordo migliore si ha per il minimo valore della 
corrente anodica. 

I n tipo di oscillatore clic ha il favore dei costruttori, per¬ 
ii!. offre il vantaggio di poter accordare il circuito anodico 
o sulla frequenza fondamentale del cristallo o su di una ar¬ 
monica. è quello conosciuto con il nome di Tri-Tet (fig. 10) 
Per limitare la corrente a radiofrequenza nel «ristailo il 
culo do c collegato alla massa attraverso un circuito accordato 
non sulla frequenza del cristallo, ma su di uria frequenza 
considerevolmente più alta. 

(segue a pagina 369) 
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INDICATORE ELETTRONICO DELLA 
POTENZA D’USCITA 0 


Per seguire il livello della potenza uscente da un ricevitore durante le operazioni di 
allineamento , serve ottimamente un tubo catodico del tipo comunemente usato per Vindi¬ 
cazione visiva di accordo. Una valutazione esatta della potenza uscente , che è pressoché 
impossìbile in tal caso , data la scarsa superficie dello schermo fluorescente, non è infatti 
necessaria in quanto è sufficiente seguire le variazioni del livello di resa. I pregi che ca¬ 
ratterizzano un apparecchiatura di questo tipo sono notevolissimi e riguardano principal¬ 
mente le dimensioni e il costo. Nè è da trascurare la mancanza d'inerzia delle masse iit 
moto r che qui sono rappresentate dagli elettroni e la possibilità di agire con mezzi elettrici 
e con continuità sulla portata dell 1 indicatore stesso. 

(*i Manoscritto pervenuto in Redazione IT-8-1947. 


1. - Funzionamento di un tubo catodico 

In un tubo catodico si distingue una sezione amplificaIrice 
e una sezione indicatrice. Quest’ultima, posta nella parte 
superiore del tubo, consta di un anodo conico fluorescente 
e di uno o più anodi deviatori disposti radialmente e colle¬ 
gati all'anodo della sezione amplificatine. L’anodo fluore¬ 
scente è collegato direttamente a IL alta tensione, mentre fra 
l’anodo della sezione amplilicatrice e l’alta tensione è inter¬ 
posto un resistore da 1 o 2 MQ (fìg. 1). Modificando la 
tensione di polarizzazione della sezione amplifìcatrice, si 
ottiene di variare la corrente anodica del triodo e, conse¬ 
gue! 1 temente, la tensione degli elettrodi deviatori. La cor¬ 
rente anodica della sezione amplili catrice può essere infatti 
annullata, applicando fra griglia controllo e catodo la ten¬ 
sione d'interdizione del tubo stesso. In tal caso la caduta 
di tensione ai capi del resistore K è nulla, per cui l’anodo 
e gli elettrodi deviatori, collegati ad esso, hanno la mede¬ 
sima tensione che risulta applicata sull’anodo fluorescente. 

Il flusso elettronico interessante la sezione indicatrice. < 


ronza di potenziale che differisce tanto più da quella ali- 
mentatritee esistente a valle del resistore stesso, quanto più 
è elevata l’intensità dellla corrente anodica. Gli elettrodi 
deviatori, collegati all’anodo della sezione amplifìcatrice, 
vengono con ciò a trovarsi ad una tensione diversa da quella 
applicata all’anodo fluorescente. Questa differenza è propor¬ 
zionale, in effetti, alla tensione di polarizzazione della se¬ 
zione amplifìcatrice. Nelle regioni circostanti gli elettrodi 
deviatori, si hanno campi elettrostatici diversamente influenti 
il cammino elettronico, rispetto al campo dell’ano do fluore¬ 
scente. Di ciò tratta appunto la fig. 2, in cui si cono ripor 
tate le variazioni della superficie fluorescente in relazione 
alla tensione di polarizzazione applicata. Si noti la diversa 
costituzione dell’immagine in relazione al numero degli 
elettrodi deviatori. Il diverso valore esistente fra le tensioni 
d’inLerdizione dei tubi EMI e 6E5 e quella del tubo 6G5, 
è dovuta al fatto che le sezione amplifìcatrice di questo 
ultimo tipo è a pendenza variabile, mentre quelle degli altri 
sono a pendenza costante 



sottoposto all’azione del campo elettro stai irò dell'anodo fluo¬ 
rescente. 

Gli elettrodi deviatori hanno in tal caso funzioni a cecie 
ralrici e consentono di distribuire totalmente il flusso elet¬ 
tronico sulla superficie stessa dell’anodo fluorescente. Per 
tensioni di polarizzazione successivamente comprese fra 
quella d’interdizione e quella del catodo ( Vg — 0), 1 inten¬ 
sità della corrente anodica della sezione ampli fica trice, assu¬ 
me valori successivamente crescenti. Si può dire che l’inten¬ 
sità della corrente anodica varia, almeno entro certi limiti, 
in senso inverso alla variazione della tensione di polariz¬ 
zazione. Da ciò segue una variazione della caduta di ten¬ 
sione che si stabilisce al capi del resistore R e quindi una 
variazione della tensione esistente fra l’anodo della sezione 
stessa e il catodo. Si ha cioè fra anodo e catodo una diffe- 


2. - Struttura e costituzione de (misura¬ 
tore d’uscita 

Tra gli elementi determinanti la struttura del misuratore 
di uscita, vi è da considerare anzitutto il rapporto esistente 
fra le tensioni alternative che si hanno normalmente all’u¬ 
scita dei ricevitori e quelle che è necessario applicare alLen- 
irata del tubo catodico. II valore effettivo delPimpedenza 
della bobina mobile di un riproduttore normale, è da con¬ 
siderare intorno a 3 ohm; le tensioni che si stabiliscono ai 
capi di essa sono pertanto comprese fra 1,73 V e 3,46 V, 
per potenze di uscita, rispettivamente, di 1 V e di 4 W 
(V = f P ■ Z). Entro questi valori risultano stabilite anche 
quelle di polarizzazione dei tubi in questione; segue da 

(segue a pagina 370) 
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CALCOLO DI INDUTTANZE PROVVI¬ 
STE DI SCHERMO 0 


Se il calcola di induttanze A.F. non presento grandi difficolta , tuttavia /’esattezza dei 
risultati ottenuti ne è grandemente infirmata qualora per necessità di disaccoppiamento od 
altro sia necessario collocare Vinduttanza in uno schermo metallico. 

Attualmente Vesattezza dei t mlori finali di realizzazione viene ad essere in alcuni casi 
assai prossimamente raggiunta grazie alla circostanza che impiegandosi nella produzione cor¬ 
rente schermi di tipo standardizzato e quindi di misure fisse preconosciute , sulla scorta di 
itati sperimentali antecedenti riesce agevole stabilire una percentuale sottrattila da attribuirsi 
alVeffetto dello schermo , non così può dirsi quando ci si trovi di fronte al progetto dt 
induttanze con ordine di grandezza affatto nuovo , per cui in quest’ultimo caso riesce neces¬ 
sario ricorrere alla trattazione matematica del problema. 

(*) Mano sfritto pervenuto in Redazione l’l1-6-1947. 


1. - Generalità 

La presenza di masse conduttrici metalliche o anche di 
altra natura (semiconduttori, metalloidi, elettroliti, ecc.) in¬ 
fluiscono. come è constatabile mediante misurazioni dirette, 
conformemente ai seguenti casi: 

a) La capacità mutua tra porzioni dell’induttanza è in¬ 
crementata e così pure la capacità relativa tra induttanza e 
massa ; 

b) 11 valore dell'induttanza subisce un incremento, un 
decremento o anche può rimanere invariato. 

II calcolo dell*influenza capacitiva dello schermo non pre¬ 
senta alcuna difficoltà dipendendo unicamente da costanti 
elettriche e da condizioni geometriche facilmente imposta¬ 
bili, pasciamo quindi alberarne dell'influenza induttiva che 
risulta di più complessa acquisizione. 

2. - Metodo di calcolo 

Dal punto di vista qualitativo del fenomeno Io schermo 
sì comporta equivalentemente a una spira chiusa in corto 
circuito ed accoppiata alla bobina secondo un coefificente A 
che come è noto rappresenta il valore del rapporto: 

M . 

1.1] A- = 

jul 3 

(dove; M induttanza mutua tra bobina e schermo; Lti ~ 
induttanza della bobina senza schermo; Lh = induttanza pro¬ 
pria dello schermo). 

La prima condizione da prendere in esame è quindi quella 
di come uno schermo di induttanza L s agisca sul valore di 
Lb in funzione di k. 

Analizzando la [ 11 si possono precisare i vari fattori che 
intervengono nel fenomeno e precisamente: M —■ ]jLbL H , os. 
da la mutua induzione VI è ancora espressa in funzione di 
induttanze, possiamo quindi esaminare i fattori determinanti 
delle medesime. 

In generale d ha: 

1.256 V 10 8 

121 Li, --sen o 

IfpS 

(dove: Lh — induttanza in henry; /V = numero delle spire; 
l -- lunghezza magnetica in cm; S sezione della bobina 
in cui*: p - permeabilità del mezzo; a = angolo eventuale 

Questo stesso argomento è stato trattato dall'autore, riassun¬ 
tivamente, nel fascicolo dì Luglio u, a. di ELETTRONICA. Sulla, 
stessa rivista era riportata, in luogo dell’abaco di pagina 354, 
una tabella per la determinazione dei coefficienti percentuali 
dt riduzione dell’induttanza di una bobina entro uno schermo 
cilindrico. Tale tabella ha. di fronte all'abaco citato, lo svan¬ 
taggio di una minore precisione. 


tra piano spire e asse bobina); va da aè che in pratica /V 
coinvolge un termine resistivo R non essendovi in pratica 
bobine avvolte con fili di conduttività infinita, per cui a 
rigor di logica occorre esprimerci in termini d'impedenza 
per non trascurare R e indicando con Zb V impedenza della 
bobina in assenza dello schermo si ha: 


[3] Zl Rb -t jmLh 

e per lo schermo : 

[4] Zv Rs +■ }q)Lu 

Timpedenza risultante della bobina in presenza dello scher¬ 
mo è necessariamente : 

[5] Zb — Rb + jaj Lb + — --—— 

Re + JojL* 

(dove: Zb = impedenza bobina; Z* = impedenza schermo; 
Zb' = impedenza risultante; Rb — resistenza bobina: M = ve¬ 
di [1]; a> — 2jt/). 

Razionalizzando il denominatore del secondo termine e 
raggruppando i termini reali ed immaginari, si ha 

oj’/R* <o~AL 

I6J Zb ! = Rb+ — - - -R* + j {(itLh — "—— -C atre) 

m+o/Ls 1 R a 2 + a//V 

da cui risulta che si può prendere in esame il comporta¬ 
mento della bobina in presenza dello schermo come se questi 
non esistesse e la impedenza Zb anziché Rb + ja>Lb [3] fosse 
Zb [5], ossia come se la resistenza Rb della bobina fosse: 


m 


qì~M~ 

Rb 1 = Re 

RS + w 3 LJ 


e la reattanza ujLb della medesima: 


oZ M 

| 8 j HjLb ~ wLb ----- - —-- <jjL* 

RS + a/Ls 

nella [6] e nella [7J si può porre: 


|9] R^ + ocLi- =■- Zc 

e quindi: 

fi) M o) in 

flO] - — R* = RZ ed - — 

Z»? 7J 


L, = U 


dove RJ ed LJ sono rispettivamente la resistenza e l’indut¬ 
tanza dello schermo riportate alla bobina. 

Il termine: oj'M'jZn rappresenta l’impedenza trasferita per 
accoppiamento e quindi la [6] si può scrivere in via sem¬ 
plificati va : 

Ili] Zb = Zb L 

Z, 


Dal confronto della [31 e della [6] $egue che il deere- 
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ABACO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI k* 

in funzione del rapporto h / Db e per diversi valori del rapporto Db D 

(h — altezza della bobina f Db — diametro della stessa , Ds diametro dello schermo) 
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mento del valore d’induttanza Lb della bobina dovuto allo 
schermo è: 

o m* 

112 ] AU = — - U 

z:- 

resta quindi stabilito che uno schermo metallico non magne¬ 
tico e buon conduttore (Rs trascurabile) influisce sulla bo¬ 
bina entrocontenuta a scopo schermante, come segue: 

1) la resistenza R\. della bobina aumenta al valore Kb' 
secondo la relazione: 

I ; 

[13] * R'S Rb+ K a 

|_ R : f ' | 

2) 1*induttanza Lb della medesima diminuisce al va¬ 
lore LtS: 

| r,rM 2 

\ in /v = L fl 

) _ __ Rk+oSL * 2 

3} l'impedenza Zb diventa Z\J [6 ] : 

o/AL CO “AL 

\Vl\ Zu’ — Rh'-r- Rtt + j (o)Lìf - — coL,) 

|_ R>, a/L,-_ ___ R.' + u /L 2 

4) come conseguenza diretta anche il fattore di merito 
Q della bobina scende al valore Q- secondo la relazione: 


|W] 


o>Lt/ 

Q 1 = - 

Lb' 


3. - Considerazioni 

Dalla [11] si vede che la presenza dello schermo equivale 
a modificare il valore d'impedenza della bobina e precisa- 
mente la resistenza della medesima passa dal valore Kb a 
(turilo Kt/ [7]; nonché quello della reattanza passa dal valore 
foLh a u>Lb 7 [8]; si è visto come da semplici misurazioni si 
possono constatare tre effetti diversi dovuti alla presenza dello 
schermo, precisamente si ha: variazione nulla del valore di 
induttanza della bobina, quando lo schermo è costituito da 
materiale avente un eoefficente di permeabilità cG> I nel qual 
caso l’aumento di Lb conformemente alla formula [2] egua¬ 
glia l’effetto contrario dato dall’ impedenza trasferita per 
accoppiamento m z M i /Z*: oppure lo schermo si trova in 
pratica così lascamente accoppiato alla bobina da non in¬ 
fluire sensibilmente su di essa, ossia al limite si ha una 
variazione infinitamente piccola in funzione di una distanza 
infinitamente grande dello schermo dalla bobina. 

Si ha un aumento del valore dell’induttanza dovuto alla 
influenza dello schermo quando la permeabilità del mate¬ 
riale di cui è costituito quest’ultimo ha un valore di u 
maggiore di 1. 

Tuttavia questi sono i casi che in pratica non si riscon¬ 
trano comunemente in quanto vengono generalmente adot¬ 
tati schermi metallici non magnetici e di dimensioni ridotte. 
In quest’ultimo caso lo schermo ha una resistenza intrinseca 
minima per cui Timpedenza ha indole essenzialmente reat¬ 
tiva; la componente resistiva delFiinpedenza trasferita per 
accoppiamento è di conseguenza piccola ed in ogni caso 
sempre minore della componente reattiva, avendosi come 
conseguenza sempre un decremento del valore induttivo della 
bobina. 

-Si può dimostrare che le perdite introdotte dalla presenza 
dello schermo quindi conseguente riduzione del fattore 
di merito Q nonché del valore dell'induttanza della bobina 
è minore quanto maggiore ò il rapporto ira i rispettivi 
diametri e minore la resistenza \. F. dello schermo stesso: 
è quindi di somma importanza usare schermi soffice Me mente 
ampi in tutte le dimensioni e costituiti ila melali! buoni 
conduttori o quantomeno con superbe! ramale o argentate. 


4. - Metodo semplificato 

Se si volesse far uso delle formule fin qui trovate per 
la applicazione alla risoluzione di casi pratici, ciò compor¬ 
terebbe una tale perdita di tempo che nella maggioranza 
dei casi risulterebbe completamente ingiustificata. Si può 
giungere a procedimenti di calcolo più spedili se sì appro¬ 
fitta della fortunata circostanza precedentemente precisata 
per cui in pratica devono e sono usati schermi aventi una 
resistenza propria molto piccola e quindi trascurabile ri¬ 
spetto alla reattanza, senza pregiudicare il grado di esattezza 
del metodo, per cui in luogo della [11 | si può prendere in 
esame la [12] che si presta ad essere ulteriormente sempli¬ 
ficata eliminando Ks. la medesima diventa: 


[IV] 

A/j> = j ~ 1 ' _ ) 

f- Lb 



\\ L /.. ! 



e tenendo 

presente la [I] si ha: 



1 18] 

li 



dove k ed 

Lb hanno i significati già 

loro attribuiti 

in pre 

eedenza. P 

vello schermo Finduttanza 

della bobina 

diventa : 

[19] 

Ll 7 — Lb - iLb 

ossia : 



L-,' - Lb Lbk quindi Lb 7 = Lb ( l k x ) 

V questo punto va notato che gli elementi da conoscere 
affinché il calcolo sia in pratica fattibile, sono: ['induttanza 
della bobina con e senza schermo e il coefficiente k. Se per 
i valori induttivi della bobina senza schermo non si pre¬ 
senta alcuna difficoltà in quanto essi sono sempre conosciuti 
in sede di calcolo, non altrettanto può dirsi ili k che pure 
é indispensabile conoscere per ricavare Li/. 

Tuttavia k è una funzione di condizioni geometriche ben 
precisabili e segnatamente dei rapporti tra i diametri della 
bobina e dello schermo (se ad es. quest'ultimo è cilindrico)^ 
nonché dell’altezza delFavvoIgimento della bobina. 

Applicando la formula dì Gray-Grover si ha: 

IlIhD, 

| 20 } k 

| Li, L i 

(dove: H ~ coefficiente funzione sperimentale del rapporto 
Db/D»»; Lb — induttanza della bobina; L* = induttanza del¬ 
lo schermo; D u = diametro della bobina; D a — diametro 
dello schermo), pertanto tenendo presente che l’induttanza 
della bobina, per frequenze non eccessivamente elevate, è 
fortemente preponderante rispetto all’induttanza dello sclier. 
mo. è stato possibile tracciare Labaro riprodotto a pa¬ 
gina 351, abaco che in funzione del rapporto h/Db (ripor¬ 
tato sulla scala delle ascisse) e per diversi valori del rap¬ 
porto Db/D* permette il rapido calcolo ilei valori assunti 
da k , da impiegare nella formula [19], 

La rispondenza dei valori così calcolali é stata verificata 
sperimentalmente rilevandosi una concordanza più che saf¬ 
fi een te per i fini pratici d’uso. 

Ln esempio chiarirà meglio di altre parole F impiego 
del metodo, 

5. - Esempio pratico 

Si abbia ad es. una Media Frequenza di dimensioni collu¬ 
da fig. 1 e si voglia calcolare Finduttanza che ha la bobina 
L h quando ■d trova nello -chetino pure rappresentato in 
sezione nella figura. 

L’altezza delFavvoIgimento della bobina Lb è di 6 min, 
e il diametro dì 20 Tnm. mentre lo schermo ha un dia¬ 
metro di 40 min. 

Possiamo quindi scrivere: 

h -6 Db = 20 D, 40 fi fJ ~ 0.3 Db/D* = 0,5 . 

YelPabaco sì cerca sull’asse delle ascisse, contraddistinto 

(teglie a pagina 369) 
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SUPERETERODINA A 

{continuazione, vedi nutrì. 7-8 e 11-12) 

ELENCO MATERIALE USATO 

CHASSIS DI ALTA FREQUENZA 

1 chassis in lamiera di ferro da 1 min, di forma e dimen¬ 
sioni come segnate in fig. 8, opportunamente forato per 
fissarvi i vari componenti secondo la disposizione rileva¬ 
bile dalle fotografie. 

1 gruppo di alta frequenza mod. Geloso 1925. Per tale com¬ 
ponente esiste ampia facoltà di scelta ove si voglia rinun¬ 
ciare allo stadio di preamplificazione di alta frequenza 
e usare un normale gruppo a più gamme, ciò anche in 
conseguenza che il gruppo 1925 oggi non si fabbrica più 
ed è un componente non tanto facilmente reperibile. 
D’altronde anche usando un gruppo normale a più gam¬ 
me è possibile egualmente beneficiare di una parte dei 
vantaggi determinati dallo stadio preamplificatore adot¬ 
tando la disposizione circuitale indicata in fig. 9, dispo¬ 
sizione largamente usala nei moderni radioricevitori ame¬ 
ricani e più dettagliatamente già descritta in uno degli 
ultimi numeri di questa stessa rivista. Le selettività con¬ 
seguibile sarà leggermente minore di quello che si ottiene 
con uno stadio di preamplificazione regolarmente sinto¬ 
nizzato, ma praticamente è cosa trascurabile tanto più 
che in questo apparecchio la selettività è particolarmente 
assicurata dall’amplificazione di inedia frequenza ove sono 
impiegati due stadi, 

1 condensatore variabile adatto per il tipo di gruppo usato 
(nel caso del gruppo 1925 è il mod. Geloso 843). 

1 scala parlante adatta per il gruppo di alta frequenza ado¬ 
perato (nel caso del gruppo 1925, è il mod. Geloso 1783). 

14 zoccoli octal portavolvole; quelli per le valvole Vi V2 
Y3 V4 V5 Vò V7 è consigliabile siano in frequenta o 
materiale ceramico. 

2 zoccoli octal per il collegamento degli spinotti contrasse¬ 
gnati con le lettere M ed V in fig. 7. 

1 zoccolo a quattro piedini tipo europeo, per la stabiliz¬ 
zazione V15. 

2 trasformatori di media frequenza Geloso mod. 703 (TI 
T2). 

1 trasformatore di media frequenza Geloso mod. 705 (T3). 

1 impedenza di alta frequenza Geloso mod. 559 (Li). 

1 impedenza di bassa frequenza da 16 II (L2) {dimensio¬ 
na ta per ina componente di corrente continua nulla e 
per un Q eguale a 10). 

1 impedenza di bassa frequenza da 10 H (L3) (dimensio¬ 
nata per una componente di corrente continua nulla e 
per un Q eguale a 10). 

1 impedenza di bassa frequenza da 100 H (L4) (dimensio¬ 
nata per una componente di corrente continna di 10 mA). 




Hg. 9. - Come sostituire uno stadio normale di conversione, 
tacente uso di una valvola del tipo 6A8 - 6K8 - ECH3 - ECH4, e 
simili,, con altro avente in più uno stadio di prcamplifìcazioue 
jn ÀF, ciò senza cambiare il complesso di sincronizzazione, man¬ 
tenendo Io stesso gruppo di AF e lo stesso variabile. 

K = catodo; Gl - griglia controllo; G2 - griglia schermo; G3 = 
griglia anodica osculatrice; G4 griglia osculatrice; G5 = 
griglia di soppressione ; A - anodo. 


(*) Manoscritto pervenuto in Redazione il 15-6-1947. 
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VENTIDUE VALVOLE ’’ 

di 6. Piasentin 


1 potenziometro Pi a grafite da 0,3 megaohm, mod. P. F. 
Lesa. 

1 potenziometro P2 a grafite da 0,05 megaohm. 

1 potenziometro P3 a grafite da 0,05 megaohm con inlerut- 

tore. 

1 potenziometro P4 a filo da 2000 ohm (da sistemare per 
una sola regolazione a vite in fase di messa a punto). 

1 potenziometro P5 a grafite da 0,1 megaohm. 

1 potenziometro P6 a grafite da 1 megaohm. 

1 condensatore a carta 2000 pF - Gl. 

1 condensatore a carta da 0,02 ,uF - C28. 

1 condensatore a carta da 0,04 - C40 

12 condensatori a carta da 0,05 p-F tipo per A.F. - C2 C3 C4 
C> C8 Gli Gi3 C15 C17 C18 C19 C20. 

2 condensatori a carta da 0,1 p-F - C9 CIO C14 - tipi per 
A.F. per una tensione di lavoro di 500 V. 

1 condensatore a carta da 0,15 pF - C36. 

2 condensatori a carta da 0,2 pF - C26 C42. 

2 condensatori a carta da 0,25 pF - C27 C33. 

8 condensatori a carta da 0,5 pF - Gl2 C23 C32 C37 C39 

Gli C45 (sullo schema di fig. 1 i condensatori C12 e C23 
portano segnati i valori di 0,5, ma è preferibile usare 
per questi due, dei condensatori del tipo per À.F., del 
valore anche solo di 0,1 o 0,05 pF). 

4 condensatori elettrolitici da 8 pF 500 Y - C31 C34 C35 
€46* 

2 condensatori elettrolitici per catodo, 50 pF 30 V - C38 C43. 

1 condensatore a mica da 25 pF - C6. 

2 condensatori a mica da 100 pF - C24 C25. 

3 condensatori a mica da 200 pF - C16 C21 C22. 

1 condensatore a mica da 500 pF . G7. 

1 condensatore a mica da 4000 pF - C29. 

1 condensatore a mica da 6000 pF - C30. 

1 resistenza da 300 ohm l /^ "W - R33. 

2 resistenze da 500 ohm Ya W - Ri R2. 

1 resistenza da 2200 ohm Yz W - R36. 

5 resistenze da 3000 ohm 1 W - R7 R8 RIO RI4 R41. 

1 resistenza da 3000 ohm 3 W ■ R25, 

2 resistenze da 4000 ohm 1 W - R40 R43. 

2 resistenze da 5000 ohm 1 W - R29 R42. 

1 resistenza da 5000 ohm 3 W R27. 

1 resistenza da 6000 ohm 3 W - R9. 

1 resistenza da 10.000 ohm 3 W - R26. 

2 resistenza da 10.000 ohm 2 W - R28 - R44. 

1 resistenza da 25.000 ohm 2 W - R30. 

1 resistenza da 35.000 ohm 2 W - R31. 

4 resistenza da 50.000 ohm 1 W - R2 R3 R15 R24. 

4 resistenze da 100.000 ohm 1 W - RII R35 R37 R38. 

2 resistenze da 250.000 ohm Yz W - Ri7 R18. 

1 resistenza da 350.000 ohm % W - R32. 

1 resistenza da 400.000 ohm Yz W - R16. 

8 resistenze da 500.000 ohm % W - R5 R6 R13 R19 R20 

R23 R34 R39. 

2 resistenze da 1 megaohm Yz W - R4 R22. 

1 resistenza da 2 megaohm Yt W - R21. 

4 valvole tipo 6K7 (Vi V3 V4 V6). 

1 valvola tipo 6K8 (V2). 

3 valvole tipo 6H6 (V5 V7 VII). 

4 valvole tipo 6C5 (V8 V10 V12 V13). 

1 valvola tipo 6E5 (V14). 

1 valvola tipo 6L7 (V9|. 

1 tubo stabilizzatore al neon LS150/40 (V15). 

CHASSIS DI BASSA FREQUENZA 

1 telaio in lamiera di ferro da 1 mm, tagliato e piegato 
secondo la forma e misure indicate in fig. 8, opportuna¬ 
mente forato per il fissaggio dei vari componenti risul¬ 
tanti dallo schema di fig. 2 e dalla relativa fotografia. 

4 zoccoli portavalvole, tipo americano a quattro piedini. 
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3 zoccoli oc tal per il collegamento degli spinotti corrispon¬ 
denti. come contrassegnali con le lettere M E II di fig. 7. 

1 basetta rettangolare di baiteli te completa di \. 8 serra- 
lili per il collegamento delle bobine mobili ai rispettivi 
trasformatori di uscita. 

I trasformatore di entrala per push-pull di triodi tipo 45 
< Ttj in classe A, delle seguenti caratteristiche: 

Rapporto totale 1/4 j( 1 /2 per sezione); 

Induttanza del primario 5 H; 

Resistenza ohmica del primario 700-800 ohm; 

Corrente continua ammissibile 10 mA; 

Resistenza totale del secondario 5000 ohm. 

Può andare anche il mod. 110-130 Geloso, ma è preferì¬ 
bile farlo costruire appositamente tenendo presente che 
la capacità propria degli avvolgimenti e i flussi dispersi 
devono essere minimi, stante il suo particolare impiego 
per le frequenze più alte della gamma acustica, il che 
consente appunto Fuso di una induttanza primaria mo¬ 
dèsta. 

1 trasformatore di entrata per push-pull di 2À3 in classe A, 
delle seguenti caartterislìche (T5) : 

Rapporto totale 1/2,5 (1/1,25 per sezione): 

Induttanza primaria minima 12 H: 

Componente di corrente contìnua, nulla; 

Resistenza primario 1400-1600 ohm; 

Resistenza totale secondario 6000-8000 ohm. 

1 trasformatore di uscita per push-pull di 45 in classe A, 
con secondario adatto per carichi da 5-7,5-10 ohm (T6). 
Stante il suo uso specìfico per la gamma delle frequenze 
acustiche più elevate, ne è consigliabile Fautocostruzione 
lenendo presente nel nuo dimensionamento che l’indut¬ 
tanza primaria può essere sensibilmente inferiore ai va¬ 
lori normalmente usati, e il flusso disperso deve essere 
minimo. Può essere adoperalo il mod. 5402 Geloso. 

1 trasformatore di uscita per push-pull di 2A3 in classe A 
( T7) con secondario adatto per carichi di 7,5 10 15 ohm. 
Ne è consigliabile Fautocostruzione poiché il dimen¬ 
sionamento deve essere fatto tenendo presente una in¬ 
duttanza primaria molto maggiore dei valori normal¬ 
mente usati, stante il suo impiego per la gamma delle 
frequenze più basse. Può tuttavia usarsi anche il mod. 
Geloso 5413. 

I impedenza filtro mod. Z119R Geloso (L5). 

1 condensatore a carta da 0,5 \x F 1500 V - €47. 

2 condensatori elettrolitici da 8 /jlF 500 V - C48 €49. 

1 condensatore a carta da 8 //F 500 V di lavoro (eventual¬ 
mente sostituibile con due separati da 8 in parallelo) - 
G50. Si sconsiglia Fuso dei comuni elettrolitici, mentre 
sarebbe consigliabile Fuso di un recente modello costruito 
da Geloso, condensatore elettrolitico speciale per ampli¬ 
ficatori, di ben 80 ,uF a 500 V di lavoro, col quale la 
potenza e la fedeltà di riproduzione ne verrebbero tutte 
avvantaggiate. 

1 resistenza da 1000 ohm 1 W - R47. 

1 resistenza da 5000 ohm 2 W - R44. 

1 resistenza da 8000 ohm 1 W - R46. 

I potenziometro a filo da 10.000 ohm - P7 (da fissare in 
modo da permettere una agevole regolazione a vite in 
sede di messa a punto). 

1 potenziometro a filo da 3000 ohm - P8 (da fissare pure 
in modo da permettere una agevole regolazione a vite 
in sede di messa a punto). 

2 \alvoIe finali di potenza tipo 2A3. 

2 valvole finali di potenza tipo 45. 

CHASSIS DI ALIMENTAZIONE 

ì telaio in lamiera di ferro da 12/10 tagliato piegato e fo¬ 
rato come da indicazioni di fig. 8 in base allo schema 
di fig. 3. 

2 zoccoli octal portavalvole per le raddrizzatrici V20 V21. 

I zoccolo europeo n quattro piedini per la raddrizzatrice 

Y22. 

3 zoccoli octal per il collegamento degli spinotti corrispon¬ 
denti, come contrassegnati con le lettere N H E sullo 
schema di fig. 3. 

I impedenza filtro di alimentazione L7 delle seguenti ca¬ 


ratteristiche : 

Induttanza 6 H: 

Resistenza ohmica 50-60 ohm; 

Corrente continua circolante 230 ni A. 

Può essere usata il tipo Geloso Z 508 IR che ha caratte¬ 
ristiche analoghe, salvo una minore induttanza. 

1 impedenza filtro di alimentazione Lé delle seguenti ca¬ 
ratteristiche : 

Induttanza 6 H: 

Resistenza ohmica 50-60 olmi ; 

Corrente continua circolante 180 mA. 

Può essere usata benissimo ancora il modello Geloso 
Z5081R. 

1 impedenza Geloso mod. ZI94R - L8. 

1 trasformatore di alimentazione (T8) delle seguenti carat¬ 
teristiche: 

Primario: 0, 120, 160, 220, 280 con prese +5 10 r 15 e 

5 -10—15 dallo zero. 

Secondario alta tensione: 460 - 0 - 460 volt con 230 mA. 
Inoltre è prevista una presa a 100 volt dal centro per la 
sorgente di polarizzazione negativa dello stadio finale. 
Secondario bassa tensione: 1 volt, 1 A, per il filamento 
della AZI. 

Secondario bassa tensione: 5 volt, 6 per i filamenti 
della 5Y3. 

Secondario bassa tensione 6,3 volt, 5 A con presa centrale. 

Secondario bassa tensione 2,5 volt, 6 A con presa centrale. 

Secondario bassa tensione 2,5 volt, 4 A con presa centrale. 

1 resistenza tra 809 ohm 2 W - R48. 

1 condensatore a carta 0,5 mF - C51. 

1 condensatore a carta 0,01 fiV 1500 V - (752. 

2 condensatori elettrolitici da 8 fx F 500 V - €53 G54. 

2 condensa Lori a carta da 16 uF 500 V di lavoro - C55 €56. 
I Nell'apparecchio descritto sono stati usati questi valori, 
ma possono anche andar bene condensatori da soli 8 fx F 
sempre consigliabili a carta; usando eventualmente per 
€50 il modello da 80 «F Geloso, allora può essere eli¬ 
minato il condensatore C55). 

2 pre-e bipolari rispettivamente per Pattacco dell'eccita¬ 
zione e del motorino giradischi. 

1 voltmetro da pannello a ferro mobile 200 volt f.e. per il 
controllo di rete. 

1 commutatore a una via ?etle posizioni con contatto a 
vuoto fra ogni due posizioni contigue. (Va molto bene 
un tipo di costruzione Comarei). 

1 camhiotensioni con incluso fusibile di sicurezza. (Mo¬ 
dello costruito dalla Ditta Menchini di Milano). 

2 valvole raddrizzatrici tipo 5Y3. 

1 valvola raddrizzatrice tipo AZI. 

8 spinotti octal per raccordare fra loro i vari telai a mezzo 
opportuni cordoni che dovranno essere preparati appo¬ 
sitamente. 

Il commutatore a una via, sette posizioni, che serve per 
compensare agevolmente piccole variazioni della rete di ali¬ 
mentazione, in modo da mantenere il valore il più possibile 
costante, è collegato al telaio di alimentazione a mezzo di 
un opportuno cavo a otto fili, facente capo a un altro spi¬ 
notto octal. 

Viterie, filo per collegamenti, filo schermato, bottoni, 
manicotti di prolungamento e altre minuterie diverse ne¬ 
cessarie al montaggio, non ne diamo un elenco preciso dato 
che rientrano nella normalità di tutti i montaggi del genere. 

Al montaggio completo per ["apparecchio funzionante dob¬ 
biamo aggiungere ancora: 

2 altoparlanti magnetodinamici con cono da 15-16 cm, par¬ 
ticolarmente adatti per la buona riproduzione delle più 
alte frequenze acustiche, pertanto dotati di un campo di 
eccitazione il più energico possibile e di un cono leg¬ 
gerissimo, con centratura non troppo cedevole. Nel nostro 
montaggio abbiamo usalo con buonissimo risultato un 
modello costruito dalla Marelli che viene venduto oggi 
sulla base di 4000 lire. Sconsigliamo modelli economici 
ove siano montati magneti di scarsa efficienza, e ritenia¬ 
mo invece preferibili tipi elettrodinamici con eccitazione 
ad alta tensione, di cui esiste pure un buonissimo tipo 
costruito dalla Marelli col campo da oltre 10.000 ohm. 

1 altoparlante a grande cono (almeno 30 cm) di grande 
cedevolezza, possibilmente col bordo in pelle, adatto per 
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la migliora riproduzione delle basse irequenze, col campo 
di eccitazione a 6000 ohm 50 mA max. Nel modello de- 
scritto abbiamo usato un modello da 50 W della Fono- 
meccanica, opportunamente modificato per le nostre esi¬ 
genze, ma può essere usato qualunque modello similare 
di cui è numerosa offerta sul mercato attuale. La sua 
scelta è forse meno difficile e delicata di quella per i 
due altoparlanti per le note alte: esso deve avere un 
reno piuttosto pesante e rigido, un centratore estenui 
molto cedevole, il bordo esterno in pelle. Può andar 
bene un tipo che viene costruito appositamente dalla 
biemens, precisamente FUltraeffetto per cinema, che ha 
appunto queste particolari caratteristiche e la casa lo può 
anche fornire con la caratteristica di eccitazione richiesta. 

VI nostro montaggio abbia usato due complessi giradischi 
sistemati Millo stesso mobile, con due pik-up collegati a 
un piccolo commutatore situato nel piano giradischi, cosic¬ 
ché è possibile passare con la massima rapidità da un brac¬ 
cio all’altro eliminando ogni fastidiosa sosta fra un disco 
e il -uccessivo. E’ consigliabile Fuso di due pik-up di classe, 
e la possibilità di scelta non manca fra i prodotti di nostra 
produzione; nel nostro caso abbiamo ritenuto opportuno 
usare due bracci ST7 a punta zaffiro della Siemens. 

È consigliabile che il piano che porta i due complessi gi¬ 
radischi non sia a diretto contatto meccanico con tutto il 
mobile ma sia a questo collegato con delle sospensioni ela¬ 
stiche in gomma in modo da evitare l'eventualità di qual¬ 
che* fastidiosa risonanza meccanica. 11 mobile, come già ab¬ 
biamo detto, a prescindere dalla linea estetica che può co¬ 
munque variare, deve avere particolari caratteristiche di 
robustezza che naturalmente prescindono da ogni economia 
di co-ito; l’intelaiatura dovrà essere in legno massiccio e 
ben stagionato, e i singoli pannelli a strati sovrapposti, con 
spessori non inferiori ai 12 mm nel caso di usare panforti, 
ma molto più spessi usando legno normale. Consigliabile 
foderare l’interno con del panno assorbente in corrispon¬ 
denza al vano ove si trovano gli altoparlanti. 

Funzionamento e messa a punto 

Ove il montaggio sia stato eseguito con cura e con esat 
rezza, Fappareechio dovrà funzionare subito, e la sua messa 
a punto non differisce gran ohe da quella di un apparec¬ 
chio normale; riportiamo nella tabella 1 i valori delle va¬ 
rie tensioni applicate, rilevati in funzionamento con un 
voltmetro ad alta sensibilità del tipo 20.000 ohm /volt, 
avvertendo che eventuali tolleranze ammesse su tali va¬ 
lori, dovranno essere minime, particolarmente sulla parte 
di bassa frequenza e sulle * tensioni di polarizzazione, in 
ogni caso non superiori a un 5%. 

Per la esatta messa a punto dello stadio finale delle 
2À3, sarà opportuno controllare la corrente anodica to¬ 
tale assorbita la quale con una polarizzazione negativa di 

- 62 volt e una tensione anodica di 300 volt dovrà ri imi¬ 
tare di 84 milliampere. Per valori non molto diversi della 
tensione anodica, la tensione di polarizzazione negativa 
varierà in proporzione, e il suo valore esatto è agevole 
trovarlo regolando il potenziometro P7 che trovasi situato 
nello chassis di bassa frequenza. Sia per le 2A3 che per 
le 45 sarà bene controllare che la efficienza delle singole 
valvole sia la medesima per ogni coppia; qualora a mas¬ 
simo volume si dovessero presentare fenomeni di « motor- 
hoating » -ara opportuno inserire delle resistenze di smor¬ 
zamento in serie sulle griglie delle 2A3, resistenze fino 
a 50.000 ohm. 

Per quanto riguarda la messa a punto della alla e media 
frequenza, essa dipenderà da tipo di gruppo usato, e ci 
si atterrà alle norme ben note. 

Vogliamo spendere qualche parola di più sul funziona¬ 
mento e sulla messa a punto particolare della bassa fre¬ 
quenza. data la novità del circuito. Controllata la regola¬ 
rità delle tensioni, si effettua una prima prova di ripro¬ 
duzione mediante un normale disco, con l'avvertenza di 
tenere completamente disinseriti i potenziometri P3 e Pò. 
rispettivamente controllo note alle e controllo espansione. 

(segue a pagina 312) 


MISURATORE 0’INTEN¬ 
SITÀ’ HI CAMPO * 

oldO/o 

Nella messa a punto dei sistemi radianti, rotativi o no. 
risulta molto conveniente, se non necessario. Fuso di un 
misuratore di campo. 

Disponendo di un cristallo di germanio (tipo 1N34 od 
1N21 Syìvania) lo strumento risulta molto semplificalo co¬ 



me può dedursi dalFe-amr dello schema di fig. 1 e dalle 
fotografie. 

Ai capi del circuito oscillante. ùC, quando esso venga 
sintonizzato sulla frequenza di lavoro, è presente una ten¬ 
sione alternativa che attraverso il condensatore C viene ap¬ 
plicala al cristallo rettificatore, che la trasforma in pulsante 


unidirezionale 

rendendola visibile sotto 

forma 

di deviazione 

dell’indice del 

microamperometro M. 




Le principali 

i caratteristiche c!eIFIN34 

sono : 



massima tensione inversa 
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permette di 


ridurre 1 influenza della capacità d’entrata del voltmetro mi 

('i Manoscritto pervenuto in Redazione ii 30-7-1947. 
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rtiratore che viene risposto in parallelo ad una rapacità d’en¬ 
trata doppia di quella di uri circuito normale (con un con¬ 
densatore con un rapo a massai nonché lo smorzamento in¬ 
trodotto dal voltmetro sul circuito oscillante risulta note¬ 
volmente diminuito del rapporto di circa lai. 

Il condensatone in parallelo allo strumento esplica le fun¬ 
zioni di by-pass evitando che tracce di A.K. possano falsare 
la lettura dello strumento in questione. Con il variabile 
usalo e la bobina visibile nella loto si è coperto un campo 

da 25 >35 MHz. 

Starai mente sarà sufficiente variare il valore deìFìnd lil¬ 
iali Ssa L per coprire alte frequenze. 

l a meva a punto (taratura come ondametroi può essere 



Schema elettrico del misuratore d’intensità di campo. Elenco 
del materiale impiegato: RI 10000 ohm, 1/4 W; CI 100 50pF ; 
M 100 500 micro-ampere- TI circuito oscillante, LO, risuona 
ulta frequenza di lavoro. 




effettuata con l’ausilio di fili di Lecher. 

l a lunghezza del L’antenna determina la sensibilità dello 
strumento e può essere variata in funzione della potenza 
usata in trasmissione. 

\i capi dei due morsetti A x ed L verranno connessi due 
spezzoni di filo rigido o tubetto. Essi saranno disposti l’uno 
mi prolungamenti) delTallro, 

Secondo ebe Pailineamento con cui si lavora sarà oriz¬ 
zontale o verticale anche il piano dei due semidipoli dello 
-d rumente giureranno nel piano orizzontale o verticale; 
nel primo caso si usa dire che si emette con polarizzazione 
orizzontale e nel secondo con polarizzazione verticale. 

Si può anche connettere un unico filo ad uno qualsiasi 
dei due morsetti ed 'L. 

Se. per motivi di installazione locale, i due semidipoli 
fossero distanti dallo strumento indicatore converrà fare uso 
di una linea avente un’impedenza dell’ordine di 50 : 100 ohm. 
Si possono ottenere risultati ancora migliori connettendo 


i due -cnnuipoli o la loro linea ji*t mezzo di una bobina 
di lina spira abbracciarne simmetricamente la L. 

Se la linea fosse del tipo bifilare con schermatura esterna 
la schermatura esterna dovrà essere connessa a massa. 

Nel caso di potenze mollo limitate, inferiori alla decina 
di watt, ovvero ilo vendo effettuare delle misure ad una certa 
distanza risulta necessario ricorrere ad uno strumento più 
sensibile tipo voltmetro a valvola (a triodo o pentodo). 

La scala del mitro ani pero metro può essere tarata diretta¬ 
mente in cambiamento di potenza espressa in dii: come 
livello 0 sì può assumere un qualunque valore: nel caso 
in esame sì è scelto come livello 0 la deviazione 2, le due 
-cale risulterebbero ro-ì equivalersi: 



(lev. tf I 2 3 I 5 ò 7 II ') 10 

dB 30 - 3 0 4-l.u 4-3 1 4-4.fi 5.5 6 6.5 7 

(i valori sono arrotondati!. 

Per l’uso della gradazione dB è sufficente procedere nel 
seguente modo: se in una data posizione (esempio nella 
direzione « avanti ») si legge +6 dB e nella posizione oppo¬ 
sta (antenna ruotata di 180°) —3 dB. il rapporto « avanti 
indietro » risulterà uguale alla differenza tra le due letture 
cioè 4-6 3 ■ 3 dB. La calibratura dello strumento anche 

in dB negativi permette di eseguire con maggiore spedi¬ 
tezza le operazioni di controllo. Naturalmente al posto del 
cristallo di germanio si può fare uso di un cristallo di ga¬ 
lena ovverossia di un diodo o di un triodo usato come diodo. 

Bisogna tener presente che la curva corrente re t tifi rata - 
tensione alternata applicata ha andamento non lineare per 
piccoli valori di quest’ultima ; ne risulta pertanto la neces¬ 
sità, affinchè sia valida la scala segnata, che il valore della 
resistenza Ri non sia mai inferiore a quello ’ndicato. 
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6015/1 

La tecnica odierna delle radiocomu¬ 
nicazioni si è ormai decisamente indi¬ 
rizzala verso il campo della trasmissione 
ad alta qualità. 

Qiuindirizzo della tecnica moderna 
trova naturalmente riscontro in adegua¬ 
li perfezionamenti che sono stati intro¬ 
dotti nei complessi AF e BF dei radio¬ 
ricevitori, onde permettere che il pro¬ 
gramma riprodotto subisca rispetto al- 
Toriginale, il minor numero possibile di 
deformazioni. 

Tra i vari perfezionamenti studiali 
nel campo della BF. un’originale dispo- 



rapporti inferiori a 35 d-B non subiscono 
alterazioni di sorta. 

Tutte le compressioni vengono effet¬ 
tuale con gradi variabili onde ottenere 
opportuni compromessi tecnico artistici ; 
l’espansore ripristina il livello di dina¬ 
mica originale. 

Ogni espansore consta di un minimo 
di tre valvole di cui una è quella dello 
Madio controllato di BF, mentre le altre 
due generano la tensione di controllo 
che viene applicata alla suddetta valvola. 

11 complesso che qui descriviamo è 
un complesso di espansione formato da 
tre valvole e che viene posto prima de! 
['entrata di una qualsivoglia BF. da cui. 



Mlivo si è subito imposto per il vera¬ 
mente efficace contributo che ha appor¬ 
tato alla riproduzione ad alta fedeltà. 
Esso prende il nome di espansore dina¬ 
mico di volume o regolatore automatico 
dei contrasti (dinamyc expander). 

Per meglio comprendere il funziona¬ 
mento di nn espansore premettiamo che 
nelle radiotrasmissioni, ma sopralulto 
in tutte le incisioni, onde evitare dan¬ 
nosi fenomeni di sovraccarico da parte 
dell’organo modulante sul modulato, si 
effettua, sull’ampiezza del segnale mo¬ 
dulante alla sua entrata una certa limi¬ 
tazione. 

Così se in auditorium il rapporto tra 
un pianissimo ed un fortissimo è ad 
esempio, di 60 dB, esso, se può dar 
luogo a sovramodulazione, viene com¬ 
presso a 35 o meno dB. mentre tutti i 


mediante apposito spinotto preleva la 
tensione di alimentazione occorrente. Le 
valvole usale sono: una 6K7. una 6J7. 
una 6H6. 

La tensione di entrata di BF perviene, 
attraverso' un potenziometro di 0,5 MO 
alla griglia della 6J7. lina parie di que¬ 
sto segnale, variabile a piacere, viene 
amplificato ed applicalo alla griglia del¬ 
la 6H6 che la raddrizza, generando cosi 
ai capi della resistenza di catodo di 0.5 
ima tensione proporzionale (in maniera 
quasi lineare! alVampiezza del segnale 
di entrata. 

Più esattamente il catodo assume ri¬ 
spetto alla massa, un potenziale positivo 
che vieti applicato attraverso un oppor¬ 
tuno filtro alla griglia della 6K7. Questa 
valvola lavora, in assenza di segnale, 
quasi alPinlerdizione ; infatti il catodo è 


connesso attraverso un partitore poten- 
ziomclrico all’alta tensione 250 V). Que¬ 
sto partitore, essendo formato dalle due 
resistenze di 30000 e 3000 ohm, che stan¬ 
no tra loro in un rapporto di 1 a 10. 
somministra al catodo una tensione che 
è eguale a circa un decimo di 25(1 V. 

Allorché giunge un segnale, si forma 
ai capi della resistenza di carico della 
6LI6 una tensione positiva che pervenen¬ 
do direttamente alla griglia, sposta verso 
la regione di potenziali di griglia posi¬ 
tivi, il punto di lavoro della valvola, va* 
riandarle quindi, la pendenza. 

Abbiamo così ottenuto il nostro ncopo 
che è appunto quello di comandare, con 
la stessa ampiezza del segnale in entrata, 
raniplificazione della 6K7. 

Ln altro sistema usato è quello in cui 
la 6K7 viene sostituita dalla 6L7, e la 
tensione della 6116 viene applicata alla 
G3 griglia di iniezione, che è tenuta, in 
condizioni di riposo, ad un elevato po 
letiziale negativo. 

Usando una 6K7 come pentodo, si può 
agire sulla griglia di «oppressione. La 
messa a punto di un espansore consiste 
nella regolazione dei due potenziometri 
da 0.5 e 1 Mil. 

11 potenziometro da 0,5 sulla griglia 
della 6J7 esplica la funzione di regola¬ 
tore del controllo di espansione deter¬ 
minando, come è evidente il valore mas¬ 
simo di tensione continua che può es¬ 
sere erogala dalla 6H6, 

Una regolazione più critica, sebbene 
più importante, è quella della costante 
di tempo, che viene determinata dalla 
posizione del cursore del potenziometro 
da 1 MO. 

Senza entrare in dettagli riguardanti 
la importanza della regolazione della co¬ 
stante di tempo, facciamo solo presente 
come, per una capiva regolazione, pos¬ 
sono ottenersi risultati assolutamente 
contrari a quelli desiderati. 

Giocando opportuna mente sul valore 
della costante di tempo si possono altre¬ 
sì ottenere interessanti risultati fra cui 
quello dell’abolizione completa del fru¬ 
scio che precede e segue la normale in¬ 
cisioni su disco. 

K questo il famoso soppressore del 
fruscio che gli americani chiamano 
scratch supprmsor. 

Poco è da dire sulla realizzazione pra¬ 
tica di questo espansore; non sarà male 
abbondare hi schermaggio. Se possibile 
converrà sostituire la 6K7 e la 6j7 con i 
tipi similari metallici 6SJ7 e 6SK7. che 
hanno la griglia pilota collegata ad un 
piedino dello zoccolo. 

Le due resistenze da 30000 e da 3000 
ohm dovranno essere del tipo da 2 AV. 
Per stadi di BF a bassissima sensibilità 
l’espansore potrà esplicare le funzioni 
di vero e proprio amplificatore utiliz¬ 
zando se necessario la 6K7 come pentodo^ 

La 6Hó potrà eventualmente essere so¬ 
stituita da una 76, o 6C5. o 6J5. usate 
come diodo. 

* 
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CARAnERISTICHE E DATI DI 


FUNZIONAMENTO DEI TUBI ELETTRONICI 

TUBI A CARATTERISTICA MISTA 
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Sono triodi-esodi specialmente adatti per essere ubati come convertitori di frequenza. 

1 ii tal ‘-aso il triodo funziona come oscillatore e l'esodo come mescolatore. Tuttavia il triodo 
e l'esodo possono essere usati anche separatamente come amplificatori di bassa» media ed 
alla frequenza. 

1 due tipi sono strutturalmente e funzionalmente identici, eccettuato che nel circuito 
di accensione, per il quale valgono i seguenti dati: 

Tipo di valvola 6TE8-GT 12TÉ8-GT 

Tensione di accensione (CC e CÀ) 6,3 12,6 V 

Corrente di accensione 0,3 0,15 A 

6TE8-GTe 12TE8“GT La veste è quella normale GT, zoccolo octal GT» cappuccio piccolo, dimensioni 
31x92 min max. 

CARATTERISTICHE E DATI DI FUNZIONAMENTO 

1 • Capacità interelettrodiche (con schermo esterno aderente al tubo e connesso a massa) 



Griglia 1 - anodo (esodo) ..*. 

Griglia 1 esodo - anodo triodo .. 

Griglia 1 esodo - griglia 3 esodo e griglia triodo ....... 

Griglia triodo e griglia 3 esodo - anodo esodo. 

Griglia triodo e griglia 3 esodo ■ anodo triodo .. 

Griglia 1 - tutti gli altri elettrodi, escluso V anodo (esodo}, ingresso AF 
Anodo - lutti gli altri eletrodi. escluso la griglia 1 (esodo), uscita MF . 
Griglia triodo e griglia 3 esodo - tutti gli altri elettrodi, escluso l’anodo 

triodo (ingresso oscillatore) ... 

Anodo triodo - tutti gli altri elettrodi, escluso griglia trìodo e griglia 3 
esodo (uscita oscillatore) .. 


0,002 
0,02 
0,25 
0.3 
2,0 
1,0 
11,6 


pF 

PF 

pF 

pF 

pF 

pF 

P F 


11,8 pF 
3,3 pF 


2 ■ Limiti massimi di funzionamento 


Tensione anodica max (esodo) 
Tensione max di schermo (g2-4) 
Tensione max di alimentazione di 
Tensione max di griglia (esodo) 
Tensione anodica max (triodo) 
Corrente catodica max 


eh ermo 


3 - Condizioni normali di funzionamento come convertitore di frequenza 

Tensione anodica esodo) .. 100 

Tensione di schermo.55 

Tensione di griglia .... ....... — -1,25 

Tensione anodica (triodo).. . .100 

Resistenza di griglia (triodo) ..50 

Transconduttanza di conversione.450 

Resistenza interna .1 

Corrente anodica ( esodo) 2,6 

Corrente di schermo. 2,6 

Corrente anodica (triodo).3.4 

Corrente di griglia oscillalrice (griglia 3 delFesodo e griglia del triodo) 0,2 


300 

100 

300 

0 

125 

16 


250 
100 
— 2 
100 
50 
650 
1 

3.7 

3.8 
3,4 
0,2 


V 

V 

V 

V 

V 

ni A 


V 

V 

V 

V 
kQ 
fi S 

Mii 
mA 
ni A 
in A 
mA 


Corrente catodica totale 




. 7.2 

10,5 

mA 

normali di funzionamento delFesodo 

come 

amplificatore 





Tensione anodica. 


. . 100 

100 

250 

250 

V 

Tensione di griglia (gl) 


„ . - 1 

9 

— 2 

• 27 

V 

Tensione di schermo .... 


. . 50 

50 

100 

150 

V 

Tensione di griglia (g3) 


. . 0 

0 

0 

0 

V 

Corrente anodica ..... 


. - 2,4 

— 

6.7 


in A 

Corrente di schermo .... 


. . 1,1 


1,5 

— 

in A 

Transconduttanza . 

. 

. . 1800 

18 

2600 

26 

fi$ 

Resistenza interna. 


. . 0.36 

1 

0.6 

10» 

Mil 

normali di funzionamento del triodo 

come 

oscillatore 





Tensione anodica . 





100 

V 

Corrente anodica (in oscillazione) 





3,4 

ni A 

Corrente di griglia (in oscillazione) con Rg — 

50 kQ . . . 



0.2 

mA 


Corrente anodica all’innesco 
Coefficiente di amplificazione per Vg «= 0 


11 

22 


6 • Condizioni normali di funzionamento del triodo come amplificatore a resistenza-capacità 


Tensione anodica di alimentazione 
Resistenza di carico anodica 
Tensione di polarizzazione di griglia 

Corrente anodica. 

Amplificazione. 


250 

250 

V 

200 

200 

k Li 

2 

— 4 

V 

1 

0,86 

m\ 
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7 - Note 

L'ufo tipico della 6TE8-GT e della 12TE8-GT è, come si è giù deLto, quello corrispon¬ 
dente al funzionamento come convertitore di frequenza. Queste valvole riuniscono infatti 
nel medesimo involucro una sezione oscillatore ed una sezione mescolatrice e quindi con 
mentono di realizzare con una sola unità circuiti di conversione con eccitazione indipen¬ 
dente. L’accoppiamento tra la sezione oscillatore e la sezione mescolatrice si realizza sem¬ 
plicemente eollegando direttamente il piedino 1 dello zoccolo con il piedino 5. 

E 1 da tenere ben presente che in nomila condizione di funzionamento la corrente cato¬ 
dica deve superare il valore massimo di 16 millìampere. 

La tensione di schermo deve essere ottenuta con un divisore di tensione a bassa resi¬ 
stenza. La tensione di polarizzazione della griglia 1 delLesodo può essere variata dai valori 
indicati lino all’interdizione della corrente, allo scopo di variare il valore del rapporto di 
conversione. La tensione di interdizione diminuisce (in valore numerico) al diminuire 
della tensione di schermo. La dolce pendenza delle caratteristiche di queste valvole verso 
E interdizione, può essere >frultata per realizzare la regolazione di sensibilità dei ricevitori. 

Generalmente è necessario schermare completamente queste valvole per evitare dannosi 
accoppiamenti tra i loro circuiti e quelli degli altri stadi. 

La 6TE8-GT e la I2TE8-GT si prestano anche ad essere utilizzate con le due sezioni 
triodo ed esodo inserite in due circuiti a diversa frequenza in grazia delEalto grado rii 
schermatura esistente tra ie due sezioni. Si ha cosi una grande elasticità d’impiego, che può 
essere sfruttata nelle più diverse realizzazioni. 

I dati relativi alle caratteristiche di intermodulazione sono riportali nelle curve del 
paragrafo 9 in cui sono riportate le ampiezze della portante di un segnale interferente, 
modulalo al 30%, che trasferiscono ^nl segnale per cui è accordato il ricevitore, una modu¬ 
lazione con profondità dell’1%. 

8 * Caratteristiche di funzionamento 



9 - Caratteristiche medie, di intermodulazione e di griglia dell'esodo 
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Piccolo tester- 
- oscillatore 
portatile 

6184/2 éi Sauro Siroifì 

Ma nn*v :rii lo porvemit-o in Redazione 1'1-6-19-4; 



Questo fi rumali tino non ha pretese di grande precisione, 
ma v as-aì utile per un radioriparatore thè debba recarsi 
a Lue delle riparazioni a domicilio dei ritenti. Infatti ]e 
-ut dime!)"inni sono molto ridotte (.20x12x6 cim e per- 
nielie di lari' !«■ misure più importanti per un radioripa¬ 
ratore. 

S.s.n è montalo in una .-ratola metallica (ferro da 1 min) 
r con sin ili due parli ben distinte e indipendenti Ira loro. 


accoppiamento elei ironico eoi filamento acceso in alternata 
per mezzo di un piccolo trasformatore e con la placca e lo 
,r| t ormo alimentalo in alternata dalla presa a llt) N dello 
.*■ Ie"o trasformatore. 

Le iia in in e d onda sono due: 200-650 kllz e 500-1500 k!ìz 
commutabili con un piccolo commutatore a pallina a 2 
posizioni. 2 vie l Comarei). 

La prima gamma serve per 1 allineamento delle medie 



perometroi ed un oscillatore modulato alla frequenza della 
rete luce, alimentalo in alternata, con cambio tensione 
interno per 110-130-160 V. 

Come strumento indicatore è stalo adoperato un « Sie¬ 
mens » da 0.1 mA Tornio scala. Le portate voltmetrirhe sono: 
0.8*8-40-400 V a 2500 lì/X quelle amperomelriclie : 0.4 mA. 
I mA. 80 ni A. 

Le portate ohmelriehe sono due: 

0-100 ko con centro scala a 3800 <> e 0-10 kQ. La pila in¬ 
terna per rnbmeho è da 1.5 V tubolare. iNelLosrilIalore 
e adoperala una valvola 121*2000 TeLTuiiken oscillatriee ad 


Colle armoniche della seconda gamma è possibile tarare 
anche le gamme onde corte dei ricevitori plurigamma. 

La taratura della scala è direttamente in frequenza, e 
viene fatta confrontando il segnale dell’oscillatore sino al 
battimento zero con quello di un altro oscillatore già tarato. 

La bobina per onde lunghe e M.F. è avvolta su 0 10 mm 
con 300 spire filo 0,1, Quella per onde medie con 100 spire 
lilo 0.1 pure su 10 inni. La lunghezza d'avvolgimento 
è di 2,5 min per ogni bobina. La presa catodica è a Vi 
delle spire dal Iato massa. 
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Microcapaci metro 
Microi nduttanzi metro 
Generatore campione 

6201/1 di Amelio Pepe (abb. 10366) 


(Manoscritto pervenuto n Redazione il 5-7-194?!. 


1. f Premessa 

Lo strumento serve per la misura a lettura diretta di pic¬ 
cole capacità (da 0 a (.110 picofarad su due scale) e di piccole 
induttanze (da 0() a 1000 microhenry pure mi due scalei. 
Esso dà ancìie la misura relativa del fatture di merito delle 
bolline o condensatori in prova. K inoltre utilizzato come 
generatore ili frequenze campioni. 

Lo strumento e costituito, come >i vede dallo schema, da 
un generatore a radiofrequenza stabilizzato da quarzo a 
500 kHz utilizzante una 6K7 come oscillatrice al cui cu¬ 
cii ito di placca, "in tu ili zza lo alla frequenza del quarzo, è 
accoppiato, a messo di mi compensatorìno in aria, il circuito 
di griglia di una 6(55. che ha in serie alla placca un milli- 
anqe-romelro indicatore da 5 ni A fondo scala. 


sintonia sarà ottenuta in una determinata posizione del a- 
riabile, sempre uguale per ogni valore di L.v. 11 sistema c 
perciò suscettibile di essere tarato una volta per sempre di¬ 
rettamente in microlienrv. 

11. valore relativo del Q è dato dal valore della variazione 
di corrente anodica della 6C5 che è funzione della bontà 
dei componenti il circuito di griglia; una bobina con illirico 
di ferro, un condensatore in ceramica daranno una varia 
/ione tli corrente maggiore, e perciò lo -trumeiilo segnerà 
una deviazione più ampia, che una bobina in aria o un 
condensatore a carta. Essendo la prova effettuata a frequenza 
Mifficientemente elevala 1500 kllzi. le differenze di rendi¬ 
mento sono evidentissime e perciò molli utili per il con¬ 
trollo di bobine e condensatori che debbono lavorare a Hi'. 


2. - Capacimetro ed induttanzimetro 

Il circuito impiegato per il capacimetro è quello notoria¬ 
mente conosciuto sotto il nome di « capacimetro a sottra¬ 
zione )>. Il suo funzionamento e il seguente: il circuito di 
griglia della òC5 ò accordalo alia frequenza generata dalla 


3. - Generatore campione 

La placca della (>K7 oscillati' ice è accoppiata, a mezzo di 
un coni eusatorino in ceramica da 5 pF. alla griglia di una 
6K amplili» an ice aperiodica generatrice di armoniche: ;:l- 
! uscita si avrà perciò una serie grandissima di segnali a H! 



riportare il circuito in -inlonia. di ima quantità uguale a Cv, 

La 6C5 è portata airìnterdizione dal sistema polenziome- 
irico di polarizzazione del catodo. Lo strumento in serie alla 
placca indicherà un macinio dì corrente quando il circuito 
di griglia è sintonizzalo alla frequenza generata dalla 6ÌK . 

Il funzionamento come indiiUanzinietro si ottiene sempli¬ 
ce mente disinserendo la bobina del circuito oscillante di 
grìglia della 6(75 a mezzo del commutatore, e inserendo 
Linduttanza incognita ai terminali ili prova: essa perciò < 
stiluisce quella interna. Se il suo valore rientra nella gamma 
di funzionamento dello strumento il circuito risultante sarà 
portato in sintonia con la rotazione del variabile. È chiaro 
che poiché la frequenza di lavoro è rigorosamente fissa, la 


il pilotaggio di un mullivibratore 
sub-armoniche (ad esempio ogni 50 

4. - Suddivisione delle scale 


per la 
oppure 


generazione 
1W) kllzi. 


Osservando lo schema. 0 nota e he il costumi tutore mon¬ 
tato sul circuito di griglia della 6( 5 permette le diverse com¬ 
binazioni per Fuso dello strumento. Esse tono: 

l i Capacità 0-600 pF : bobina inserita, tulle le sezioni 
d<l variabile inserite. 

2l Capacità 0-200 pF: bobina inserita, duo delle Ire se¬ 
zioni del variabile escluse e sostituite con una capacità fi--a 
equiv alenie, 


364 























































I 


i 




1“ a ik t e 


! 

I 


I 

I 

i 

I 

I 



3| Induttanze 150-161)0 uH: bobina disinserita. \ ariabi 
tutto incluso. 

I) Induttanze 90-16(t ull: coinè sopra più raggiunta di 
una capacità fìssa. 

5- - Taratura 

La taratura è quanto mai semplice: una serie di conden¬ 
sai ori campioni (la cui precisione darà la precisione dello 
strumento 1 serviranno per la taratura del capacimetro. È 
facile in segnilo costruire la curva del variabile e da esso 
ottenere gli altri valori per interpolazione: per tarare l’in- 
duttanzimelro occorre disporre di un certo numero di 
bobine i otto-dieci) di cui -i conosce Lindultanza. Questa può 

25330 

alleile essere calcolata con la formula: L — - - * . Ad 

C p 

4 

f'i-nqtin: la bobina di una M V a 467 kHz con condensatore 

25330 

iisso di 200 pF avrà: L —— - - 580.9 inierohenrv. 

200 ■ 0,467" 

tlpWJ L{pH j 

1000 
900 

m 
m 
m 
w 

400 

m 
m 

100 


: •' 4i:.j Fi m n 5 3o » Si 

Rn ? 

Grafico di tiratura d^Ulnduttaazim^ro; Huirassr Selle 
sulla scala segnata 1) è riportata Ja capacità di accordo effet¬ 
tiva. (capacità del variabile, capacità residua e capacità fisa a 
aggiunta). Sulla- scala segnata 2) si t-ien conto dcU’eselusiono 
della ea-oe if;i fissa da 600 pt*\ nella misura di induttanze com¬ 
prese tra 90 e 160 mieroJT. 

II grafico dii fig. 2 dà F andamento delle due curve di 
taratura delFincIuttaiizinu&trn ottenute in base alla formula 
anzidelta: le induttanze tarale occorrono poiché non si 
conosce la capacità residua Cr che ha lYfl'ello di -postare 
la curva .-mirasse delle ascisse. 

Lo strumento è stalo realizzato utilizzando un piccolo 
chassis di « recupero » con già montato il variafoilino 
3 200 pi a variazione lineare dì capacita e con demolti¬ 

plica coassiale; vi è stato aggiunto un pannello di allumi¬ 
nio per il sopporto della scala del commutatore, dello stru¬ 
mento e dei terminali dì prova, ecc. 

Dì fianco allo clm.-ds vi è uno spazio libero, allo scopo 
di alloggiare alLmlerno della rassettino di legno il cavo 
tripolare di alimentazione. * 
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Concessionaria esclusiva per la vendila 
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MILANO 

VJA ASELLI 26 - TELEFONO 292.385 

Tulio il materiale 
per ratiiomeccaiilei 


Scatole montaggio - Scale parlanti - Telai 
Gruppi A. F. - Medie Frequenze - Tra¬ 
sformatori d’alimentazione - Trasforma¬ 
tori d’uscita - Altoparlanti - Condensatori 
elettroliiici, a carta, a mica - Condensa- 
tori variabili - Resistenze - Minuterie 
metalliche - Zoccoli per valvole - Valvole 
Manopole - Schermi - Squadrette - Mobili 
per radio - Fonotavolini - ecc. 

PREZZI I MBA T T IBILI 


Kadimnewauivi : interpella - 
teci prima di fare i rostri acquisti - 
troverete da noi merce ottima a prezzi 
minimi. 
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t.a progressiva riorganizzazione elei servizio ferroviario ha 
ihoh' le Società concessionarie delle linee automobilistiche 
ili fronte airiniperalivo di migliorare i servizi neH'iiisieme 
e nei delta 11 ! i per conservare il piano di privilegio f a rii- 
torcile conquistato nel cubilo dopoguerra. 

Oggi giorno seguendo V esempio dato da una ben nota 
toi il torinese i migliori autopullman vengono dotati, ira 
l'altro, di un impianto di diffusione sonora con radio e 
mirro! uno. 



rimorchio i gli amplificatori Mimi di tipo -pedale dì allo 
rendimento acustico c basso nabuniis. adalìi per l ali¬ 
mentazione a batterìe di accumulatori): 

I quadretto di controllo portante i tusibilr. h* lampade 
di coni rullo. J‘ internili ore generale e l'interruttore per 
I r elulione del secondo amplilicatore nel ea-o i viaggi 
a rimare Ilio vuoto : 

1 microfono magiieln- linamiro i i ottima qualità e in- 
Imstezzii : 



d tratta in questo raso di un vero e proprio impianto 
per la diffusione aHimerno del pullman di trasmissioni 
radio e di comunicazioni turistiche o di servizio. L’impianto 
più sotto descritto, adottalo dalla predetta Società automo¬ 
bilistica. è stato studiato e realizzalo da una grande casa 
milanese, con la larghezza di mezzi necessaria ad ottenere 
i l prodotto elle realmente soddisfi alle complesse esigenze 
tecniche pratiche di impiego. 

L'impianto è costituito nelle sue parti essenziali da: 

— 1 moderno ricevitore radio del tipo supereterodina, di 
dimensioni (28* lo - IO em) e pesti ridottissimi tali da 
fargli trovare comoda e facile sistemazione sul cruscotto 
della vettura: 

I o 2 unità umplifieatriei. secondo che il pullman sia 
costituito da una sola vettura o da una motrice ed un 


l ?erie di altoparlanti a magnete permanente, di dimen¬ 
sioni e potenza tali da consentire una diffusione sonora 
uniforme a basso livello all’intemo di ciascuna vettura. 

L'ali meli Lazi onc è ricavata dalla fiat t cria di accumulatori 
della vettura stessa a 12 o 21 V, tramite il quadretto di ma¬ 
novra che è sistemato a neh’e sso sul cruscotto. 

L'antenna del tipo a stilo, sistemato sul cofano, c col le¬ 
gata al radioricevitore. 

L'ulinienlazione per ciascun amplificatore è indipendente 
col conseguente vantaggio dell’indipendenza dei due appa¬ 
nnili. 

lì consumo complessivo di una unità amplilicatrire e del 
ricevitore, non supera i 5 \ a 12 V : nel caso di due unità 
ampli beatrici e del ricevitore il consumo si mantiene al 
disotto di 9 \ a 12 V. 
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GRAFICI - AB A CHI E NOMOGRAMMI 

NOMOGRAMMA PER IL CALCOLO DEL GUADAGNO DEGLI STADI 
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NOTE ESPLICATIVE 


In iig. 1 è visibile la rappresentazione schematica di uno stadio amplificatore in cui }x 
indica il fattore di amplificazione. Zi il carico di placca, Gm la pendenza ed R]> la resi¬ 
stenza di placca. 

In prima approssimazione, per un rapido calcolo del guadagno effettivo di un cimile 
'tadio si può ammettere che la corrente amplificata che seorre nel circuito di placca possa 
essere calcolata sostituendo il circuito placca-catodo del tubo, con un equivalente generatore 
di tensione ue^ che agisca in serie con la resistenza di placca del tubo Rp. 

11 circuito equivalente prende la denominazione di generatore a tensione costante ed è 
visibile in fig. 2. 

La fig. 3 rappresenta invece un generatore a corrente costante fornente una corrente 























ì = Gm<*« ad un circuito to~liluilo dalla resistenza di plana del tubo con in parallelo 

la ri MA lenza di carico. 

L’uso del primo circuito equivalente è molto consigliabile nel caso di triodi, quando 
cioè la resistenza di placca e dell'ordine di grandezza della resistenza di carico, mentre 
nel caso di pentodi, ove la resistenza di placca è notevolmente maggiore di quella carico 
è conveniente ricorrere al secondo circuito. 

L'amplificazione di uno stadio del tipo di quello tracciato hi ligula 2 può essere age¬ 
volmente calcolala considerando che la tensione utile, cioè quella che si sviluppa ai capi 
della 1 esistenza di carico, è quella fornita dal generatore f ye*\* Considerando che Rp e /. 
costituiscono un partitore del rapporto Zi/iZi + Ktd. "i ottiene per l'amplìfìrazinne dello 
stadio la relazione 

i = fi • Zi /1 Zs + Kp J . 

Per il secondo circuito si può immediatamente osservare che se la resistenza di placca 
c sufficientemente maggiore di quella di carico la relazione precedente -d può scrivere; 

i = y . ZU Rv. - ytR* • Za 
e tenendo presente «he /' Ri, G, u 

1 = GmZl . 

\ questa conclusione si arriva anche considerando la lìg. 3 cd en ervando che la ten¬ 
sione che si sviluppa ai capi della resistenza di carico è uguale, avendo supposto Rp X> / . 
al valore della corrente circolante i moltiplicato per quello rii Zi: ma essendo i — GhìC^, 
"ì ha. a meno del segno: 

t — Gffl^Zi . 

Onde permettere di eseguire rapidamente questi calcoli sì sono riportate nel nomo¬ 
gramma di pagina precedente le due relazioni trovate risolte graficamente e nell’abaco qui 
sotto stampato le relazioni tra u. Rp e G w . 

Esempio 1 Un triodo avente y — 1U, Rp — 10000 ohm. lavora -u di una impedenza 
di carico Zi — 20000 ohm. Si chiede il valore della amplificazione dello stadio. Nel nomo¬ 
gramma riunendo con una retta i punti corrispondenti a y = 10 e Zi Rp = 2 si ottiene 
il valore richiesto di t. Nel nostro caso A = 6.5. 

Esempio 2‘\ Un pentodo avente Gm — 2 mA.-'V lavora su di una impedenza di carico 
Zi ~ 100.000 ohm. Si chiede il valore delEainplìficazione dello stadio. Nel nomogramma 
riunendo ron una retta i punti corrispondenti a G tu ~ 2 e Zi — 100.000 — 10" si ottiene il 
valore richiesto di t. Nel nostro caso ì = 200. 

Esempio 3 '. Un pentodo ha G m = 2 mA/V ed R], = 100.000 olmi. Si chiede il valore 
del coefficiente di amplificazione. Dall'abaco in corrispondenza di tali valori si legge, sulle 
ordinate, y ~ 200. 

















































































































































































































































































































l'antenna 


CALCOLO DI INDUTTANZE 
CON SCHERMO 

(segue da pagina 





ton hfD b, il valore 0,3; a destra si cerca tra le curve quella 
contrassegnata dal rapporto Db/D* = 0,50; al punto d’in¬ 
contro dell’ordinata innalzata in corrispondenza dell’ascissa 
0.3 con la curva prescelta, si legge, a sinistra, il valore 
cercato di k~ che nel caso in esempio è /e a = 0,078. 

L'induttanza della bobina Lb posta nello schermo dimi¬ 
nuisce quindi per effetto di quest’ultimo del 7,8% del suo 
valore e pertanto se ['induttanza della bobina Lb fuori dello 


BIS 11 s CIPOLLINI 

MILANO 


Fig. 1 



CORSO ROMA, 96-TELEF. 578.438 


PREZZI IMBATTIBILI 

NON SI TEME 
CONCORRENZA 

VENDITA AL MINUTO 
E ALL’INGROSSO 


schermo è di 500 microH, nello schermo la sua induttanza 
diviene, applicando la [19] : 

Lb r = 300 (1 — 0,078) = 276,5 microH. 

Analogamente si può procedere per la bobina Le. 

Se lo schermo invece di essere a sezione circolare come 
nel caso ora visto, avesse avuto una sezione quadra, il valore 
di D h ai fini del calcolo deve considerarsi uguale al 120% 
della lunghezza di un lato. 

Se per qualche rapporto Db/Da si ottenessero valori non 
compresi nell’abaco si procederà ovviamente per interpola¬ 
zione grafica. 

* 


TUBI ELETTRONICI COME 
OSCILLATORI 

[segue da pagina 3&1) 


Per accordare Fascinatore Tri-Tel occorre: fissare una po. 
dizione del condensatore C L (in genere a tre quarti della 
scala) e ruotare il condensatore C del circuito accordato ano¬ 
dico tenendo d'occhio ii niiìliamperomelro che indica la cor¬ 
rente anodica e ricercarne il valore minimo. Si accoppia 
quindi il circuito di carico e si determinano, sempre agendo 
su C, le migliori condizioni di accordo; a questo punto agen¬ 
do sul condensatore L\ si cerca il valore ottimo della poten¬ 
za di uscita. 

Il procedimento da seguire è il medesimo sia se si accorda 
il circuito anodico sulla frequenza fondamentale del cri¬ 
stallo, sia se lo si accorda -u di una armonica. La potenza 
di uscita che si ricava sulle armoniche è minore di quella 
ottenibile sulla fondamentale e decresce molto rapidamente 
per le armoniche più elevate. (Segue a pag. 370) 


LISTINO PREZZI 
A RICHIESTA 

PREVENTIVI 

Tutta pei ta tatti * 

SCALE PARLANTI - GRUPPI PER ALTA FRE¬ 
QUENZA - MEDIE FREQUENZE - TRASFOR¬ 
MATORI DI ALIMENTAZIONE-TRASFOR¬ 
MATORI DI BASSA FREQUENZA - ALTO¬ 
PARLANTI - CONDENSATORI - RESISTENZE 
MINUTERIE METALLICHE - MOBILI RADIO 
MANOPOLE - BOTTONI - SCHERMI 
ZOCCOLI PER VALVOLE - ECC. 

TUTTO PER AUTOMI RADIO ! 
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Tornimi 

Futile) alterni! miiimci 

M I L A.N O 

Stabilimento) VIA SAVONA 17- TELEF. 32.540 
Sede: VIA BAZZINI 34 - TELEFONO 290.609 



BOBINATRICE AUTOMATICA 

MODELLO 00 



PERITO INDUSTRIALE 

VEOTOIA AURELIO 

MILANO 

Viale Cirene n. 11 - Telefono n. 54.798 

Licenza Coslr. N. 317 

★ 

COSTRUZIONE TRASFORMATORI 

TrasformaEori elettrici per'ogni appli¬ 
cazione industriale - Monofasi - Trifasi 
Potenza sino a 30 kva - Trasformatori 
di alimentazione - Intervalvolari - Di 
modulazione - Di uscita • Impedenze 
bf e af - avvolgimenti a nido d’ape 
Amplificatori - Riavvolgimenti 


Abbiamo pa.s-.alo cosi in rassegna i più cono-riulti circuiti 
oscillatori c ne abbiamo spiegalo per sommi capi il funzio¬ 
namento, abbiamo amile nato valori di orientamento per Ha 
realizzazione pratica di es-i. 



Hg.9 - + GS * A 


I valori delle rapacità e delle induttanze, da u>are per i 
circuiti oscillanti debbono essere scelti in relazione alla fre¬ 
quenza che si desidera ottenere. 

Nel disegnare lo schema di uno oscillatore, per quanto ri¬ 



guarda le tensioni di alimentazione dei tubi e le biro condi¬ 
zioni di funzionamento, si consiglia di attenersi ai dati con¬ 
sigliati flal costruttore, 

7. - Bibliografia 

F. E. Tkrman : Radio Engineering. (Seconda edizione Me. 
Gruw Hill. J937). 

J. H. Dow : 1 recent development in vacuum tube oscilla far 

circuits. P.I.R.E., voi. 19, dicembre 1931. 

O. M. Hovgaahi): Application oj quartz phites to radio tran 
smitters. P.I.R.E., voi. 20, maggio 1932. -56* 

i INDICATORE ELETTRONICO DELLA 
POTENZA D’USCITA 

[segue da pagina 358) 

ciò che questi ultimi possono essere mali immediatamente 
-euza ricorrere a stadii di ampli lì razione. Un eventuale, con¬ 
sigliabile, aumento della tensione disponibile, può essere 
affidato ad un trasformatole elevatore. 

11 secondo elemento che occorre considerare per definire 
la struttura di un’apparecchiatura del genere è quello che 
riguarda il rapporto fra il valore dell’impedenza del cir 
cu ito su cui si effettua la misura e quella del circuito 
di entrata del tubo. Per il primo si hanno valori, come 
si è detto, generalmente compresi intorno a 3 ohm; per il 
secondo si hanno valori molto più elevali. Si comprende 
pertanto la necessità d’interporre un adatto trasformatore 
Ira E entrata del tubo e il circuito della bobina mobile. In 
pratica è sufficiente ricorrere ad un trasformatore di uscita 
con primario ad alta impedenza. Si andrà pertanto alla bo¬ 
bina mobile con il secondario previsto per 2,5 ohm nomi¬ 
nali (pari cioè a circa 3 ohm effettivi), mentre il primario 
verrà connesso alPenirata del tubo. La tensione di polariz 
za/ione può in tal caso dimensionarsi convenientemente col¬ 
legando un potenziometro di 0.5 Mlì fra l’elettrodo di con- 
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iridio r il primario del trasformatore stesso. La struttura 
doli indi calore di usci la, quale è stata realizzala dallo scri¬ 
vente, è pertanto quella della fig, 3. In essa si danno aneli 1 
i necessari dati elettrici e costruttivi. 



.Mobili; R2 2 Mobili, 1/4 W ; 113 3000 ohm. 1 W; ri ('2 8 

inieroF, 35(1 V. Trasformatori: TI trasformatore d'uscita per 
pentodo, impedenza 7000 e 2,5 ohm; T2 trasformatore ili ali¬ 
mentazione. primario 110-125-140-160-220 V, secondario 280 + 280 V 
10 in A e 6.3 V - 1,5 A. * 


DIMINUZIONE DELL’IMPEDENZA 
DI ENTRATA DEI PENTODI 

L’impedenza ci entrala di un pentodo o di qualunque altro 
tubo è un elemento che acquista una importanza sempre 
più maggiore man mano che si va lavorando per frequenze 
più elevale. Tra i vari fattori che eontrihuiseono a carirare 
il circuito di entrata è da annoverarsi l'induttanza del ter¬ 
minate catodico. Questa induttanza fa sì che la tensione 
esistente tra griglia e catodo 'differisca dalla tensione del 
segnale applicato al tubo per una quantità eguale alla ten¬ 
sione sviluppata ai rapi dell*induttanza catodica dalla cor¬ 
rente di placca amplificata. Ciò porla come diretta conse¬ 
guenza che la corrente fluente attraverso la capacità griglia- 
catodo viene ad avere una componente in fase con la ten¬ 
sione applicata per cui ne deriva « l’esistenza » di una resi¬ 
stenza di entrata. 




Lk 

induttanza del terminala 
catodico 

— spinotto dello zoccolo 


Ln 


Il valore di questa resistenza l secondo Strult-Ziel) è in¬ 
versamente proporzionale al quadrato della frequenza, alla 
conduttanza mutua, alla induttanza del terminale catodico 
ed alla capacità g-k. 

Allo scopo di ridurre questa azione ( naturai mente nociva 
portando ad es. ad una diminuzione del Q dei circuiti oscil¬ 
latori di entrata etc.) sono stati studiati tubi speciali: in 
controfase con un unico terminale catodico (EFF50) con un 
catodo a doppia uscita (EF51) etc. 

Nel caso generico una disposizione circuitale che permette 
di minimizzare questa azione (suggerita da Freeman) è 
quella della figura ove una piccola induttanza L n viene inse¬ 
rita tra il terminale catodico dello zoccolo e la terra. 

Una perfetta neutralizzazione si ha solo quando 


U _ C« 

Lk ~ CV 

dato un effetto di opportuna compensazione tra la corrente 
scorrenti* in Cgk e quella in C AA . 

Praticamente si ricorre alla disposizione indicata in figura. 

* 1 
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CORDONI alimentazione a 2-3-4-5 
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coperte. 
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TUBE TTI sintetici. 

MATERIALI isolanti. 
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TABELLA I 


Pantenna 


SUPERETERODINA A 22 VALVOLE i 

(segue da pagina 358) 


Si noterà una riproduzione eminentemente cupa, priva di 
note alte c particolarmente ricca di bassi. 

Una seconda prova verrà effettuata tenendo invece com¬ 
pletamente disinseriti i potenziometri P2 e P6, rispettiva¬ 
mente controllo note basse e controllo espansione; si no¬ 
terà una riproduzione eminentemente squillante, quasi 
sgradevole, ricca di note alte e completamente priva di 
note basse. Con un oscillatore a battimenti e un normale 
misuratore di uscita collegato sulle rispettive bobine mo¬ 
bili, è stato ricavato il grafico di fig. 10 nel quale si vedono 
chiaramente le rispettive gamme di frequenza amplificate 
dai due canali; la frequenza di taglio cade approssima¬ 
tivamente sugli 800 hertz. 

Si rieffettuerà una terza prova di riproduzione, ma que¬ 
sta volta si terrà disinserito solo il potenziometro P6; 
controllo di espansione, mentre P2 e P3 saranno messi ad 
massimo e con P5 si regolerà il volume generale; si no¬ 
terà una riproduzione che praticamente dovrebbe essere 
impeccabile e la cui tonalità potrà essere regolata a pia¬ 
cere, dosando opportunamente i singoli potenziometri P2 
e P3. Ove la singola amplificazione dei due canali non 
fosse ritenuta soddisfacente nel senso di essere rispettiva¬ 
mente o troppo cupi o troppo striduli, si potrà ottenere 
il grado eli tonalità desiderato semplicemente provando a 
sostituire i condensatori C29 e C30 sino a raggiungere il 
grado desiderato. Tali prove dovranno naturalmente essere 
eseguite con gli altoparlanti già sistemali nel mobile, stan¬ 
te Finflnenza non trascurabile che ha quest’ultimo sulla 
resa acustica complessiva. 

Una volta che tutta la bassa frequenza funzioni regolar¬ 
mente. a espansione esclusa, sì procederà alla messa a 
punto della espansione e al controllo del suo effetto. A 
tal fine è necessario mettere in funzione l'apparecchio 
con la riproduzione di un disco di musica sinfonica a 
grande orchestra, caratterizzato da crescendi orchestrali 
possibilmente non troppo rapidi (ottime le sinfonie di 
Rossini e la Pastorale di Beethoven); se i valori delle 
tensioni applicate alla valvola 6L7 corrispondono a quelli 
dello specchietto, il che si ottiene con una opportuna re¬ 
golazione del potenziometro P4, l’espansione si può rite¬ 
nere perfettamente a punto e sarà sufficiente dosare op¬ 
portunamente il potenziometro P6 per valutarne Pefficacia. 

Per P6 tutto inserito l’espansione è massima, e tale si 
rende opportuna solo per certi generi di musica sinfonica, 
benché un leggiero grado di espansione (P6 regolato a 
metà \ conferisce a tutti i generi di musica un senso di 
rilievo che manca nelle normali riproduzioni. Non è ne- 
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Le tensioni d 
noie amplificate 
suratc prima de 
precisamente dir 
Tutte le tension 
le di massa, con 


polarizzazione negativa di griglia alle vai- 
di 


alta e media frequenza, sono state mi¬ 
ispettive resistenze di filtro del C.A.V ., e 
famente sul partitore /(47-P8. 
i rilevate sono riferite rispetto al potenzia- 
eguentemente la griglia di iniezione della 6L7 
risulta negativa rispetto al suo catodo , della tensione di —ti 
volt. 



mtmu h . 


Fig, 10. - ( in va di risposta dell'umplificatore a due canali. Fil¬ 
trata costante di 90 mV. Uscita su due carichi resistivi separati 
di 10 ohm. 


cessarla l’espansione, e anzi sarebbe dannosa, per tutte 
le musiche a dinamica rapidissima, o dove la potenza acu¬ 
stica media si mantenga per lo più costante; ciò vale per 
gli « a solo » di strumenti e per la musica da ballo in 
genere. 

La regolazione di PI viene fatta una volta per sempre, 
ed esso determina il grado massimo di espansione, che 
al caso limite di PI disinserito sarebbe inaccettabile; so¬ 
litamente PI viene regolato a una posizione intermedia e 
il suo punto esatto può essere trovato nel seguente modo: 
durante lVsecuzione di un brano di musica sinfonica si 
porta Pó al massimo e si osserva come varia la potenza 
dei fortissimo al variare di P4; è questione di gusto e 
cultura musicale regolare P4 a un valore tale per cui il 
di sii vello sonoro fra un pianissimo e un fortissimo possa 
essere giudicato ottimo. * 
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Un apparecchio tascabile 

di J. L, Hathaway e W. Hoiine 

H.C..A. KcvÌCW Marzo 1917 

Il « l’ochet i*ar » ossia Fucecchio tasca¬ 
bile v stato ometto di studio al lino di 
migliorare Ir comunicazioni nell'ambito 
degli studi di televisione. 

lai necessità (li col legare il regista del 
progni muta in onda con il direttore del¬ 
lo studio di ripresa televisiva è fra le 
condizioni essenziali per la buona riu¬ 
scita della trasmissione. la? operazioni di 
uno studio di televisione si svolgono nel 
modo seguente: il regista nel suo studio 
osserva tramite un ricevitore la trasmis¬ 
sione in onda e trasmette al direttore del¬ 
lo studio di ripresa accorgimenti atti a 
coordinare le varie scene trasmesse al 
line di fornire un senso di continuità nel 
susseguirsi dei quadri del programma, da 
qui la necessità di un pronto collegamento 
fra i due studi. Questa neres: ita sfociò 
dapprima i n un collegi mento telefonico 
il quale però comportava l'inconveniente 
di dover jatrtar attraverso lo studio il 
cavo del microtelefono, cosa che ostar > 
lava molto la libertà di movimento al di¬ 


ceva a questo tramite un cavetto che ac¬ 
cedeva alle batterie site in un cofanetto 
tascabile. Il risultato di questo secondo 
tipo fu buono r venne adottato per il suac¬ 
cennato collegamento. L’esperienza acqui¬ 
sita da queste due prime realizzazioni por¬ 
tò all’attuale « Pocket Kar ». 1.’ questo un 
complesso ricevente con due tubi del ti¬ 
po « Miniature » e precisamente un pen¬ 
todo ILI in HI’, due rettificatori al ger¬ 
manio 1 \34 Sylvaniti e un pentodo 3Q4 
in HI’. L’alimentazione è fatta con bat¬ 
terie a secco (.Mallory). Il complesso è 
fornito di C.A.V. e il tutto è racchiuso in 
un cofanetto a superflci piane in modo 
da essere agevolmente contenuto in tasca. 
Il partirò lare più singolare è che il ri- 
produttore elettroacustico, del tipo elet¬ 
tromagnetico, è pure contenuto nel cofa¬ 
netto r il suono riprodotto viene portato 
aH*orocchio dell’operatore tramite un sot¬ 
tile tubetto trasparente in vinylite. Que¬ 
sto tubetto termina con un bocchettone che 
aderisce al padiglione auricolare. 

L’autonomia del complesso per un 
funzionamento continuo è di 10 ore per 
le batterie di filamento e di 150 ore per 
le batterie anodiche. La sensibilità del 
complesso risulta di 15 raV per un'uscita 
di :t m\Y con un percento di ondula¬ 



rettore delio studio, bastando in questo ca¬ 
so un collegamento unidirezionale dal re¬ 
gista al direttore, al posto del eoi legamen¬ 
to telefonico venne sostituito il collega- 
mento radio, il quale lasciava completa 
libertà di movimento al direttore dello 
studio: condizione principale per questo 
genere di lavoro. 

AI centro dello studio venne quindi in¬ 
stallato un trasmettitore con meno di % 
di watt di potenza in aereo. (Questa po¬ 
tenza tfi b, di watt c la massima ammessa 
dalla F.L.U. per impianti interni ad evi¬ 
tare nocive interferenze). Ci si orientò dap¬ 
prima su di un ricevitore a cristallo 
montato interamente su di una cuffia por¬ 
tante un radio stilo di circa 30+40 cm. 
di lunghezza. Questa prima realizzazione 
denominata « Man from Mars » non die¬ 
de l’esito sperato a causa della piccola 
potenza del trasmettitore. Seguì a questo 
L’Ilappy Hoolygan costituito da una bobi¬ 
na sintonizzata e sita al posto del radio- 
stilo del ricevitore precedente. Su questo 
secondo modello il segnale veniva subito 
rivadalo tramite un rivelatore a cristallo 
e a questo seguiva uno stadio di HF, 
L’alimentazione dello stadio di lìF giun¬ 


zione uguale a 90. L’antenna e del tipo 
accordato con presa intermedia sul cir¬ 
cuito accordato d’ingresso e il terminale 
superiore corre nel tubo iri vinylite che 
porta direttamente il suono. Con un tra¬ 
smetti tore di 2 watt a 30 MHz l’ascolto 
si mantiene buono sino ad una distanza 
di 100 yarde, a 200 yarde è discontinua 
e debole. Una yarde corrisponde a circa 
91 cm. 

A migliorare la sensibilità di questo 
terzo modello è stato realizzato un altro 
tipo il quale è identico al terzo dineren¬ 
do scio per uno stadio amplificatore dì 
più in HF. Lo schema di quest’ultima rea¬ 
lizzazione che riunisce e migliora i van¬ 
taggi dei tipi precedenti è indicato in 
figura h II suo peso è di V/ 2 pounds e 
l’ingombro è di B'Ax3 % x 3 1/16 pol¬ 
lici. La sensibilità di quest’ultimo tipo è 
stata migliorata di 3,5 volte di quella del 
modello precedente. L’autonomia per fun¬ 
zionamento continuo è di 20 ore. Per una 
potenza di 2 watt di un trasmettitore la 
distanza al limite di ascolto è di 14 di 
miglio. 

Questi due modelli di <* Pocket ear » 
hanno trovato larga affermazione in Ame¬ 


rica negli studi di televisione e di radio 
trasmissioni. Viene citato ad esempio del¬ 
la praticità dei complessi descritti il col¬ 
legamento ottenuto in occasione dell'in¬ 
contro Louis-Conn (e 1 recisamente l’in 
tervlsta dei campioni) con m radiomicro- 
fono, Radio Mike, e un « Pocket ear » il 
quale diede esito soddisfacente. Da que¬ 
sto si intravvede la sostituzione dei cavi 
microfonici in tale genere di servizio, co¬ 
lia 1 pure oltre che ai servizi suddetti [ue- 
sto tipo di collegamento offre tutti i 
requisiti occorrenti per trovare convenien¬ 
te applicazione nell’industria cinemato¬ 
grafica r teatrale. R. h. 

Ricevitori per televisione 

di Antony Wright 

R.L.A. Heview Marzo 1947 

I ricevitori per televisione di tipo com¬ 
merciale che l’industria americana pre¬ 
senta nella produzione del dopoguerra si 
presentano migliorati in tutti i loro par¬ 
ticolari i quali hanno subito il severo 
(■oliando del perìodo bellico. 

Ogni ricevitore lui al massimo una gum 
ma comprendente 15 canali. Il valore 
della frequenza intermedia e di 21,25 MHz 
per il canale audio c di 25,75 por il ca¬ 
nale video. Tutti i ricevitori adottano la 
deflessione elettromagnetica. L’articolo ri¬ 
porta fotografie e schemi elettrici di va¬ 
li complessi. Un complesso interessante 
è quello riguardante un televisore a mo¬ 
bile « midget » aventi le seguenti dimen¬ 
sioni 38x48x40 cm. rispettivamente in al¬ 
tezza, larghezza frontale, profondità. Il 
pannello frontale porta sette comandi ed 
otto altre regolazioni eventuali sono site* 
nell’interno ed accessibili dal lato posterio¬ 
re. Il circuito monta 21 valvola di cui sva¬ 
riate del tipo miniature. Il cinescopio for¬ 
nisce un quadro di 19 cm circa di lato. 
Fa Ito parlante è di tipo ellittico ed i suoi 
assi misurano 10 cm per 15, La sensibilità 
limite è di 150 n V. Un secondo modello di 
televisore del tipo a sopramo bile viene 
descritto nei suoi particolari elettrici e 
meccanici. Il cinescopio ili quest’ultimo è 
di 25 cm di diametro, l’intero circuito as¬ 
somma 30 tubi. Il consumo totale è di 
380 watt mentre nel modello descritto 
prima il consumo era 260 watt, beninteso 
forniti per entrambi- dalla rete alternata 
industriale. 

Viene in seguito esaminato un comples¬ 
so che raduna al televisore, che in linea 
di massima è identico al tii>o precedente¬ 
mente accennato, pure un ricevitore FM & 
AM per ultra corte e corte e un complesso 
fonografico con cambio automatico dei 
dischi. 11 ricevitore FM-AM consta di 11 
valvole, di cui 7 per i circuiti di alta e 
di media frequenza e quattro per l’am¬ 
plificatore di 1JF e per l’alimentazione. 
L’intero mobile racchiude quindi 41 val¬ 
vole! Viene descritto per ultimo un mo¬ 
bile comprendente un televisore del tipo 
a proiezione d’immagine ed un ricevi- 
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l'antenna 


Uuv AM-FM per corte * d ultracorte. I.'ai¬ 
ri d t. mplessn comporla la valvole com¬ 
preso il cinescopio; di queste 8 sono per 
l'alta c la inedia frequenza del ricevitore. 


zia di un unno del loro prodotto e si as¬ 
sumono la responsabilità del regolare 
funzionamento di esso impegnandosi a 
sostituire qualsiasi parte del complesso 


e un discriminatore bilanciato, 11 ca 
naie video è ottenuto da 1 stadi ani 
pii fica tori in MF. Ad ottenere una bar. 
da passante suffiteen temente larga per u 



1 per l'ampi i lira ture di BF r l'alili lentazio 
ne del ricevitore, 28 per* il televisore, pro¬ 
iettando Fiininogmr del cinescopio su di 
uno schermo traslucido si ha un ingran 
dimento pari ;; sei volle l'immagine ri- 
ce\ uta. 

11 si'i'undo anodo del cinescopio usato 
la\ora con una tensione di ilo chilovolt, ha 
descrizione del complesso riporta le foto¬ 
grafìe dei vari telai eoslituenti l'apparec¬ 
chio completo. Fra le innumerevoli inno¬ 
vazioni apportale dalla guerra nel campo 
della televisione è da notare il controllo 
automatico rii guadagno m i canale \ ideo 
del ricevitore i Aliti automati^ gain 

contro! ). Interessante notare die le rase 
(distruttrici di televisori danno la ganni¬ 


rla- si avariasse in tali- periodo compre¬ 
so il cinescopio. 

Vengono in seguito trattati i gruppi 
convertitori i quali comprendono là ca¬ 
nali di trasmissione. 

Dallo schema riportalo si nota che il 
tubo li.Hi (doppio triodo) è usato come 
amplificatore hi AL, oscillatore e colli- 
veditore. Il circuito d’ingresso ha un’im¬ 
pedenza di Utili ohm, il guadagno antenna 
convertito?* è di Iti, il livello segnale 
rumore di fondu è di Fi-gli dB. Grande 
diflicolta nella realizzazione si è riscon¬ 
trata mdl'attcmiare Fi ['radiazione delFo- 
seìllatore locale. Il canale audio e ot¬ 
tenuto di nonna con due stadi in MF 


nu buona amplificazione dei segnali vide* 
le MF sono accordale su f. laterali in ino 
do i he la loro combinazione din la lar¬ 
ghezza desiderata per il passaggio della 
suddetta banda. Sono riportati schemi di 
circuiti realizzati e curve ricavate ila 
questi. Seguono discussioni sul canale ri¬ 
servato ai segnali di sincronismo e ai 
metodi seguiti per FudaUiimento di que¬ 
sti nel complesso di deflessione del tuia 
(d infine l’articolo termina descrivende 
gli organi accessori de] cinescopio cioè 
gli organi deflettori. Da foto qui ripo_'at; 
riproduce Fassinne del gruppo HF e con 
veditore di un complesso il cui circuii* 
elettrico è riportato in figura I. 

(RB) 


Circuiti invertitori di iase 


Badi * 1 News febbraio Dilli 

L’autore fa precedere un'estesa descri¬ 
zione di circuiti invertitori di fase da con¬ 
siderazioni generali sul problema ineren¬ 
te a questa tecnica, usata per l'eeeitazione 
di amplificatori in controfase. 

II metodo sinora più seguito, cioè Fu 
so rii un trasformatore con presa cen¬ 
trale sul secondario, si dimostra nella 
pratica moderna dei ricevitori « miilget » 
di elevato costo e troppo voluminoso in 
relazione alle modeste potenze d’uscita 
di tali complessi. Il notevole migliora¬ 
mento raggiunto nella trasmissione ad c- 
tevata fedeltà ha indotto molte case co¬ 
struttrici a sostituire a questo Pioverti- 
toro elettronico di fase potendo con esso 
usare accoppiamenti a resistenza capacità, 

I motivi che hanno portato a questa 
scelta sono diversi. I.a fedeltà del l’in¬ 
vertitore di fase a resistenza capacità è 
buona se non migliore di molti trasfor¬ 
matori. 

L’ingombro che questo occupa si ridu¬ 
ce a un mezzo -g un terzo di quello oc¬ 
cupato da un trasformatore equivalente. 
11 costo è di molto diminuito per il fatto 
che viene richiesto un solo tubo e poche 


di Àrold A. Busldrd 

resistenze con pochi condensatori il cui 
valore non i critico e il costo e basso: 
inoltre è possibile raggiunger* 1 un’ottima 
risposta sulle frequenze alte come pure, 
in taluni circuiti, tensioni elevate, cosa 
impossibile a raggiungersi con trasfor¬ 
matori di accoppiamento di basso costo. 

Il vmitAggio che presenta un buon tra¬ 
sformatore è la maggior stabilità rispetto a 
un invertitore dì fase c questo motivo lo fa 
quindi preferire nelle comunicazioni com¬ 
merciali; un altro vantaggio è elle Fimpe- 
denza d'ingresso del controfase deve esse¬ 
re mantenuta alta pur avendo bassa resi¬ 
stenza ohmica e questa condizione è di 
massima importanza (piando si lavora in 
condizioni tali da aver un certo angolo 
di circolazione di corrente di griglia (elas- 
s< AB2l. Di contro un invertitore elettro¬ 
nico comporta Fuso di resistenza di fuga 
di elevato valore sulla griglia dei tubi che 
lo seguono ad evitare un sovraccarico 
dello stesso invertitore e questo provo¬ 
ca uno sbilanciamento del carico ogni 
qual volta si inverte il segnale della 
grìglia dell'invertitore. 

Lo scopo di un invertitore di fase è di 


attenere due tensioni uguali in ampiez¬ 
za e sfasale fra Soro di 1N11«> in modo da 
potersene servir** per Feeeitazione di imi- 
pi ili co tori in controfase. Numerosi sono ,i 
metodi seguiti, ma la maggior parte di 
qqe.s.ti sistemi o prelevano una piccola 
parli 1 della tensioni 1 d’uscita sullo stadio 
tinaie oppure lo stadio finale in contro¬ 
fase e pilotalo d i retta utente dii un tubo 
apposito che in ver (e la fase. 

11 sistema di inversione di fase che usa 
la stessa tensione di uscita per pilotar) 
il secondo tubo del controfase è il più 
indicato per Fadattanicnlo in sede di ri¬ 
parazione perchè questo Imi comporto 
l’uso nè di un trasformatore r neppure 
di un tubo interi i tori*. 

Questo sistema viene illustrato in tìg. 1 
dove un partitore resistivo è posto in de¬ 
rivazione su una metà dell’av volgimento 
primario del trasformatore ili uscita, da 
questo partitore viene prelevata la ha, 
sione sfasata di 180*- che ecciterà la gri¬ 
glia del secondo tubo in controfase at¬ 
traverso un condensatore di accoppiamen¬ 
to dell’ordine dei comuni condensatori di 
accoppiamento di MF, 

Il funzionamento di tale circuito è evi¬ 
denti*; il partitore resistivo deve soddi¬ 
sfare le seguenti condizioni, l’uà frazione 
(1/15) tirila tensione di uscita deve es¬ 
sere portata alla griglia del secondo tubo 
del controfase. 

II partitore non deve essere di valori 
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Irnppo elevato per non produrre distor¬ 
sione sulle frequenze elevale, e neppure 
troppo basso per noci smorza re erressiva- 
rnente Favvolgìmento su cui è derivalo. 



Da questn è chiara coinè il valore dì 
Ibi e IH siano ledati alle caratteristiche 
dei titlii usati nel circuito ampi Stiratore 
eu controfase (ìli altri valori non sono 
ritiri e comportano agevolmente una tol¬ 
leranza del ; inoltre il circuito non è 
legalo al grado di rUieiriiza dei lu- 
bi almeno per (pianto concerne il tubo VTt 
- : acche se la tens ione di uscita di questo 
diminuisce, diminuisce pure in propor¬ 
zione In tensione di eccitazione alla gri¬ 
glia ili Vili; l'uscita rimane così bilan¬ 
ciata. Questo non avviene se è il tubo 
V I 2 a diminuirò il suo grado di effi¬ 
cienza:. Qualsiasi tipo di tubo può essere 
montalo secondo questo principio. Il par¬ 
titore Ibi di viene a ridurre la tensione 
>i capi della metà del primario su cui è 
chiuso del .V-, circa. Questo circuito ha 
una risposta piatta per le frequenze ele¬ 
vate e la frequenza di taglio inferiore 
si aggira sui IDE) periodi. 

T/a figura - indica un circuito analogo 
il fnimo con la variante, che in questo la 
tensione sfasata per l’eeeitazione del se¬ 
condo tubo è ricavata dalla griglia scher¬ 
mo della prima. Il valore della H di ca¬ 
duta sulla griglia schermo dipende dalle 
caratteristiche del tubo stesso e cioè dal 
-alni'* della corrente di griglia schermo 
che determina ai capi della Ibi una ten¬ 
sione sfasata di ISOe rispetto alia ten¬ 
sione dì ingresso. La caduta di tensione 
alternata che si determina ai capi delta 
Ib> neve essere dell’ordine del segnale di 
ingresso dello stesso tubo. 

IVr i tubi del tipo 41, lìKtì e 7B5 il va¬ 
lore di cresta della tensione di eccitazio¬ 
ne si aggira su 2(1 volt e la K di caduta 
sul! .* griglia schermo varia da 11800 a 4000 
dtm, mentre per i tubi del tipo 12, fiFfi, 
ftVti e 7Cn dove Lampi ideazione è mag¬ 
giore e udii ore (piindi il segnale di griglia 
sarà sufficiente porre una Ih di 2àll0 olmi. 

ber le rimanenti parti del circuito vale 
(pianto detto pei' il circuito di cui a fig. 1. 

I n ollio metodo per invertire la fase 
*■ quello indicato in fig. 2. 

II triodo pentodo 0 1)7 e usato come tu¬ 

ta» finale e precisamente, la sezione pen¬ 
todo di questo tubo lavora in controfase 
con un tubo fiFfi essendo uguali le loro 
caratteristiche. La sezione triodo fun¬ 
ziona da inveri i t rire di fase ed attinge 


rantenna 


la sua tensione di eccitazione da un ade¬ 
guato partitore posto siiiruceopiainento 
delio stadio che precede i IU r H2). Il va¬ 
lore chdla resistenza di carico del triodo 



invertitore (Ibi) e tale da determinare a! 
suoi capi una tensione sfasata di IR II*» 
nta di ampiezza uguale rispetto alla ten¬ 
sione di acci la/ione posta sulla griglia di 
la sezione pentodo del tulio (iAl)7. I.'uscita 
dell’amplificatore in eotilrofase dipendi 
unicamente dal grado di effìeenza del tu¬ 
lio ti A IL dato che se questa diminuisce, 
diminuisce in proporzione l’ingresso del 
tubo HFfì. Dillo che il tubo fìAl)7 è Fonico 
che presenta queste caratteristiche i va 
lori relativi al circuito sono normalizzati 
ed è bene nella realizzazione di questo 
circuito attenersi ai valori indicali sebbe¬ 
ne sia ammessa una tolleranza del 10% 
se necessaria. 

F’ questo mi circuito usato in molti 
ricevitori americani di scrii'. 

I circuiti che seguono sono del tipo a 
tubo invertitore separato e trovano un 
conveniente impiego negli amplificatoli di 
elevata potenza a differenza dei primi 
considerati i quali vengono impiegati per 
amplificatori di bassa potenza dei quali è 
evidente la semplicità di adattamento. In 
fig- t è indicato un circuito di questa se¬ 
conda serie elle viene descritta. Questo 
circuito monta un semplice triodo del 
tipo tìF,à, (Uà o 7fi. La resistenza di plac¬ 
ca c la resistenza ili ea todo sono scelte 
di uguale valore. La scelta dei valori di 
queste resistenze non è critica, i margini 
che normalmente abbracciano i valori ir¬ 
suti sono 2(1.dilli - fin.000 ohm. Possono 
pure essere usati in (pasto circuito tubi 
del ti po tìFà, OS Sòl, fiSQ7 ree, eco. ad 
elevato guadagno, ma essendo la loro re¬ 
sistenza interna di valore elevato richiede 
rr liberti delle forti resistenze di carico 
che porterebbero all’uso di una elevata 
tensione anodica per essere in condizioni 
di risposta lineare. Il vantaggio di que¬ 
sto circuito e di accoppiare alla sua sem¬ 
plicità di montaggio Fnssotutn indipen¬ 
denza dal grado di efficienza del tubo, 
essendo in ogni caso la tensione sfasata 
uguale in ampiezza. 

Ad evitare distorsione per lYIevatu 
controreazione che la resistenza catodica 
produrrebbe nel caso di polarizzazione 
automatica il tubo richiedi’ mia tensione 
negativa indipendente che giunge alla 
griglia attraverso una II di 20.0(10 - ÌÌÓ.OOO 
ohm. fini 20.000 ohm la tensione negativa 


all'ingresso ili essa deve essere 1,8 volte 
la tensione di ingresso alternata, con 
20.000 ohm tre volte. Le tensioni sfasate 
sono piccole p< i alimentare controfasi di 
(■levala potenza, mentre sono sufficienti 
per tubi del tipo 2àLfi e 7Aà dovi' sono 
richiesti da 7 a 8 volt di eccitazione per 
la massima uscita. Questo circuito ■ par¬ 
ticolarmente indicato per i tubi suddetti 
quando, beninteso, si disponga di una 
Icnsionc negativa indipendente. Nella fi¬ 
gura à sono indicali circuiti mitop-oluriz- 
zati che seguono Io slesso principio visti 
in fig. i: m Ita lig. a a\ la resistenza 
di catodo H2 e bay passala dal condensa- 
b'i'f FI c il ritorno ih griglia » chiuso Jie! 
punto di giunzione di ìt2 e Ibi eia dove 
si diparte pure il collegamento che tra¬ 
smetti Fot-citazione ad uno dei tubi in 
controfase che seguono. 

'I eoi ienmciìto In svantaggio dì questo 
circuito Vìe cercato nella capacità di di¬ 
spersioni clic viene a trovarsi nei capi 
di Ibi e che determina distorsione per le 
frequenze alte, in pratica si r sperimen¬ 
tato che questo non pregiudica mi ; imen¬ 
te hi fedeltà di risposta, tri lig. à b) le 
resistenze di curi co sono di affidili) ohm 
i il condensaloi-) di ea lodo è rlimìnato r 
quindi Io stadio sarò leggermeli le con- 
froic‘azionalo. Questo causerà una dimi¬ 
nuzione di guadagno die sarà uguale a 
quello otlenuto nel circuilo di fig. 1. I 
valori indicali valgono per i tulli de! 
tipo 27 o ILI .A i quali danno tensioni di 
uscita tali da pilotare colivi riìcu.lenirli te 
un controfase di 12 n (vidi per una uscita 
massima di là watt. In lig, à ri si può 
notare rumi può correggersi lo sbl1ji.ii- 
c lamento di carico presente nel circuito 
di lig. à h) e cioè prendendo im’uscita 
sul catodo d tubo invertitore ne de¬ 
riva una maggiore fedeltà, li valore di 
■ ih.NIKI olmi della resistenza di carico ha 
dato i migliori risultati, per qoc , n \ alare 
si ha clic la frequenza superiore di taglio 
rimane fuori dalla gamma di LF e la 
frequenza di loglio inferiore è ottima. 

La lig. fi ci presento lo schema classico 
del {ubo fiN7. (>S( 7, iiS\7 e fib.8. Le resi¬ 
stenze Ihà e IH .stanno fra loro nel rap¬ 
porto I 2(Ì essendo il guadagno dei tubi 
t irei» 2(1. Il vantaggio di questo circuito 
è l’elevata sensibilità dello stadio ;i cau¬ 
sa del guadagno che si ottiene. La pola¬ 
rizzazione di griglia deve essere tale da 
non raggi ungere l’i tderd i/h me nel Fiilter- 





uaiiz.a negativa del segnale applicato ad 
essa. Il bilanciamento delle due sezioni 
è influenzato solamente dal hi lam umicit to 
o dallo stadio seguente. 

Sul tipo del ri reti ito di lig. li è ripor¬ 
tato pure un altro schema che usa il 
tulio tfbS elle per evitare Finfluenza del 
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l’u il te Z ife a 


condensatore di accoppiamento e della 
capacita di ingressi dei tubi elei contro¬ 
fase" deriva il partitore di tensione per 
IVecitazinne della seconda griglia dell’in¬ 
vertitore direttamente dai carico anodico. 
l'n'interessante rea i izza/ione di compen¬ 
sa/.ione automatica del bilanciamento è 
realizzato nel circuito di fig. 7. Il lu¬ 


di alimentazioni. Onesto circuito compor¬ 
ta l'impiego di un tubo LìS117 pari a dia¬ 
ti Có. L'autore assicura l’ottimo impiego 
di questo circuito bilanciato in varie ap¬ 
plicazioni pratiche. Degno di nota è pure 
l’ultimo circuito nel quale la tensione con 
fase invertita viene prelevata dallo stesso 
circuito di rivelazione e vengono a 1 l’uo- 




lanciamento deH'uscìta viene controllato 
dalla polarizzazione differenziale che 
causa la R5 di 35111) ohm. 

Se l’ingresso è bilanciato tale polariz¬ 
zazione e sarà 0 essendo le tensioni pre¬ 
senti ai capi della K5 in opposizione, se 
l’ingresso è sbilanciato tale differenza non 
sarà 0 ma avrà bensì una polarità ade¬ 
guata a compensare tale sbilanciamento, 
fruì leggera controreazione riduce il gua¬ 
dagno dello stadio ma all’incontro sì com¬ 
pensali" i nocivi effetti di distorsione do¬ 
vuti ad eventuali ondulazioni d : tensioni 


pu usati i soli diodi, collegati in paralle¬ 
lo, di un normale tubo rivelatore. Kssrn- 
do quésta tensione insufficiente a pilotare 
qualsiasi tubo di potenza viene quindi 
amplificala separatamente eri infine iu- 
v data alle griglie dello stadio finale in 
controfase. I,‘articolo conclude sottoli¬ 
neando l’opporl un ita nei circuiti visti di 
osservate nei montaggio la controreazione. 
17 consigliato per un'ottima messa a inul¬ 
to dì questi staili oltre ad un'ottimo 
Tester » l’uso di un Signal Tr acci' » 
e di un oscillografo. Rii 


Complesso preselettore ed aiitinoìse 

Redlo News - Giugno 1947 jj Giorgio & Al. Boles 


Dato clic i nuovi ricevitori del dopo¬ 
guerra. ed anche quelli... dell'anlegucrrn 
(alludiamo a quelli americani professio¬ 
nali per U. fl.j, non sono ancora, alla por¬ 
tata di moltissime borse 1 , vogliamo qui de 
scrivere il modo di rendere un po’ più 
moderno il proprio ricevitore inulUhim- 


I! preselettore impiega una IHoI, ed è 
reso blandamente rigenerativo mercè l’uso 
nel circuito di placca di una bobina ac¬ 
cordata invece della solita impedenza di 
\. F. fissa è accordata presso a poeti al 
-entro della banda dei 28 MHz. 

La griglia della 1851 è collegata ad una 




Materiale m piegato. Resistenze : RI — 150 olino 1 W , K2 - 65 kofam, ; U3 5000 olmi, 

poten zìi linei re : 84 250 kohm. T A V ; R5 50 kohiu, /<■ W : 86. vedi testo- R7 = 10.000 
ohm. pobeit zio metro. Condensatori; CI = 25 pT\ variabile; C2 3 03, C4, 06 r 0,01. microi , 
m V; r5 5fl pF, variabile. Bobine: LI primario 2 sp. avvolte su sostegno da 38 inni, 
secondario 7 sp. con presa òlla terza spira: L2 primario 6 qi, a\ volte su sostegno 
da 19 min. «ece-ndario 4 sp. Tubi elettronici: 1851 e 6TT6. 


da il quale ha sempre, sulla banda dei 
28, una sensibilità molto scarsa e manca, 
per di più, di un attenuatore dei disturbi, 
la cui efficienza in questa banda sarebbe 
invece particolarmente buona. E poiché 
molte volte non vi è posto nello chassis 
per altri componenti, veniamo senz’altro 
alla descrizione di un piccolo chassis se¬ 
llando contenente e preselettore e antl- 
noise. 


presa intermedia della bobina d'entrata 
per ridurre gli eliciti di smorzamento do¬ 
vuti all'aereo ed evitare così diminuzioni 
sin della sensibilità clic della selettività. 

La posizione della presa fu scelta per 
tentativi ed è quella che ha dalo i mi¬ 
gliori risultati (vedere i dati nello sche¬ 
ma). 

Quanto alla realizzazione costruttiva sì 
tenga presente- che la bobina di placca è 


montata sotto lo chassis e che i due con¬ 
duttori che portano l’energia a R. F. al 
ricevitore sono schermati sia per evitare 
accoppiamenti reattivi fra eireuito d'en¬ 
trata e d’uscita del preselettore che per 
impedire, la captazione diretta dei segnali 
da parto del cavo. 

La sintonia del preselettore non é af¬ 
fatto critica e non è necessario ritoccarla 
Continuamente quando sì sintonizza il ri¬ 
cevitore. Questo fatto indurrebbe a rite¬ 
nere che il rendimento del preselettore 
sia basso, ma non è così. Quanto al gua¬ 
dagno thè il ricevitore ne risentirà, que¬ 
sto dipende logicamente dal ricevitore 
stesso. Se esso non disponeva di amplifi¬ 
catore A. F. la differenza di rendimento 
sarà senz’altro notevole; se isso era in¬ 
vece già fornito, p. e., di due. stadi A. 
i . non ci sarà 'erte molto da alludersi 
per l'introduzione del preselettore, 

Valendo questo dispositiva può, con bo¬ 
lline adatte, essere utilizzalo anche per ì 
1 1 e 7 MHz. 

Veniamo ora alla descrizione dclFauti 
itoise. Utilizza una normale bile, hi quale 
taglia i picchi di disturbo eccedenti un 
determinato livello, elle viene stabilito a 
piacere di volta in salita mediante rego¬ 
lazione manuale. Questa è effettuata me¬ 
dinole un potenziometro e .si ruota il me¬ 
desimo Un quando si avverte una legge¬ 
ra distorsione del segnale ricevuto; ritor¬ 
nando indietro di pochissimo si è certi 
di trovarsi nelle migliori condizioni. Ogni 
picco di disturbo eccedenti' [uesto li¬ 
vello verrà cancellalo. 

I ,'etlìrienza del dispositivo dipende in 
larga misura dal tipo di disturbo. Ot¬ 
timo per quelli causali dalle candele dei 
motori a scoppio, è impotente contro quel¬ 
li a cavallere persistente i motori- eoi col¬ 
lettore sporco, p, e.). FoiTunataincnfe quel¬ 
lo che prevale nella banda dei 28 è sol¬ 
tanto il primo tipo di disturbo, cosiceli* 
si otterrà mi effettivo benefici i daU'iru- 
piego del dispositivo in un apparecchi! 
che non ne fosse provi isto, 

fìsso ridurrà ldandamenìe Fa rupi ifica/Io - 
ne IL ma la maggior parti dei ricevi¬ 

tori Inumo mia riserva di sensibilità tale 
da compensare questa dimmi i/ione. Inol ¬ 
tre manterrà prat Èrameinfe costante la po 
lenza d’uscita del ricevitore, ma questo < 
un vantaggio e non un inconveniente. 

Per connettere al ricevitore i! dispositi 
vo occorri interrompere il e- "Littore che 
collega al potenziometro reg. datore dì vo ¬ 
lume il secondo terminale del condensa¬ 
tore connesso alla re sia feri za di carico del 
diodo rivelatore lì. F.; saldare ai due ca 
pi del Tintemi/ione un cavo bifilare sobri 
malo che andrà a finire al commutatore 
due vie-due posizioni che inserisce e di 
s Inserisce Faiiti-noise (v. schema i, II va¬ 
lore di Rii, su porgili 75.0(Ki, rie ve essere 
tale da fornire al punto A dello schema 
un potenziale di 30 volt rispetto mas¬ 
sa; e bene provale con diversi valori (77 
resistenza fino ad ottenere questa esalta 
d.iLp. 

Tutte ir resistenze saranno del tipo da 
\V. (anche per il preselettore). 

I',' bene però che le resistenze che co¬ 
stituiscono la soglia di controllo dcdl’an- 
ti-noise siano a filo, per evitare i distur¬ 
bi che quelle a carbone darebbero dopo 
mi certo tempo d’esercizio. 

II consumo del complesso i- basso; col¬ 
lega rsi per Fanodica allo schermo della 
finale. Tulio Tiusieinc permetterà l’ascul 
lo, sui 28 MHz. di emittenti che pi-ima non 
si potevano captare per mancanza di sen¬ 
sibilità sufficiente e consentirà la ricezio¬ 
ne di debole segnali di DA anche in mez¬ 
zo ad intensi disturbi dovuti alle can¬ 
dide di accensione. In quest'ultimo eas< 

1 ’eflieicza del limitatore di disturbi è in¬ 
discutibile: si potranno udire ibbastunzu 
ehiarumente emittenti altrimenti c corri- 
pletamenfe coperti* dal disturbo. 

(1. IL 


376 




















































l'antenna 



A. N. UOIaDSMITII, A- F. VAX DYCK, K. 
S. BUKNAP, E. D. DIKEY & U. M. BA¬ 
CK EH, T deviatoli, voi. 111. Di pagine 
X li-486, stampato a cura della RCA Re 
view, Radio Corporation of America, RCA 
Laboratories Di viatori, Princeton. New 
Jersey prezzo Dollari 2,50 (legatura in 
tela) oppure Dollari 1,50 (legato in carta), 
K’ una collezione di scritti di autori ap¬ 
paiamento alla Rii A. Molti sono riportati 
integralmente, altri riassunti. 11 volume 
copi-* * 1 il periodo 1958-1941. Gli articoli sono 
presentati in quattro sezioni: Pickup, 
Trunsmissioic Reception A General. Una 
appendice contiene i sommari di tutti gli 
articoli raccolti nei volumi 1 e li (1936-38) 
attua Intenti' esauriti. 

(ÌLI STESSI, Tclevision, \ol, IV. Di pagine 
XIV-510, stampato a cura della RCA Re¬ 
vie w. Radio Corporation of America. 
RCA Laboratories Divisimi, Princeton, 
New ,Jersey : prezzo Dollari 2,50 (legatu¬ 
ra in tela; oppure Dollari 1,50 (legato 
in carta). 

E , come il precedente, una collezione di 
articoli di autori appartenenti alla RCA. 
Il volume copre il periodo 1942-1946. Gli 
articoli sono presentati in sei sezioni: Pi- 
ckup. Tta is inissimi, Reception, Color tele¬ 
visori. Military television A General. Tina 
appendice contiene i titoli e le indicazio¬ 
ni necessarie per la ricerca di circa 275 
articoli tecnici scrìtti ito autori della RCA 
e pubblicati tra il 1929 ed il 1946. 

Entrambi i volumi sono dedicati alle 
persone comunque interessate alla televi¬ 
sione. 

AM ERG A \ STANDARD, Basic tìraphical 
Symbols l’or Electric Apparatila. Di pa¬ 
gine 16, stampato a cura doli’American 
iris I itti te ci E Irete irai Emriricers, 33 West 
Thirty-ninth Street, New York 18: prez¬ 
zo 40 c per copia, richiedibile alla Ame¬ 
rican Standard** Associatimi, 70 East 
Fon rty-1 'j v t h St reet, N e w Y or k 17. 

Nel volumetto sono compresi 152 simbo¬ 
li, molti dei quali usati anche in radio- 
tecnica, approvati dalla American Stan¬ 
dard pt r l'unificazione dei disegni tecnici. 
G. COPPA, La Distorsione nei Radiorice¬ 
vitori. Di pagine 36 e 27 figure, stani-, 
paro a cura della Editrice I! I 1 biro, 
Milano; prezzo L. 160. 

Lo scopo del volumetto è quello di for¬ 
nire un quadro generale delle cuu e di 
distorsione in radioric. \ ite ri cd amplifica¬ 
tori. In esso, data Fam piazza del Farri-;• 
mente, ci si limita ad un indirizzo emi¬ 
nentemente pratico ina certamente utile 
ad orientare il progettista o Fautocostrut- 
tore. L’argomento è senza dubbio di gran¬ 
ile attualità in quanto oggi si tende a 
raggiungere una riproduzione di sempre 
Iiiù elevata qualità,, ed in particolare di 
qualità acustica superiore. 


P E II I 0 II I H I li STERI 

Documenti:/-Voug Radio Téle vision Ci nènia 
Electricité, quaderni mi. 9-10. 

La Radio Revue, anno Vili ,nn, J-4-5-6, 
maggio, giugno e luglio 1947. 

La Télévision Fruncaìse. n. 28. agosto 1947. 
Le Haut Parleur, XX UT. mi. 795, 794, 795, 
796. 17 miglio e 1. 15 e 29 luglio 1947. 
London Cai lini*, un. 402. 403. 404, 405, 406, 
407, 408. 409, 411. 412. 

l’opuiiir Radio, tidskrift l'or radio, televi- 
sion och dektronkustik* anno XIX, uri. 
7-8, luglio-agosto 1947. 

Radio Miesiecznik dia Techników i Ama- 
torów, voi. II, n, 3 ma rz.ee 1947 R. 
Radio Cralt, voi. XVI fi. n. 9, giugno 1947. 
Fa scie edo dedicato a Enrico Fermi, pio¬ 
niere nella fis-azione degl; atomi. Voi. 
XVlll. un. 10-11 . luglio-agosto 1947. 
Radio News, voi. XXX VII, n, 6. giugno 
194; voi. XXXVIII. n. L luglio 1947. 
il. 2: a ponto 1947, 


Radio Service, anno VII, un. 43-44. luglio- 
agosto 1947. 

RCA Review, voi. VITI. n. 2, giugno 1947. 

Revista Telegrafica Elettrotecnica, anno 
XXXV. nn. 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
gennaio, febbraio, marzo, aprile, mag¬ 
gio, giugno, luglio 1947. Fascicoli di 72 
pagine circa. Prezzo 60 c. (Ed. in Ar¬ 
gentina). 

R.S.G.B. Bulletin, voi. XXIII, n, 1, luglio 
1947; lì. 2, agosto 1947. 

Tecnique Muirhead, voi. 1, n, 2, upr. 1947. 

The Irish Radio and Llectrical Journal, 
voi. IV. n. 52, giugno 1947. 

Tonte la Radio, anno XIV. mi. 115-116-117, 
maggio-ghigno-luglio-agosto 1947. 

PTT Technische Mitteiluiigen - Bulletin 
Technique Bollettino Tecnico, anno 
XXV, nn. 2-3, marzo-aprile e maggio- 
giugno 1947. 

Wireless Fngineer. voi. XXIV, nn. 285-286- 
287, giugno-In gl io-agosto 1947. 

Wireless World, voi. LITI. nn. 7-8-9 luglio- 
agosto-settembre 1947. 


PERIODICI I T a r, I A (VI I 

Alta Frequenza, voi. XVI, n. 2, aprile 
1947; o un. 3-4, ghigne-agosto 1947. 
Elettronica, anno II, n. 4, giugno 1947. 

Il Radio Giornale, anno XXV, n. 3, mag¬ 
gio-giugno 1947. 

L'Energia Elettrica, voi. XXIV, nn. 2-64-5, 
febbraio-marzo-aprile-maggio 1947. 

Tecnica Elettronica, voi. II, n, 1, luglio 
1947. Fascicolo di 1 OS pagine. Prezzo 
li. 300. 

- Notiziario. 

Circuiti elettrici a regime permanerne 
(Luigi Terrai. 

IL magnetron a cavità, multiple (Piero 
I.ombardin j •. 

I problemi della rad iodifT usuane in 
Italia f la modulazione di frequenza 
(Pier Luigi Bargeìlinii. 

Metnd di misura delle perdite dielet¬ 
triche a frequenze .superiori; a 100 MHz 
(IT. W. StawHki). 

Controllo di produzione e servizi acces¬ 
sori (Rocco Leo tini). 

- Generalità sui tubi elettronici trasmit¬ 
tenti (I. Thraehmann ), 

Adattamento di impedenza u trasfor¬ 
matoti di modulazione e di uscita oAli- 
\ iero Landiniì, 

AIFinsegna dei 56... 

l’n trasmettitore per tutte le bande c ui 
40 W input (Renato Pera, il A lì). 

Rivista delle riviste. 

Tecnica Elettronica, voi. II, n. 2, agosto 
1947, Fascicolo di 98 pagine. Frezze li¬ 
re 300. 

N ntJziario. 

Amplificatori eon .reazione 'Domenico 
Miglierò). 

- Si*r\ izio progetti studi di una moderna 
fabbrica radio Àlmerigo Saitzi. 

Radio telegrafìa a manipolazione di 
frequenza (Pier Luigi Bargedliiìib 

( ireniti elettrici a regime alternativo 
sinusoidale permanente (Luigi Terrai. 
Misura delle correnti a radiofrequenza 
Claudio Egidio 

- Abaco per la determinazione dello ■spes¬ 
sore dei quarzi. 

Questioni dilettantistiche: funzione edu¬ 
catrice della telegrafia (ÀleEsiu Gnrviz:. 
A il'insegna dei 56... 

Trastue ttìtore da 40 W - Modifiche 
perfezionamenti Renato Pera, il AB). 


segnalazione brevetti 


Perfezionamenti ai raddrizzatori di cor¬ 
rente elettrica ai selenio e alle cellule 
fotoelettriche al selenio. 

FRA' 'INETTI Giovanni, a Ruma (6-364). 

Perfezionamenti nei dispotismi per la ri» 
presa di trasmissioni televisi\ e. 

I E UN SETI G.m.li.Il., a Kertiri-Zeh Ieri dori’ 
t 6-364L 


Procedi inclito per ridurre la telediafonia 
diretta doluta all’insufficiente adatta 
mento delle impedenze delle linee di tele¬ 
comunicazione agli amplificatori o ad altri 
apparecchi di trasmissione. 

FI DEH Gesellschaft tur die Verwaltung 
und Verwertuug von Ge-werblichen Hchutz- 
rechten m.b IL, a Berlino (6-564). 
Procedimento per la regolazione dell’at¬ 
tenuazione in dipendenza della frequenza 
con l'aiuto di una frequenza di coman¬ 
do, particolarmente adatto per sistemi di 
telecomunicazione, 

La stessa (6-364). 

Traduttore per ricevitori dì telescrittori 
con nottolino cercatore, esplorante Fini 
postazione di orfani di selezione. 

La Mensa (6-365). 

Procedimento per ottenere la compensa 
zione dei circuiti elettrici dì sintonia in 
radioapparecchi riceventi e trasmittenti o 
simili con più campi di frequenza, e di¬ 
spositivo per l’applicazione del procedi¬ 
mento, 

JOHNSKN Wilhelm A s. a Gopenaghen 

(6-365). 

Dispositivo per il controllo della posizione 
della soi',gente sonora nelle trasmissioni 

f termoioniche, 

' LANGFTLM G.m.b.IL. a Berlino (6-366:, 
Apparecchio per la realizzazione di col¬ 
legamenti per comunicazioni a distanza 
per mezzo di onde portanti modulate. 
LORENZ ( .A.G., a Rrrlin-Temprlhof 
1 5-366 ). 

Procedimento per indicare con radiotra¬ 
smissioni il luorio di una stazione e per 
stabilire radiazioni di guida modulati in 
punti e linee. 

La stessa (6-365 b 

Procedimento per la produzione di mate 
riali di cimato potere di trasmissione 
elettronica. 

La a tessa £6-366 L 

Perfezionamenti nei tubi elettronici. 

La stese a (6-365 . 

Perfezionameli ; i nella costruzione di ap¬ 
parecchi per le radiocomunicazioni, 

LORENZ C.A.G., a Rrr]m*Teiri|udhof 

(6-3661. _ 

Magnetron per onde ultracorte con quat* 
tio o più segmenti anodici. 

TELE PUNKKN < e-dDchal I I A Drathtoso 
IVI egra ] di io m.b,II., a Bcrlin-Zdhlondorf 
(6-3671 . 

Perfezionamento nella disposizione delie 
antenne direzionali. 

La st estui 1 5-367). 

Periezioiianu-riti nei tubi di scarica deD 
troa ica, particolarmente per la trasmis¬ 
sione e la ricezione ad onde corte. 

La stessa (6-367L 


Il II E V E T T I mn I; Il I 


Vorrichtung liir Ultra li ochtrequenzachwiiu 
guiigen mit einer Entladungsrohre, in der 
eia Elektronenbundel erzeugt wird'. (Di¬ 
sposi! i\ o per c-rillazioni di frequenza ul* 
traolevata con un tubo di scarica in cui 
si genera un fascio dì ideltroni!’. 

N. V. PHlLtPH' Gloeihiiapenfabrieken 

(Paggi Bassi) (242,746). 

AbstinuTiovrrìchtung mlt wcnlgstens zwei 
Abstìmmkreiscii, die eincii ungleicheii 
Erequen/hereìch besit/en. I.) -positivo dì 
siniorna con almeno due circuiti di sin 
fonia, dotati di campo di frequenza di¬ 
verso) . 

La stessa (242.747), 

Schaltinì Nuiiordiiuiid zur Verstarkung 
oder Er/eugung von LTtrahochfrequenz 
scliwinguiigeu (Schema per r n'orzare o 
-.'enerarc ostinazioni di frequenza ullra- 
< levata ) 

La -tessa (242.748). 

Impianto dì radiotelefonia automatica. 

D. MASTINI (Dalia) (242.749). 

A diarie zur dralitlosen Vieìfachtelephonie 
auf lTtrnkurzwellen oline Zwischentràger. 
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f Impiumo di telefonia quadrupla senza 
fili -ii olirla ultracorta .-rimi supporto in¬ 
termedio) . 

(51-rllsrhaft '/Air FODKit UNTI dee FOK- 
S( 'Il PNC M I-’ DE li OEBIETK dar tacimi 
sc.hr n IMI VS l K un cler EINDGKNOSISI 
SC III A TKCil MSCHEN IfOUlKCHPEK 
ff>vì5tz<trfe 1 1 242.75fl,i. 

\n ri n fieriit der Fcriimeldelcchnik un- 
gesclihissciie licheni uchimgseinrichtmig 

(Disposi rivo dì controllo annesso mi un 
apparecchio di U*Iec , oiiniMtcaz : nneu 
PATKI l( )[,1 > Patrutverwrrtuii^M & Fdek- 
tro-Holdiilg A. G. (Svizzera f2 2.752 L 
Sendertìruppc /ur Anssciuiiinv. uni in dcr 
Frequeii/ rnler P tinse Modulierteit Sehwhi- 
gun.^eri Mi coppo di riti [ssione pt'r It'ini'- 
s io lì e di osci nazioni di taso o di tirqurim* 
modulai io - 

v V. Pii 11,1 IV filucilaniponfabncke u 
• ( p ; ) i - l 15u -> 1 i 9 ■ V 1 |l'. 
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Vorrichtung /ur Phasenmodulntion clek- 
trischer Schvvìngmigen (Dispositivo per la 
modulazioni' di fase di oscillazioni elet¬ 
triche). 

La stessa (242.963). 

Verta lire n und Scha Itimi* /ur Durchlass 
hreitebeeinHussimg bei cincin Rc&onanz 
verstarker (Processo e schema per influen¬ 
za ir la larghezza di penetrazione in un 
rinforza ture di risonanza). 

A. DEW All) ,V HOllN ti. (Svizzera • 
242.964i. 


( min dei succitati brevetti può procurare : 
i ugr. A. lì AHI EU Ingr. B. BUSSI & C. 
m udio Tecnico per Brevetti d'Invormone. 
Marchi. Modedii» Diritto d’ Autore, Hi cere he, 
( ‘nnsulenze, 

MILANO - Via Pietro Verri, 6 - Tel, 70-ÉUB 


CONSULENZA 


GTer 6693 - Sig. À. Sbrana 

PÌ8i 

Chiede In schema di un trarisricevitorg 
per 211 c 40 mt. utilizzante i tubi 3C>5 S 
25/, 6. 23/6 e ITA 5. Desidera (indire 
siano precisale.: 

\ ! le caraneristiche tecniche e i col¬ 
legamenti agli zoccoli di essi; 

2i i valori di alcuni condensatori uti¬ 
lizzati in un tninsriceritnrc del Sig. 
Cai laguri ; 

3) i criteri di sostituzione del tubo 42 
con il tubo 6Eó, sia per Vamplifica¬ 
zione della portante e sia per Vampli¬ 
ficazione della modulante. 

Sì riportano anzitutto ordinatamente 
le caratteristiche tecniche dei tubi in 
questione, (ili schemi dei collegamenti 
agli zoccoli sono dati nella lig. 1. 

TL BO 3Q5 - Tetrodo a fascio per Pam- 
pl diluizione di potenza a riscaldamento 
diretto in e.e. 

Tensione di aceens. Vt = l,4 V 2,8 V 
Corrente di aceens, lf =0.1 \ 0,03 A 
Dati di funzionamento per Tuiapi'ificaz. 

di classe 1 (Vf=l,4 \ : li “0,03 A). 
Tensione anodica 110 

Tens. della griglia schermo 110 
Tens. della griglia controllo 6,6 
Corrente anodica 
Cori*, della griglia schermo 
Resistenza interna 
Transconduttanza 
impedenza di carico 
Potenza di uscita 
Dati di funzionamento per rampi ificaz. 

di cla ss e A ( Vi = 2,8 V : E =0,05 A ) 
Tensione anodica 110 V 

Tens. della griglia schermo 110 V 
Tens.. delia griglia controllo 6.6 V 
Corrente anodica 8.3 ili A 

Corr. ilei la griglia schermo 1.1 ni A 
Resistenza interna 0,11 MU 

Transconduttanza 2000 ambo 

Impedenza di carico 
Potenza di uscita 
Tl BO 231,6 - Tetrodo a 

amplificazione di potenza a ri scali 7 
mento indiretto. 

Tensione di accensione 
Corrente di accensione 
Dati di funzionamento per l'tini piificaz 
dì classe I 

Tensione anodica 110 200 \ 

Tensione della griglia 


10,0 

1.4 

0,1 


V 

V 
\ 

mÀ 
ri* A 
Mi} 


2200 /imho 
8000 L> 

0.4 AV 


8000 

0.33 

fascio per 


23.0 

0,3 


\ 


schermo 

Tensione della griglia 

110 

110 

\ 

controllo 

7,5 

8,0 

V 

Corrente anodica 
Corrente della griglia 

49.0 

50.0 

m \ 

schermo 

4,0 

2.0 

m A 

Resistenza interna 

13000 

30000 

Q 

Transconduttanza 

9000 

9500 

"lidio 

Impellenza di carico 

2000 

3000 

1} 

Potenza di uscita 

2,1 

U 

\\ 


Tl BO 23X6 - Bit! iodo rad il rizzai ore-dii 
plicalore ili tensione a riscaldamento 
indiretto. 

Tensione di accensione 25,0 \ 

Corrente di accensione 0.3 A 



¥ig. 1 (Confi. 6693) Collegamenti agli zoc¬ 
coli dei tubi 3115, 25L6, 2526 ed 1IA5. 


Dati di funzionamento per duplicazione 
di tendone. 

Tensione alternata max per 

anodo 117 V 

Corrente raddrizzata max 75 ni A 

Valore minimo del V impedenza com¬ 
plessiva del circuito di alimentazione 
anodica : 

- 30 <J, per raddrizzamento di una 
semialternanza ; 

--- 15 12, per raddrizzamento delle 

due semi alternanze. 

Dati di funzìonam. per il raddrizzamento 
di una semialternanza. 

Tensione alternata max 

per anodo (Vai 235 V 

Corrente raddrizzata max 

per anodo 75 mA 

Impedenza complessiva del circuito di 


alimentazione anodica ' X) : 
per Va > 117 V. X 15 L ì 

per Va 150 V : X 10 L2 

per Va = 235 V, X = 100 £2 

TUBO U,\5 - Pentodo am pii ficai ore di 
tensione a riscaldamento diretto in c.c 
Dati dì funzionarli, per l'amplificazione 
di classe A. 


Tensione anodica 


90 

V 

Tens. della griglia 

schermo 

90 

V 

Tens. della griglia 

controllo 

0 

V 

Corrente anodica 


Xfi 

mA 

Corr. della griglia 

schermo 

0.35 

mÀ 

Resistenza interna 


1.1 

M LI 

Transconduttanza 


800 

Minilo 


Un Lransricevilore con i tubi di cui 
sopra non può essere realizzalo, per evi¬ 
denti ragioni d'irn enqdetrz/a dei tipi e 
per le scarse potenze che è dato mettere, 
in giuoco da essi. 

Circa i valori delle rapacità utilizzale 
nel transricevitore del Sig. V Callcgari 
foncé corte e ultracorte, 1945. pag. 308) 
precisiamo come segue: 
i due valori indicati per C5 -uno dovuti 
ad errore tipografico e conseguente svista 
del proto. 11 condensatore di cui sopra 
dovrà avere una capacità ili 50 pi cd 
è bene sia del tipo a mica. Il ctimh lina¬ 
iole C15. ti ni catodo del pentodo 12, 
è di tipo elettrolitico ad alta capacità 
r per basse tensioni di lavoro, lì valore 
della capacità di esso determina Panda 
mento della curva livello-frequenza dello 
stadio selle frequenze basse dello -per¬ 
irò acustico. Esso potrà essere pertanto 
il tipo 1262 della « Geloso » (25 "E, 30 
Vi. e anche il tipo 1263 (10 "E, 30 V) 
del medesimo costruttore. 

1 due tubi 12 del tran-ricevitore di cui 
sopra, possono essere sostituiti con i ue 
tetrodi a faccio 6L6. Tale sortito/ione 
impone alcune varianti, quale: 

- il valore del resistere R6. che do¬ 
vrà essere di 1.80 li, 2 W. anziché di 
450 o; 

1 impedenza del primario del tra¬ 
sformatore di uscita, che, in conseguenza 
alle condizioni di funzionamento previ¬ 
ste» dovrà essere di 2500 il. anziché di 
7000 O. 

Infine la bassa resistenza interna del 
tubo 83 è vantaggiosa sia nel caso che 
si adoperino i tubi 42 e sia con i tetrodi 
(>L6, in quanto consente una maggiore 
stabilità di tensione. Con il tubo di cui 
sopra i singoli elementi del circuito di 
alimentazione rimangono sostanziai meni e 
i medesimi. 

GTer 6604 - Sig. C. Moro 

Venezia. 

Desidera T(deneo del materiale adope¬ 
rato da G. Termini nel ricevitore ad 
alta fedeltà i stadio di prema plificazio- 
ne di B.F. a due cantili), pubblicalif 
nel A. 1-2, 1646 de « l antenna ». 
Chiede inoltre di conoscere con <piali 
tipi può essere sostituito il tubo E444 
(\VK26i. 

Per quanto riguarda il ricevitore ad 
alla fedeltà in questione, si precisa or¬ 
dinatamente : 

a\ i condensatori aventi una capa¬ 
cità compresa fra 50 pE e J(MIO pF sono 
del tipo a mica; 

b\ quelli di valore superióre, cioè 
compreso fra 1000 pE e 0.5 nE. sono di 
tipo untiindtitl ivo a carta, per tensione 
di esercizio ili 1500 V c.c.: 

r) i condensatori di valore superiore 
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a J >f.k' -ouo rii tipo elettrolitico. La po¬ 
larità del terminale di collegamento è 
precisata nello schema elettrico: le ten¬ 
sioni di esercizio sono: 600 V, per I 
condensatori del circuito di livellamen¬ 
to (H e 16 /ìFj, 25 V per il condensa¬ 
tore di 10 fiF (sul catodo del triodo- 
eptodo ECH4) e 30 Y o 50 V per iì con¬ 
densatore di 50 fi F (sul catodo del te¬ 
trodo a fascio 6L6); 

d) una dissipazione massima di 1 W 
è da prevedere per i resistor! di 170 Q 
catodo tubo 6L6j. di 40 li (—À.T.), 
di 5000 li (anodo tubo variatore di fre¬ 
quenza), di 45000 li (anodo triodo ge¬ 
neratore locale), di 20.000 li e di 70.000 li 
(griglia schermo tubo ECHI variatore 
di frequenza; 

ef tutti gli altri resistori ammettono 
una dissipazione massima di ] /2 W, ec¬ 
cetto quelli che non sono percorsi dalle 
componenti continue delle correnti ano¬ 
diche dei tubi: per questi ultimi può 
infatti ammettersi una dissipazione mas¬ 
sima dì l /\ di W; 

/) le tensioni e le correnti a vuoto 
del trasformatore di alimentazione sono: 
340 + 310 V e 0,075 A per l'alta tensio¬ 
ne; 6,3 \ 3 A per i riscaldatori dei 

catodi dei tubi elettronici; 5 V 2 A 
per il filamento del tubo 5Y3. 

Il bìnodo E446 (diodo-tetrodo) può 
essere sostituito con il diodo-triodo 
E444S, sostituendo lo zoccolo. Si noti 
che in tal caso l’anodo del diodo è posto 
sul cappuccio del bulbo. Anche i tubi 
W137 o ABCl serv ono allo scopo, purché 
si accetti ancora di sostituire lo zoccolo 

GTer 6695 - Sfig. E. Salomoni 

La Spezia, 

Chiede sia precisato concettualmente il 
funzionamene di un generatore auto- 
eccitato ad accoppiamento capacitivo 
{Colpiti) e di un generatore ad ac¬ 
coppiamento auto trasformai or ico ( llar- 
tley), di cui invia gli schemi elettrici 
di principio . 

I principi! informatori gli schemi di 
cui sopra, discendono immediatamente 
dal classico tipo di Meissner, in cui il 
■circuito anodico è accoppiato a quello 
di griglia per via trasformatorica. Trat¬ 
teremo perciò anzitutto di esso : succes¬ 
sivamente si dirà degli schemi in que¬ 
stione. 

Un circuito oscillatorio, che è da ri¬ 
guardare costituito da tre elementi, L , 
C, R (fig. 1) può essere sede di oscilla¬ 
zioni aperiodiche ( fig. 2), oppure di 
oscillazioni periodiche (fig. 3in rela¬ 
zione al valore della resistenza R che, 
in un caso, dev'essere superiore e, nel¬ 
l’altro caso inferi ore a d un determinato 
valore Me = 2 VL/C, detto resistenza 

critica. Nel caso che sia R <L R - il cir¬ 
cuito è sede di oscillazioni periodiche 
■smorzate^ a causa dell'azione dissipatri¬ 
ce di R. Perchè si stabiliscano in esso 
delle oscillazioni persistenti (fig. 4) oc¬ 
corre rifornire il circuito stesso di quel¬ 
la medesima quantità di energia che si 
dissipa in R. Questo rifornimento è ca¬ 
ratterizzato da un fattore di quantità , 
che dipende da R e da un fattore di tem¬ 
pestività, che è in relazione al periodo 
deir osci llazione stessa. Ciò può ottenersi 
molto opportunamente derivando il cir¬ 
cuito oscillatorio sull’anodo di un tubo 


- Faiif ernia - 

a tre o più elettrodi ed applicando sul 
circuito di entrata (griglia-catodo) una 
conveniente tensione eccitatrice (fig. 5). 



Fig. 1 (Consulenza 6695) Bipolo equivalente 
di un circuito oscillatorio. 

La componente alternativa della corrente 
anodica, i* 9 che si sovrappone alla com¬ 
ponente continua, Lo, determinata dalle 
condizioni di funzionamento del tubo 



Fig. 2 (Oonsulenza 6695) Corrente aperio¬ 
dica di scarsa i, in funzione della ten¬ 
sione di carica, V, e del tempo t. 

(fig. 6) è infatti in grado di assolvere 
questo compito. 

L’entità e la tempestività del riforni¬ 
mento sono in relazione all*ampiezza e 
alla pulsazione della tensione eccitatrice. 



Fig. 3 (Consulenza 6695) Corrente periodica 
smorzata di scarica, in finizione della ten¬ 
sione di carica. V, e del tempo t. 

L’energia elettrica a tensione costante 
erogata dalPalimentatore anodico è quin¬ 
di in parte trasformata in energia elet¬ 
trica a corrente e tensione variabile nel 
tempo, li tubo si comporta cioè come 
un resisi ore variabile nel tempo, aliinen- 



Fig, 4 (Consulenza 66951 


tato da un generatore a tensione costan¬ 
te; al tratto anodo-catodo compete in¬ 
fatti una resistenza, il cui valore istan¬ 
taneo varia nel tempo, essendo legato 
alle variazioni della tensione eccitatrice. 
Se sì trascurano le componenti continue 
in giuoco (tensioni e correnti), il cir¬ 


cuito di cui sopra può essere sostituito 
dal circuito della fig. 7, fi circuito oscil¬ 
latorio risulta cioè in serie ad un resi- 



Fìét. 5 (Consulenza 6695) Circuito oscilla¬ 
torio derivato suil'anodo di un tubo a tre 
elett rodi. 

sture q, di valore equivalente alla resi¬ 
stenza dello spazio infraelet Irò dico. Ai 
capi del circuito risulta applicata una 
differenza di potenziale, peg^ in cui fi 



è il coefficiente di amplificazione del 
tubo, mentre e K è l’ampiezza della ten¬ 
sione eccitatrice. Il circuito in questione 
equivale infatti a quello della fig. 5, in 
quanto la tensione eccitatrice e» può es¬ 
sere sostituita da una tensione jj.e gt 
equivalente cioè a quella ottenuta dalle 
variazioni della resistenza interna o. Un 
sistema elei rico di questo tipo è detto 
generatore ad eccitazione separata. 

Si può però ricavare la tensione ec¬ 
citati ice direttamente dal circuito ano¬ 
dico. La tensione alternativa che si sta¬ 
bilisce ai capi del circuito oscillatorio 
può essere infatti trasferita totalmente, 
o parzialmente, sul circuito di griglia 
del tubo. Si perviene così ai generatori 
autoeccitati. I tipi classici che si cono¬ 
scono sono in numero di tre e riguar¬ 
dano il sistema con cui si provvede ad 
accoppiare il circuito anodico con quel¬ 
lo di griglia. Più precisamente questo 
accoppiamento può essere realizzato: 

a) per via trasformatorica (Meiss¬ 
ner). 

b\ per via autotrasformatorica (Har- 



Fig. 7 U’onMilenzu 6695) Bipolo equiva. 
lente elei circuito oscillatorie di fig, 5. 

Bey) ; 

e) per via capacitiva ( Colpiti), 
Questi ultimi discendono, come si è 
detto, dal. circuito di Meissner; ci oc- 
i uperemo quindi immediatamente di 

esso. 

Per ottenere di applicare all’entrala 
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l’antenna 


del tubo una parte della tensione che 
si stabilisce ai capi del circuito oscil¬ 
latorio. è sufficiente accoppiare magne¬ 
ticamente l’induttore del circuito stesso 



con un altro induttore connesso fra gri¬ 
glia e catodo del tubo (fig. 8). In tal 
modo quando il circuito 1 - B è per¬ 
corso da una corrente oscillatoria si ha 
una tensione oscillante con uguale pe¬ 
riodo fra griglia controllo e catodo. Se¬ 


easo una frazione della tensione e a - de¬ 
v’essere riportata sul circuito di griglia. 
Se si indica con <?r questa frazione della 
tensione anodica applicata all entrata, sì 
dovrà avere ai capi del circuito oscil¬ 
latorio una tensione e& + er. 

1/ampiezza della tensione eccitatrice 
dovrà quindi essere eg-Ver e, se ci si 
riferisce al circuito equivalente, si po¬ 
trà porre genericamente la disuguaglian¬ 
za: u.e,. > €;i . dove, nel segno > si con¬ 
globa appunto 1 a e r. 

Per quanto riguarda invece la tempe¬ 
stività del rifornimento* occorre riferir¬ 
si alle relazioni di frequenza e dì fase 
che devono sussistere fra la e* e la ea. 
E’ ovvio anzitutto che la frequenza del¬ 
la tensione eccitatrice dovrà eorispon- 
dere, in ogni caso, a quella della ten¬ 
sione cu. Diversamente, escluso il caso 
particolare che la e- sia un sottomulti¬ 
plo della e?, (circuiti di moltiplicazione 
di frequenza), la tempestività del ritor¬ 



gue una corrente oscillatoria sull’anodo 
del tubo la quale, percorrendo il cir 
cullo oscillante, compensa le perdite che 
si hanno in esso. Perchè si ottenga un 
funzionamento in regime permanente oc¬ 
corre che siano rispettate, come si è det¬ 
to. alcune condizioni determinanti la 



jb’ìg. 10 (Consulenza 6695) 


quantità e la tempestività del riforni¬ 
mento. Una precisazione in merito è ot¬ 
tenuta confrontando il comportamento 
di un generatore ad eccitazione separata 
(iig. 5) con quello di un generatore au¬ 
toeccitato (fìg. 6). Differenza sostanzia¬ 
le fra i due è che la tensione eccitatrice 
del primo è prelevata da una sorgente 
esterna, mentre il generatore autoeccita¬ 
to ricorre ad una frazione della compo¬ 
nente alternativa della tensione anodica. 
Le componenti alternative che s'indivi¬ 
duano in ogni caso riguardano due ten¬ 
sioni e una corrente. Si ha intatti una 
tensione eccitatrice, e . una tensione ai 
eapi del circuito oscillatorio, ea, e una 
corrente anodica, in. Si comprende im¬ 
mediatamente che l'ampiezza % richie¬ 
sta per il generatore ad eccitazione sepa¬ 
rala, non è più sufficiente nel caso del 
generatore autoeccitato. Infatti in tal 


ni mento viene a mancare. 

La fase di una grandezza alt mali va 
(tensione e corrente) rappresenta invece 
F elemento distintivo di essa da altre 
grandezze di uguale periodo. Quando 
l’origine del periodo di due (o più) 
grandezze alternative non coincide con 
Forigine dei tempi e cioè con l’istante 
in cui incomincia l'osservazione, si dite 
che le grandezze stesso non sono in fase. 

Nel caso del generatore ad eccitazio¬ 
ne separata le relazioni di fase tra la 
eg e la e ri non sono da prendere in con¬ 
siderazione. in quanto le due grandezze 
appartengono a circuiti indipendenti. 

Quando invece si considera il genera¬ 
tore autoeccitalo questa relazione di 
fase ha un’importanza fondamentale. Es¬ 
sa costituisce uno dei fattori determi¬ 
nanti il funzionamento del tubo in re¬ 
gime di autoeccitazione ed è conseguen¬ 
te all’accoppiamento che si è stabilito 
fra l’uscita (anodo) e l’entrata (griglia! 
del Lubo. Per comprendere quali devo¬ 
no essere le relazioni di fase fra la e a 
e la 0^, intesa questa come frazione della 
e.-u giova riferirsi dapprima al genera¬ 
tore ad eccitazione separala. Qui la ten¬ 
sione alternativa che si ha ai capi del 
circuito oscillatorio è di fase opposta a 
quella applicata al l'entrala del tubo. Si 
segnano a tal uopo le famiglie di carat¬ 
teristiche i , e- ed L, e a. riportate nella 
hg. 9. 

Le variazioni della tensione eccitatrice 
e-, intorno al valore basi- e (tensione 
di polarizzazione) determinano sul cir¬ 
cuito anodico una corrente totale Li, 


Questa comprende la componente conti¬ 
nua Lo (corrente anodica di riposo) e 
la componente alternativa L, ed è. con¬ 
seguentemente. la somma algebrica di 



queste due componenti. La corrente L 
determina ai capi del carico anodico 
(circuito oscillatorio) una caduta di ten¬ 
sione e,,. 11 potenziale anodico comples¬ 
sivo et», che risulta essere la somma al¬ 
gebrica del potenziale base e., e della 
caduta di tensione ea, e che diminuisce 
col crescere della corrente anodica e cioè 
col crescere della tensione eccitatrice. 
La caduta di tensione che si ha ai capi 
del circuito oscillatorio è con ciò di fuse 
opposta alla tensione eccitatrice. Questa 
relazione di fase che si ha nei generatori 
autoeccitati. Ciò significa che le connes¬ 
sioni delFindultore di griglia devono es¬ 
sere Fatte in modo da realizzare questa 
opposizione di fasel In pratica lo scopo 
si ottiene invertendo il -en-o di avvol¬ 
gimento delFindultore di griglia rispetto 
a quello dell’induttore anodico, o, ciò 
che è lo stesso, avvolgendo con il me¬ 
desimo senso i due induttori, ma inver¬ 
tendo le connessioni di quello interes¬ 
sante il circuito di griglia. Si noti che 
Fopposizione di fase fra la tensione al¬ 
ternativa uscente e quella entrante di 
un generatore ad eccitazione separata è 
no lori amen le usata per Feceilazione dei 
tubi in controfase, in eui si richiedono 
appunto due tensioni di tase opposta. 

Risolte così dal punto di vista sem¬ 
plicemente concettuale le condizioni de 
terminanti Fautoeccitazione. occorre con¬ 
siderare i circuiti derivati rial Meissner. 
cioè 1 HartJey e il Colpiti che formano 



Vig. 12 (Consulenza 6695. Circuito schema¬ 
tico di Meiacmer. 

Foggelto di questo studio. 

INel circuito di Messoci una frazione 
della tensione alternativa è riportata al¬ 
l’entrata del tubo per via trasformatori* 
ea. 1 due circuiti idi anodo e di gri¬ 
glia] sono cioè accoppiali mediante un 
trasformatore avente accordato sulla pul¬ 
sazione di lavoro uno qualunque dei 
due avvolgimenti. 

L’aecoppiarnenU) può ergere però otte¬ 
nuto con altro mezzo, ad esempio, per 
via aulolraslormatorica. Si realizza in 
tal caso la distribuzione circuitale delia 
fig. 10 oppure quella della fìg. 11. 1 due 
schemi differiscono unicamente per il 
modo con cui è condotto -ull'anodo il 
potenziale e, n del generatore anodico. 
Nella fig. 10 esso è in serie al carico, 
mentre nella fig. 11 risulta in derivazio¬ 
ne, al carico stesso. Nel primo caso si 
dice che si è realizzata un'alimentazione 
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anodica in serie; nel secondo caso l'ali- 
meni azione è in derivazione o paral¬ 
lelo. 

Si noli che due analoghe disposizioni 
circuitali si hanno anche con il gene¬ 
ratore ili Meissner (figg. 8 e 12). 11 con¬ 
densatore che s interpone fra l'anodo e 
il circuito oscillatorio ha il compito di 
bloccare la componente continua i.-m e 
richiedono di essere dimensionati in 
modo da presentare un'impedenza tra¬ 
scurabile alla componente alternativa* 
*»* Verificandosi quesfullima condizio¬ 
ne, il circuito ad alimentazione in pa¬ 
rallelo risulta sostanzialmente il mede¬ 
simo dì quello alimentato in serie* 

Nel circuito di Hartley la tensione ec¬ 
citatrice è ricavata dall'induttore del 
circuito oscillatorio, che è suddiviso in 
due parti. La tensione eccitatrice è ((nel¬ 
la che si ha ai capi della L . La suddi¬ 
visione tra-furrnalorica della tensione 
alternativa è evidente, quando si consi¬ 
dera che tanto la quanto la e« devo¬ 
no intendersi riferite al potenziale del 
catodo. Con ciò le due tensioni risul¬ 
tano sempre in opposizione; l'ampiezza 
della tensione eccitatrice è determinata 
dalla posizione della presa intermedia 
ed è tanto maggiore quanto più essa si 
avvicina all'anodo del tubo. 

Nel circuito di Colpiti le suddivisione 
delle tensioni alternative è invece affi¬ 
data a due capacità (fig. 13). La tensio¬ 
ne eccitatrice è quella che si ha ai capi 
di C\; ed è sempre in opposizione di 
fase alla o ;i . L'alimentazione dell’anodo 
dev'essere fatta in parallelo, perchè il 
circuito esterno anodo-catodo non pre¬ 
senta la necessaria continuità conduttiva 
per la componente continua ian. Non è 
invece necessario il condensatore di bloc¬ 
co. perchè il potenziale anodico è esclu¬ 
so dal circuito di griglia dal condensa¬ 
tore ( che. in unione al resistere R< 
assicura In polarizzazione automatica. 
Di ciò si dirà meglio più avanti. 

La deposizione circuitale del Colpitt 
e delLHartley. inviataci in esame, ri¬ 
chiede alcune precisazioni. Per ’ avere 


nulla, onde ottenere notevoli variazio¬ 
ni di corrente anodica, mentre ad in¬ 
nesco avvenuto è bene evitare forti cor¬ 
renti di griglia e quindi scarso rendi¬ 
mento globale, dando un’opportuna ten¬ 
sione di polarizzazione. \ ciò si prov¬ 
vede. come si è detto, con un conden¬ 
satore in serie all elettrodo di controllo 
e con un resisto re di fuga disposto fra 
PeletLrodo stessi» e il potenziale di rife¬ 
rimento del tubo. In tal modo all*inizio 
dei processo oscillatorio, la tensione di 
polarizzazione è certamente nulla. Le 
prime alternanze positive elle si stabili¬ 
scono fra griglia controllo e catodo, de¬ 
terminano una corrente di griglia, me¬ 
diante la quale il condensatore §i cari¬ 
ca. Più precisamente, trattandosi di cor¬ 
rente elettronica < cioè di cariche elet¬ 
triche negative, risulta negativa Tanna¬ 
tura del condensatore che è connessa 
alla griglia. Il condensatore si compor¬ 
ta in tal modo canne mi generatore di 
polarizzazione, in (pianto durante le se¬ 
mi alternanze negative e cioè in assenza 
di corrente di griglia ( corrente di ca¬ 
rica). si ottiene che esso si scarichi, solo 
in parte, attraverso il resistore R di 
fuga. Se questi non esistesse la carica 
del condensatore verrebbe successiva¬ 
mente aumentata, sino a raggiungere il 
potenziale d'interdizione. Dando ad R 
un valore opportuno è possibile otte¬ 
nere una tensione di polarizzazione, a 
regime, sufficientemente costante. 

GTer 6696 - Sig. G. Nodelli 

Ispettore Comp. M.C.T.G. - Bari, 
Chiede lo schema elettrico di un rice¬ 
vitore a due tubi (raddrizzatore com¬ 
preso), atti) a ricevere in cui fin due 
campi d'onda [medie e corte). 

Le soluzioni riguardanti un problema 
di genere sono numerose, perchè la tec¬ 
nica può oggi far Liso di tubi multipli 
ad elementi indipendenti. La struttura 
circuitale può riferirsi indifferentemente 
airaniplifìcazione diretta o alla conver¬ 
sione di frequenza. In quest'ultimo ca¬ 
so si hanno indiscutibili vantaggi di 


sensibilità e di selettività: il costo dei- 
Lappareeebialura riesce iterò alquanto 
superiore di quello a cui si va incontro 
con il eireuito ad amplificazione diret- 



Fig. 2 (Consulenza 6696) Circuito elettrico 
di mi ricevitore a* due tutti ( raddrizzai ore 
compreso). 


la. Occorre anche che il montaggio sia 
eseguito in base a norme e ad accorgi- 
menti particolari, onde evitare anorma¬ 
lità di funzionamento. Di ciò si dirà 
-uece-sivarneiUe. 


2525 



WE13 

Klg. 3 fConsulenza 6696). 


Le soluzioni proposte si riferiscono al¬ 
le figg, 1. 2 in cui sono anche date le 
necessarie precisazioni elettriche e co¬ 
struttive. Nello schema della iìg. 1 si 
fa uso di un triodo-pentodo ad elemen¬ 
ti separati, tipo WE13 e di un bidiocm 



Fig, 13 (’( on su lenza 6695) Circuito schema¬ 
tico di Colpite 

due tensioni alternative di fase oppo¬ 
sta, occorre connettere .1 al potenziale 
di riferimento (catodo o filamento) e 
non C. come è riportato nello schema 
stesso. In tal caso il potenziale anodico 
dev’essere derivato fra anodo e catodo. 

Il circuito di Hartley è invece gene¬ 
ricamente esatto; è opportuno però 
provvedere anche qui ad un dispositivo 
di autopolarizzazione costituito da un 
condensatore in serie alLclelirodo di 
controllo e da un resistore di fuga. Ciò 
consente ili risolvere due condizioni re¬ 
ciprocamente contrastanti e che si rife¬ 
riscono ai regime di funzionamento del 
tubo elettronico. Questi all" inizio del 
processo oscillatorio (innesco) dovrà tro¬ 
varsi con tensione di polarizzazione 



Fig. 1 (Consulenza 6696 Circuito elettrico dì un ricevitore a due tubi (raddrizzatore 
compreso'. 
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V a ai t e ii ii a 


raddrizzatore 6X5. il'triodo del tubo 
WE13 provvedo alla rivelazione per ca¬ 
rati eri;? lira di griglia, mentre il pentodo 
è adoperalo per 1*amplificazione di po¬ 


tenza. In conseguenza alTeffetto relroal 
rivo introdotto dall’induttore L s , cui è 
dato di riportare all’entrai a una parte 
della tensione alternativa esistente al- 
lTiscìla. si ottiene di diminuire note¬ 
volmente la resistenza positiva del cir¬ 
cuito di entrata. Ciò equivale in effetti 
a considerare applicata una tensione in¬ 
dotta dall’aereo di ampiezza alquanto 
maggiore di quella che si ha senza tale 



Fig. 5 (Consulenza 6696) 

H = [V (Y1+Y2) J/Jf = 

[160 (6,3 + 6,5) 1/0,4 = 368,5 ohm (70 W; ; 

m = V2/ (Il ~ 12) .= 6,3/ (0.4 — 0,35) - 
-126 ohm (1 W). 

effetto. Si noti che esso è vincolato a 
due fattori, riguardanti la tempestività 
e cioè la fase della tensione indotta dal- 
Fanodo alla griglia e l’ampiezza della 
tensione stessa. 

Riguardo alla fase si opera disponen¬ 
do opportunamente il senso reciproco 
di avvolgimento dei due induttori, L 
ed T 2f o. ciò che fa Io stesso, determi¬ 
nando adeguatamente gli attacchi agli 
induttori stessi. 

Riguardo all’ampiezza della tensione 
retroattiva -à agisce sul reri sto re varia¬ 
bile da 15.000 ohm. connesso in paral¬ 
lelo all’induttore di reazione. Si hanno 
con ciò tre distinte condizioni di fun¬ 
zionamento determinate dalla posizione 
occupala dal cursore del reostato stesso. 
Più precisamente quando es-o è in / è 
disponibile tutta la tensione alternativa 
esistente all’uscita, mentre quando si 
trova in lì la tensione e nulla, in quan¬ 
to la rapacità del condensatore in serie 
al cursore è tale da offrire una rea Ita n 


za assai scarsa alle componenti di alla 
frequenza. Nel primo caso l’effetto reat¬ 
tivo ha ampiezza tal ila condurre il 
tubo in regime di autoeccitazione, cioè 


di produzione di oscillazioni persisten¬ 
ti. Tale fallo è da evitare durante la ri¬ 
cezione di stazioni modulate, ed è in¬ 
vece necessario per tradurre le trasmis¬ 
sioni telegrafiche persistenti, in segnali 
udibili. Le condizioni d’innesco delle 
oscillazioni persistenti (inizio «lei pro- 
e esso ani o ge neraliv o i sono i in me di dia¬ 
mente precedute da elevata sensibilità e 
seletliv ila, dovuta appunto alla diminu¬ 
zione della resistenza positiva del cir¬ 
cuito oscillatorio. Tali condizioni con¬ 
sentono di ricevere nelle migliori con¬ 
dizioni numerose stazioni radiofoniche. 
Il pentodo del tubo WE13, che è carat¬ 
terizzalo da elevata pendenza, è adope¬ 
rato per l’ampli fica/ ione di potenza. E' 
possibile in tal modo ricevere discreta¬ 
mente la locale con un riproduttore elet¬ 
trodinamico. Per le stazioni lontane si 
dovrà invece far uso di una cuffia di 
1000 ohm, connessa in circuito per mez¬ 
zo rii un adatto interruttore. Il circuito 
di alimentazione comprende il trasfor¬ 
matore, il tubo 6X5, l’avvolgimento di 
eccitazione del riproduttore e due con¬ 
densatori elettrolitici di livellamento. Si 
noti la presenza di una tensione nega¬ 
tiva (rispetto alla massa, rappresentante 
il potenziale di riferimento) ai capi del 
resistor© di 150 ohm. La caduta di ten¬ 
done che si ha ai capi e che è di circa 
6 volt, rappresenta la necessaria ten¬ 
done dì polarizzazione del pentodo del 
tubo WE13. 

Anche lo schema della fig. 2 si rife¬ 
risce ad un ricevitore ad amplificazione 
diretta. L'effetto retroattivo è qui rego¬ 
lato quantitativamente da un ripartitore 
potenziometri co, regolabile, della ten¬ 
sione di griglia schermo, con cui si ot¬ 
tiene di variare E ampiezza delle compo¬ 
nenti alternative che si hanno sull'ano¬ 
do. In questo circuito il triodo serve 
per Tainplificazione dì R.E.. per cui l'u¬ 
scita è prevista esclusivamente in cuf¬ 
fia. Si noti il si* te ma di autopolarizza¬ 
zione di questa sezione affidato al resi¬ 


sto re di 5 Mi!, connesso tra l’elettrodo 
stesso e il potenziale di riferimento. Il 
circuito di alimentazione fa uso di un 
Ili diodo raddrizzatore a riscaldamento in¬ 
diretto 25Z5 e non richiede il trasfor¬ 
matore di alimentazione. I a tensione 
massima applicabile agli anodi di detto 
tubo è di 125 V ed è quindi necessario 
ricorrere ad un resistere, li. in strie alla 
lìnea dì alimentazione stessa. Il tubo 
funziona come duplicatore ui tensione, 
per cui allTiscila del filtro di livella¬ 
mento ( + A.T.) -i hanno circa 250 V. Si 
noti che con un circuito del genere è 
possibile provvedere anche all’alimenta¬ 
zione del ricevitore trattato nella fig. 1. 
Si dovrà in tal raso calcolare il valore 
di H in base all'intensità complessiva 
della corrente richiesta dalla griglia 
schermo e dagli anodi del tubo WE13. 
La tensione di polarizzazione de Ram¬ 
pi ifi calure di potenza, può aversi connet¬ 
tendo un resisi or e di 150 li in serie al 
condensatore di uscita del filtro di li¬ 
vellamento e col legando a massa l’estre¬ 
mo comune dei due elementi. Dallo 
schema della lìg. 2 si rileva che il resi- 
store R i serve ad ottenere il valore di 
tensione richiesto dall'insieme dei ri¬ 
scaldatori dei catodi < 25+ 6,3 — 31,3 V); 
il resistore R 2 consente di ottenere una 
corrente di 0,3 A nel riscaldatore del 
tubo 25Z5. mentre l'intero circuito è 
percorso da una corrente di 0,35 A. qua¬ 
le cioè è richiesta dal riscaldatore del 
catodo del tubo ECHI. I valori di Ri ed 
R, non possono utilizzarsi nel caso che 
il tubo ECHI sìa sostituito con il tubo 
WE13. in quanto l'intensità della cor¬ 
rente richiesta dal riscaldatore del cato¬ 
do di questo tubo è ili 1 A. Si ha allora 
in tal caso ifig. I): 



Fi"-. 6 U ot isti lenza 6696) a; FI 350 sp. 
filo seta 1/10 nini, (a nido d’ape) ; L2 
60+60 sp, filo litz 15x0,05 (a nido d’ape), 
h) LI 8 sp. filo seta 1/10 mm; L2 11 sp. 
filo nudo rame argentato 8/10 min, passo 
1 mm, t) - Ij 3 15 ->p- affiancate Ilio seta 
1/10 mm ; ,M 94 si), affiancate filo seta 
2/10 mm; TS 4Ò0 pF. d) 1.5 10 sp. filo 

nudo rame argentato 8/10 mm. passo 1 mm; 
IA 8 sp. filo seta i/10 min ; Cs 5000 pF, 
mica, e) L5, 1/» 172 sp. filo Htz 15x0,05 

(a nido d’ape); L7 40 sp. affiancate filo 
smaltato 1/10 rum. L'insieme restituisce 
un trasfoi mature senza schermo, con av¬ 
volgimento relativo {L7t, per una frequen¬ 
za intermedia di 467 kHz: accardo a per- 
meabilitù variabile mediante nuclei mliri- 
drici aventi diametro dì 6,5 nini; capacità 
del condensatore, in parallelo ad 1/5 ed 16 , 
(4 150 + 1% pF. fi Dati costruttivi de¬ 

gli induttori LI, 1)2, !j3, adoperati nello 
schema di fig. 1. Onde medie: Li 40 sp. 

filo due cop. Beta 0,12 min; L2 94 sp. filo 

due coperture set a 0,25 inni; 1.5 50 sp. 

filo 0,12 inni. .V all’aereo, B alla mas¬ 
sa, 0 alla griglia controllo, T) all'ano¬ 
do. E alla ZI, 



Fig. 4 K onsulenza 6696), Circuito elettrico di un ricevitore super plurionda. Elenco 
del materiale impiegato. T ECHI (Philips): Condensatori: f 3000 pF, carta; ("1 - 
- 2x415 pF, variabile; Cp compensatore da. 4 a 40 pF; 02 10000 pF, mica; 03 = 100 
pF, mieli : 04 — 150 + 1% pF, mica; 05 250 pF, mica; 06 - 300 pF. mica; 07 0,05 mi- 
eroF. carta; C3 -100 pF, mica; C9 w 0,05 microF, carta. Resistenze: lì 30000 ohm, % W ; 
hi 5CQ00 ohm, 1/4 W: lì2 200 ohm, IW; IÌ3 2 Mohm, 1/4 VY; H4 15000 ohm, rego¬ 

labili; B5 = 0,1 Mohm, + W ; Z -10 mll, 240 ohm (N. 558 Geloso i. 


382 



























































V ^,+ r 2 ; 125 -125 + 6,3) 



= 93.7 Q i 190 VY); 



Pigg% 7 e 8 (Consulenza 6696). 


Lo schema della fig. ‘1 ei riferisce in¬ 
vece ad un ricevitore a cambiamento d 
frequenza. L'eptodo del tubo ECH4 ef¬ 
fettua la conversione delle frequenze 
portanti in un valore fisso che è detto 
frequenza intermedia. 

Il generatore autoeccitato è realizzato 
tra la griglia controllo e la griglia scher¬ 
mo. Dall’anodo del tubo (sezione epto¬ 
do) si perviene alla griglia del triodo, 
tramite un trasformatore accordato sul 
valore della frequenza di conversione 
(467 kHzJ. Il triodo funziona come ri¬ 
velatore per caratteristica di griglia ed 
è previsto un avvolgimento reattivo (L 7 ), 
onde aumentare la sensibilità e la selet 
lività ed ottenere, inoltre, i battimenti 
acustici durante la ricezione delle sta¬ 
zioni telegrafiche persistenti. Per l’ali- 
mentazione di un circuito del genere si 
può ricorrere indifferentemente al tubo 
6X5 o al tubo 25Z5. Questi, che non è 
sempre facilmente reperibile, può esse¬ 
re anche sostituito da un altro tubo 
(triodo o pentodo), atto a consentire 
un’erogazione max di 15 mA. I n esem¬ 
pio del genere è dato nella fig. 5, in cui 
si è fatto uso di un pentodo ’41 ; i va¬ 
lori delle resistenze, R ed Ri, si riferi¬ 
scono appunto all’alimentazione' di un 
tubo ECH4. Ulteriori precisazioni, cir¬ 
ca i valori elettrici e costruttivi dei di¬ 
versi elementi, sono riportati nella fig. 6. 

Per quanto riguarda la tecnica delle 
radiocostruzioni, si tenga presente che 
essa è dominata da tre fattori fondamen¬ 
tali riguardanti: 

1) la distribuzione delle singole par¬ 
li sulla superficie del telaio; 

2) la sistemazione dei terminali di 
contatto al potenziale di riferimento 
* massa) dell* apparecchiatura stessa; 

3ì la distribuzione e la sistemazione 
dei conci ut ori di collegamento. 

I)i ognuno di questi fattori si dirà ora 
sufficientemente. E’ pertanto da preci¬ 
sare anzitutto che essi sono anche in re. 
lazione alle esigenze di compattezza e 
di accessibilità alle parti più importanti 
delPapparecebiatura e, segnatamente, 
agli zoccoli di sostegno dei tubi. Ciò 
non porta ad escludere l’uso dei termi¬ 
nali liberi di questi per il sostegno e 
il collegamento di conduttori e di ele¬ 
menti concorrenti, ma vincola tale uso 
alla necessità di poter accedere imme¬ 
diatamente ai terminali di contatto del¬ 
lo zoccolo stesso. Riescono facilitate in 
tal modo le diverse operazioni di veri¬ 
fica e di misura, da eseguire sia in se¬ 
de di messa a punto e sia in caso di 


a il te u il il 


anormalità di funzionamento. Ciò pre¬ 
messo trattiamo della distribuzione del¬ 
ie singole parti sulla superficie del te¬ 
laio. Quale il criterio da seguire e quali 
i principi! informatori di esso? 

La distribuzione delle diverse parti è 
determinala dalla necessità dì realizzare 
una catena continua di sladiì, così co¬ 
me essa è rappresi 1 nlata dallo schema 
elettrico. La successione degli elementi 
segue cioè la catena che lega il morsetto 
c i entrata a quello di uscita. Ciò con¬ 
sente di diminuire notevolmente la lun¬ 
ghezza dei conduttori e di evitare ac¬ 
coppiamento nocivi al funzionamento 
dell’apparecchiatura «-lessa. Questa con¬ 
siderazione fondamentale si completa 
con quella riguardante Porienl amento 
delle singole parti c. segnatamente, de¬ 
gli zoccoli di sostegno dei tubi. L’op¬ 



portunità di diminuire quanto più pos¬ 
sibile la lunghezza dei collegamenti è 
legata alla necessità d’impedire una ec¬ 
cessiva vicinanza degli elementi stessi al 
potenziale di riferimento e cioè alla 
massa. Se ci si riferisce, ad esempio, ad 
un circuito oscillatorio, risulta più con¬ 
veniente la disposizoine riportata nella 
fig.8 che non quella trattata nella fig. 7, 
anche se quest’ultima può ritenersi mi¬ 
gliore dal punto di vista della lunghezza 
dei collegamenti. Con la sistemazione 
data in fìg. 7 il campo spettante all’in¬ 



duttore investe la massa del condensa¬ 
tore variabile di accordo, provocando 
una diminuzione del coefficiente di so¬ 
vratensione dell’induttore e una diminu¬ 
zione nel valore dell’induttanza. La si¬ 
stemazione dei terminali di contatto al 
potenziale di riferimento ha un’impor¬ 
tanza notevolissima sulla razionalità e 
>ulla compattezza del montaggio e dà 
inerito all’apparecchiatura e stabilità al 
funzionamento. 

La sistemazione di questi terminali 
segue il concetto di ridurre quanto più 
possibile la lunghezza dei collegamenti. 
E’ norma fondamentale di stabilire un 
unico terminale di contatto per ogni sta¬ 
dio. Dovendo necessariamente ricorrere 
a due o più terminali, si eviterà d'inter¬ 
porre una notevole distanza fra ciascu¬ 
no di essi. 11 tratto del telaio interessato 
è da considerare come un circuito corn¬ 
ili esso. al quale compete una reattanza 
e una resistenza. Quando non è possi¬ 
bile eliminare questo inconveniente, si 
dovrà avere l’accortezza di distribuire 
opportunamente i terminali di contatto. 
Così, ad esempio, la soluzione riportata 
nella fìg. 10 è da preferire a quella trac¬ 


ciala nella Jig. 9. E’ infatti evidente 
die il resi sture R rappresentante la re¬ 
sistenza compresa fra i due terminali di 
contatto, ha effetti meno importanti nel 
caso della fìg. 10 che non in quello della 
fig. 9. Più precisamente, quando esso 
viene ad interporsi tra gli elementi di ! 
circuito osci Ila torio, si ottiene una di¬ 
minuzione del coefficiente di sovraten¬ 
sione del circuito in parola, mentre ciò 
non si verifica quando risulta in serie 
al circuito oscillatorio stesso. Si noti 
che, in conseguenza a tale fatto è con¬ 
sigliabile Colare, a volle, il rotore e 
cioè Pincastellatura del condensatore va¬ 
riabile dal telaio, interponendo un con¬ 
duttore isolalo fra esso e runico termi¬ 
nale di contatto al potenziale di riferi¬ 
mento dello stadio. Per quanto riguarda 
infine i conduttori di collegamento, \ i 
sono da osservare delle norme fonda¬ 
mentali, riguardanti la loro distribuzio¬ 
ne e la loro sistemazione. Il conduttore 
dovrà avere anzitutto una sezione ed 
un isolamento adeguali alle grandezze 
elettriche in giuoco. Per i riscaldatori 
dei catodi e per i circuiti percorsi da 
correnti di alta frequenza è bene far 
uso di un diametro non inferiore ad un 
millimetro. Ciò vale anche per i con¬ 
duttori di collegamento alla massa. I 
conduttori potranno essere indifferente¬ 
mente di tipo flessibile e di tipo rigido. 
Quest’ultimo è in ogni caso da preferire 
quando occorre anche una particolare 
rigidezza meccanica, come per esempio, 
tra gli elementi del gruppo di alta fre¬ 
quenza, in cui la mancata rigidità può 
facilmente tradursi in disturbi non tra¬ 
scurabili. 

GTer 6697 Sig. M. Rapini 

Livorno. 

Chiede di conoscere i dati impiego 
di alcuni tubi elettronici. 

Precisiamo successivamente (fig. 1). 

1. Tubo 7C5, tetrodo a fascio elettronico 
a riscaldamento indiretto per stadio 
finale di potenza. 

Tensione di accensione 7 V 

Corrente di accensione 0,48 A 

Le caratteristiche elettriche d’impiego 
sono identiche a quelle del tubo 6V6. 

2. Tubo 7Y4, bidiodo raddrizzatore a ri- 
scaldamento indiretto. 

Tensione di accensione 6,3 ^-7 V 

Corrente di accensione 0,5-s0,53 A 

Tensione anodica 2 x 325 V 

Corrente continua erogata 60 mA 

3. Tubo 7F7, doppio triodo a riscalda¬ 
mento indiretto per amplificazione di 
B.È con accoppiamento a resistenza 
capacità. 


Tensione di accensione 

7 

V 

Corrente di accensione 

0.32 

A 

Tensione anodica 

250 

V 

Corrente anodica 

2.3 

in A 

Tensione di gr. controllo 

- - 2 

V 

Transconduttanza normale 

1.6 

mA V 

CoefT. di amplificazione 

70 


Resistenza interna normale 

44.000 

Q 

1. Tubo DAC25, diodo-triodo a 

ri se al- 

damento diretto : rivelai 

ore am pii fi- 

calore B.F. 



Tensione di accensione 

1.2 

V 

Corrente di accensione 

0-025 

A 

Tensione anodica 90 

120 

V 

Corrente anodica 0,22 

0,39 

mA 
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Tcnr. di gr. controllo (1 0 

Transconduf l. normale 0.35 U,35mA, V 

Coeff. di ampli lira/. 10 40 

Resisi. ini. normale 130000 130000 Q 
Dissipaz. anodica max 0.1 0,1 


GTer 6698 - G. Accollo 

Molletta I Bari !. 

Ghie rio Io schema elettrico di un ampli - 
fi rat or e utilizzante due tubi 6L6, un 


tore d'ingresso : 

Tensione alternata per a- 

nodo max (vai. efficacei 375 V 
Corrente continua erogabi¬ 
le max 175 ni A 



Tensione di accensione 

1,2 

\ 

Corrente di accensione 

0.025 

A 

Tensione anodica 90 

120 

V 

Corrente anodica 0.65 

0.96 

mA 

Tens. di gr. controllo 0.5 

0,5 

V 

Tens. di gr. schermo 50 

60 

\ 

Tens. della terza griglia 0 

0 


Coir, di gr. schermo 0,15 

0,22 

mA 

Transcondutt, nona, 0,58 

0,63mA /\ 

Resist. interna nomi. 2.5 

2,5 

M U 

Dissipa/, anodica max 0,5 

0.5 

W 

6. lobo DCH25, tritulo-esoO 
(lamento diretto. 

lo a 

riscal- 

Tensione di accensione 

1,2 

V 

Corrente di accensione 

0,1 

A 


regime di 

gerì e ra tore auto ecci t a t o . 


Tensione 

anodica 90 

120 

V 

Corrente 

anodica 1,4 

1,4 

mA 

Val, e IT. 

tens. altero. 4,5 

4.5 

\ 

Coeff. di 

amplificazione 21 

21 


Resistere 

an. di carico 30000 45000 

o 


Fig\ 1 (Consulenza 6697), 

Tubo DF25, pentodo a pendenza va¬ 
riabile per amplificazione di alta e 
media frequenza a riscaldamento di¬ 
retto. 



Dati di funzionamento de IT esodo co¬ 
me mescolatore a pendenza variabile . 
Tensione anodica 90 120 V 

Corrente anodica 0,75 1 mA 

Tens. di gr. controllo 0 0 

Tens. di gr. schermo 50 60 V 

Cori*, di griglia schermo 0,8 1,2 mA 

Transcondutt. normale 0,25 0,28mA/V 

Resisi, interna normale 1 1,3 Mi'} 

Per una tensione di griglia controllo 
di - 6,5 V. la transconduttanza è di 
0,0025 mA/V. 

Per una tensione di griglia controllo 
di ICS V. la transconduttanza è di 
0,0028 in A/V. 

Dati dì funzionamento del triodo in 


tubo 6Q7 o 6C5. un tubo 6\ 7 e un 
tubo 5Vi. 

Precisiamo anzitutto i dati tecnici dei 
tubi 6Y7 e 5VI. 

Il tubo òY7 è un doppio triodo a zi- 
scaldamento indiretto ( V f = 6,3 V: 
// — 0,6 A), particolarmente indicalo 
per 1*amplificazione di classe B. I prin¬ 
cipali dati tecnici di funzionamento 
sono : 

Tensione anodica 180 250 V 

Tensione di polarizzazione 0 0 

Resist. del carico ( fra 
gli anodi) 7000 14000 Q 

Potenza di uscita max 5,5 8,0 W 

Il tubo 5\ 1 è un bìdiodo raddrizza¬ 
tore. I dati d'impiego sono: 


Circuito di livellamento con impedenza 
d'ingresso : 



Tensione alternata max per 

anodo 500 V 

Correrne continua erogabi¬ 
le max 175 ni A 


araaopi 

* 



7. Tubo 117Z6-GT/G, bìdiodo raddriz¬ 
zatore a riscaldamento indiretto. 

Tensione di accensione 117 V 

Corrente di accensione 0,075 A 

Tensione anodica 2x117 V 

Corr. continua erogata max 65 mA. 





§330 V 
o 

o- 

O330V 

o 


&> J 

o 

1»6.3V-3A 


Fig. 2 (Consulenza 6698). 


Tensione di accensione 5 V 

Corrente di accensione 2 A 

CArcuito di livellamento con condensa- 


Valore minimo dell'impe¬ 
denza d’ingresso 4 H 

(S*gu*> a pag. 394) 
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l'a il le il n a 


ELECTA RADIO 

MILANO - VIA ANDREA DORIA, 33 - TELEF. 266.107 


ALLA XIV 

MOSTRA 

DELLA 

RADIO 

STAND 5 7 



l 


PRESENTA LA PRODUZIONE 1947 -48 


CORTI GINO 


CORS 50 LODI 108 - MILANO 


Telefono 
5 8 4 2 2 6 

Non lasciatevi influenzare dagli aggettivi impie¬ 
gati per convincervi ad acquistare prodotti che non 
siano "creazioni originali". 

Un decennio di esperienza nel ramo M.F. e la modernissima attrezzatura del nostro laboratorio ci per¬ 
mettono di eseguire qualsiasi tipo di misura ivi compreso la diretta visione delle curve di selettività mediante 
oscillografo e modulatore di frequenza. 

I prodotti da noi presentati sono creazioni origina i che non hanno nessuna affinità con altri del genere; la 

tecnica cammina e prosegue più rapida degli imitatori. 


Chiedete ai vostri fornitori le nuove serie di M.F. N. 301/3Q3 a variazione di permeabilità e N. 401/403 a re- 
■jO .azione con compensatori ad aria a superficie ampia dì nostra creazione. 
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l'antenna 




G. FUMAGALLI - MILANO 

VIA ARCHIMEDE 14 - TELEFONO 50.604 

ANTENNA AUTOMATICA 

(BREVETTATA) 

Dimensioni: lunghezza cm. 3,5 diametro cm.3 ELIMINA I COMUNI ATTACCHI 
AL TERMOSIFONE, TUBI DELL’ACQUA, FILI LUNGO PARETI E SOFFITTI 

Assortimento in Provavalvole - Tester - Ponti - Avvolgitrici -Oscillo¬ 
grafi - Oscillatori - Valvole - Apparecchi radio * Voltmetri 

Amperometri ecc. 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO - SI FANNO CAMBI - OMAGGIO DI LIBRI E RIVISTE 
TECNICHE AD OGNI CLIENTE - RIPARAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO 

CERCASI ESCLUSIVISTI 


Fabbricante ESRIKìO - Milano Via P. Mari ini IO Tel. 287.1HU 


Cpnerìisionaria per la rivendita 

Ditta im . GELOSO - Jlilaii» - fiale Brenta 39 - Telefono 5 4. fl £3 


specialmente adatto per industrie Kadioelettriche. Strumenti 
elettrici di misura. Elettromeccaniche, Lampade elettriche. 
Valvole termoioniche - Fon lezioni per Kadiori venditori. Radio- 
riparatori, Elettri e isti <1 * a u t o , Meccanici. 


FILO 


RAPIDO 


A1ITOSALDAITE A FLUSSO 
IV LEGA »I STAGAO 



















rantenn a 


LABORATORIO COSTRUZIONI RADIO 


RIPARAZIONE - COSTRUZIONE - MODIFICA Di GUALSIAS, 
APPARECCHIATURA RADIO 



AMPLIFICATORI - RADIORICEVITORI - PEZZI STACCAI! - MATERIALI 
E RICEVITORI PER DILETTANTI 

STRUMENTI D! MISURA - APPARECCHI PROFESSIONALI 

VIA CAMPERIO 14 - MILANO - TEL» 14.718 - 690.730 



AZIENDA LICENZE INDUSTRIALI 

Fabbrica Apparecchi Radiofonici 

ANSALDO LORENZ INVICTUS 

MILANO - Via Lecco 16 - Tel. 21816 
MACHERIO (Brianza) Via Roma 11 - Tel. 7764 


Radioricevitori centralini 

Impianti d'amplificazioni d'alta classe 

Costruzioni in forti serie 

Altoparlanti gruppi alla frequenza 

Medie frequenze, scale variabili, trasformatori e 

tutti gli accessori radio. 

Listini gratis a richiesta. 

Visitate Stand 99 alla Mostra della 
Radio 4-13 ottobre 1947 



MILANO 



INGEGNERE COSTRUTTORE 
MILANO 

VIA T O R l„N_0 2 9 

Tel. 16-901 - 13726 


Ricevitore Mod. 523 


Condensatori variab i per 
ricevitori 


Scale parlanti 


TUTTO per la RADIO 

D N f?TA°Gip NUOVA RADIO MILANO 


LA DITTA 

M. MARCUCCI & C. 

Via Fratelli Bronzetti 37 - Tel. 32.775 

MILANO 

presenta al posteggio Nr. 98 della 14.a Mostra Na¬ 
zionale della Radio 4-13 ottobre 1947, il suo vasto 
assortimento: 

Radioricevitori «Cetra» e scatole di montaggio. 
Tutte le parti staccate e gli accessori per il 
montaggio e la riparazione degli apparecchi radio. 
Macchine bobinatrici lineari e a nido d'ape da 
L, 10.000,— a L. 140.000,—. 

Attrezzi e strumenti per radiotecnici. 

Segnala in rnoao particolare la sua produzione di 

Zoccoli a: aitatoti per a sostituzione deile valvole 

Zoccoli per valvole miniatura- 

zoccoli per valvole Loctal 

Zoccoli per valvole E F SO 

Zoccoli per valvole a chiave Telefunken 

Richiedere prospetti speciali 
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1 ' un t e il u ii 


ALTOMRMTI 

elettrodinamici 

magn eto dinamici 

autoeccitati 

piccola - media e grande potenza 

T 

INDUSTRIALE RADIO 

di M. UBERO & C. 

Via Principe Tommaso, 30 - TORINO 


ELECTRICAL METERS 

STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA 

Fabbrica strumenti per radiotecnica 
Misure magnetiche 
Resistenze di terra e misure speciali 

Via Brembo 3 - MILANO Tel. 55.482 



Agenti esclusivi : 

PIEMONTE: Torino - Ditta GAMMA, Via Plffetti, 20 
EMILIA: Modena - PEDERZOLI, Via Emilia, 279 

Bologna - BOTTONI e RUBBI, V. Belle Arti, 9 
VENETO; Trieste - NEGRIN RODOLFO, Via Apiari, 10 

Accordansi esclusive per zone libere. 


CORBEITA SERGIO 



(GIÀ ALFA RADIO DE SERGIO CORBETTA) 
MILANO-Via Filippino Lippi 36 
Telefono 268.668 

MILANO 
Corso Lodi 106 
Tel. 57 7.9 8 7 


/ r“ 

\! MARCHIO DE POS. IJ 

\° ° J 



SCALE PARLANTI UFO GRANDE 
PER RICEVITORI TIPO G. SI GELOSO 

Non provengono dal nostro laboratorio i 
gruppi su la cui piastra non sia punzonato 
questo marchio 



Gruppi A. F. 

Gruppi per oscillalori 
modulali 

MEDIE FREQUENZE 


ALFREDO MARTINI 

RadioprodoLLi Razionali 
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Fa il le n il a 


TRANSRADIO 

DI PAOLUCCI & C. 


COSTRUZIONI RAQIOELETTRICHE 
MILANO - Piazzale Biancamano, 2 • Telefono 65.636 


Supporti in steatite per valvole riceventi 

SERIE 200 



SVO 203.8 


SVE 201.5 


SVA 202.5 


SVEL 207.8 


SVG^205.5 


I migliori - I più sicuri - Apprezzati dai competenti - Adottati dalle più rinomate fabbriche radio 

'TRANSRADIO - MILANO 

Preventivi speciali a richiesta per Fabbricanti e Laboratori Radio 


'Grande assortimento parti isolanti in FREQUENTA' 


“RESIN-ICA 2 8” 

VERNICE STIROLICA CON MINIMA 
PERDITA AD ALTA FREQUENZA PER 
APPARECCHIATURE R A DIO-ELETTRICH E 


I. C. A. - INDUSTRIA CHIMICA ARTIGIANA - Via Braga 1 - MILANO - Tel. 696.546 


RADIO R. CAMPOS 

MILANO 



Via Marco Aurelio 22 - Tel. 283.221 


GRUPPI A. F. 


a 2 - 3 - 4 - 7 gamme 


T rasformatori di 

MEDIA FREQUENZA 

a 467 Kc. 
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GSV/02 

Passo variabile continuo da 0 a 2 mm. dì 0 
S catto a u t o ni alice e a mano 
Rotazione in due se n s i 
Ritardo per avvolgimento di fili grossi 

GSV/02 Bobinatrice per avvolgimenti lineari passo variabile continuo da 0 a 2 mm. di 0 

G S 5 Bobinatrice per avvolgimenti lineari per fili da 0,04 a 1,2 mm. di 0 

G S Ó Bobinatrice per avvolgimenti lineari per fili da 0,06 a 2 in m . d i.]0 

G S 6 R Bobinatrice per avvolgimenti lineari per fili da 0,06 e 2 mm. di \0 

Q J 4 Bobinatrice a nido d'ape 

Milano - Via Palesfrina 40 - Tel. 270.888 


Dispositivo di fonoincisione applicabile a radiogrammofoni |e fonotavolini 

(Brev. hai. N. 419 3093- Brit. Potent N. 18306 - Breve*. Frane. 541273 - Brève* Suisse|N.*24712 



Aggiunge nuove ed (inte¬ 
ressanti possibilità alle 
prestazioni di un moderno 
radiogrammofono. 
Applicazione semplice ed 
immediata. 


La praticità di funziona¬ 
mento è risultata così evi¬ 
dente, da provocare ten¬ 
tativi di imitazione all’e¬ 
stero. 


La lavorazione meccanica 
di alla precisione è 
sicura garanzia di un con¬ 
tinuo e perfetto funziona¬ 
mento. 


Inviasi listino Illustrativo 
a richiesta 


ufficio Commerciale Soc. PHON Via A. Doria 39 - Milano - Tel. 203.701 
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ACCESSORI E PARTI STACCATE 
PER RÀDIOAPPARECCHIATURE 


\I>EX < Victor „ Via Aldo Manuzio, 7, 
Mil ano. Tei 62-334 - Laboratori Elettro- 
chimici. 

\ orticazioni Piezoelettriche Italiane 
Vìa Donizzetti, 45. Milano. 

Y.R.M.E. Accessori Radio Materiali Elet- 
tromallietici - S. R, L. - Vìa Crescenzio, 
6, Mila n o Tel, 265-260. __ 

ARTELMÀ - Articoli elettro Industri ali 

M, Annoi nzzi - Via Pier Capponi, 4, Mi- 
Strio. Tel. 41-430. - Filo smaltato, filo 
litz. ■conduttori. 

aVH)ANO I)ott. In ri. - Via BÌsi Albini, 2, 

Milano, Tel. 693502 - Treformatori ed al- 
_lo i ) a rlan ti.__ 

B. C.ÌM. BISERNI & CIPOIJInT - MILA 

NO - Corso di Porta Romana, 96, Tele- 
fono 578-438 ._,_ 

BIERRE di Battista R edaci lì - Corso Ga- 
ribaltli, 75, Milano. Tel. 65-847. _ 

BOSCO MARIO - Via Sacehi, 22, Torino - 
Tel. 59- 11 0 - 45-164. _ 

BOSIO G. L. - Coreo Galileo Ferrari. 37, 
Torino. Tel. 45-485. 

C. R.E.M. - s. r. 1. - Commercio Radio Elet¬ 
trico Milanese - Via Burini, 31, Milano, 
Tel, 72-266 - Concessionaria esclusiva con¬ 
densatori Facon. 

DIN A MII) - Via Michele Nova ra, Milano 
J_ Afforil, Tel. 698-104._ 

I N ERGO - Via Padre Martini, 10, Milano, 
Tel. 287-166 - Filo animato in lega di 
stagno per saldature radio. 

V L F R E DO Fr nTIstT"- Via Balestrimi, 40, 

Milano, Tel. 24-441. 

V A a IN A -” V ia A .’“rtoTto,' _ 8,”~MÌÌanÒTTel. 

86-^9, 153-167, _ 

FAESITE Soc. per Azioni - Direzione: 
Piazza Eremitani, 7, Padova - Stabili¬ 
mento in Faè di Longarone (Belluno) 
Uffici vendite- Milano-Ttoma, Telef, 
20-840 - 20-890. 

FRA rELEI GAMBA - Via G. Dezza. 47. 
Milano, Tel. 44-330. _ 

Soc. F.R.E.A. Forniture Radio - Elettri¬ 
che Affini - Via Padova, 9. Milano, Te¬ 
lef. 28o-213 283-596. 

INDUSTRIA costruzioni radio mar- 

ZOI.I s. p, a. (Brevetti Marzoli) - Via 
Strambio. 17, Milano, Tel. 293-809 - Re¬ 
sistenze per radio. 

INDUSTRIALE RADIO - S. in accoman¬ 
dita semplice di E. « magna, M. Li¬ 
bero & C. - Via Principe Tommaso, 30, 
Torino. Tel. 64-130. 

MARC UCCI M. & C. - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37, Milano, Tel. 52-775. 

MARTINI ALFREDO - Corso Lodi, 106, 
Milano, Tel. 577-987 - Fabbricazione scale 
parlanti per radioapparecchiature. 
M.E.R.I. Materiale Elettrico Radiofo 
mìcci indicatori - Viale Monte Nero, 55, 
Milano, Tel. 581-602. 

N VI ALI DUILIO - Apparecchiature per 
telecomunicazioni - Uffici e Direzione: 
Via Firenze, 57, Tel. 484-419 - Officina: 
Via Moden a. 20-21-22-23, Tel. 484-737. 
DINO SALVAN Ing. Costruttore - Nuova 
Radio Milano, Via Torino. 29. Milano. 
Tel. 16-901 - 13-726. __ 

R. A.D.A.R. di Speroni-Cardi G. (Ditta) - 
Vi. L Vallasse, 74-98, Milano, Tel. 293-363 - 
296-313. Pezzi staccati d'occasione. 

RADIO Dott. A. BIZZARRI - Via G. Pec- 
Huo, 4. Milano (Loreto), Tel. 203-669. - 
Ditta apecializzata forniture per radio¬ 
riparatori ed O. M. 

RADIO TAL - Via G. B. Porgo lesi, 3'. 

Milano. Tei. 274-622. 

ROMUSSI (DITTA) - Via Benedette Mar¬ 
cello. 38. Milano, Tel. 25-477 - Fabbri- 
.izione scale parlanti per radioapparec- 
- ohiature. _ 

SV. I.ÌLÀ, - Soe.~ Àn. Italiana « Darwin » 

- V i a Te o dosio, 96, Milano. Tel. 287-469. 
SAMPAS - Via Savona, 52. Milano. Tel. 
56-3.36 - 36387. _ 

TRACO S. A. - Via Monte di Pietà, 18, 
M iiiiL.no, Tel 85-960. 


Don. log. 


SJLERRAM 

S. E. P. 

SimiMENTI ELETTRICI DI PÌeFISIDIE 



ANALIZZATORE UNIVERSALE 
di 1000 ohm Voli 

FINO A 10 AMP. E 1000 V. CC E CA 
E FINO A 500.000 ohm 

★ 

Strumenti di misura in qualun¬ 
que tipo - Per corrente con¬ 
tinua ed alternala per bassa, 
alla ed altissima frequenza. 
Cristalli di quarzo. - Regola¬ 
tori di corrente. - Raddrizzatori 

★ 

Vendile con facilitazioni 

Interpellateci ed espo¬ 
neteci i vostri problemi 
La nostra consulenza 
tecnica è gratuita. 

★ 

Laboratorio specializzato per 
riparazione e costruzione di 
strumenti di misura 


MILANO 

VIA PASQUIR0L0 N. 11 
Tel 12.278 


TER/AGO - Via. Melchiorre Gioia. 67. Mi¬ 
lano, Tel. 690-894 - Lamelle per trasfor¬ 
matori e per motori trifase e mo nofase . 
TRYNSRADIÒ - Costruzioni Radioelettri¬ 

che di Puoi ucci & C. - Piazzale Bian¬ 
ca mano, 2 - Milano, Tel. 65-636, 

VALLE - Via S. Donato, 2 - Piazza Sta¬ 
tuto, 22, Torino, Tel. 52-475 - 40840. 
VILLA RADIO - Corso Vercelli, 47, Mi- 
lano, Tel. 492-341, __ 

VORAX S. A. - Viale Piave, 14. Milano, 
Tel, 24-405. 


AVVOLGIMENTI 


MECC ENOTECNICA OD ETTI - Via Le¬ 
panto, 1. Milano, Tel. 691-198. 


BOBINATRICI - AVVOLGITRICI 


CÀLTABIANO Dott. R. - Radio Prodotti 

- Corso Italia, 2, Catania - Rappresen¬ 
tante Bobinatrici Landsborg. 

COLOMBO GIOVANNI ~ViCarni!lo Ba¬ 

iceli. 6, Milano, Tel. 576-576._ 

DICH FEDERICO S. A. - Industria per la 
fabbricazione di macchine a Trecciare 

- Via Bellini, 20, Monza, Tel. 36-94. 
FRATTI LUIGI - Costruzioni Meccaniche 

Via Malocchi, 3, Milano, Tel. 270-192. 

G ARCAR AL>IO di Renato Garbatagli - Via 
Palestrina, 40. Milano, Tel. 270-888. 
HAUDA - Officine Costruzione Macchine 
Bobinatrici - Via Naviglio Alzaia Mar- 
tesana, 110 - (Stazione Centrale! - Mi¬ 
lano. 

MARC UCCI M. & C- - Via Fratelli Bron¬ 
zetti, 37, Milano, Tel. 52-775. _ 

MICROTECNICA - Via Madama Cristina, 
149. Torino. 

PARA VICINI Tng; R, - Via Sacchi, 3, Ml- 

lan-o. Tel. 13-426. ________ 

TORNITAL - Fabbrica Macchine Bobina- 
ùrici - Via Bazzinì, 34f Milano. Telefono 
290-609. 


CONDENSATOMI 


ELETTROCONDENSATORE - Viale Rapi¬ 
ni ano, 3, Milano, Tel. 490-196. 

E LE l i RO IN DESTRI V” vTa De Marciii, 55 

Milano, Tel. 691-233._ 

IX.A.R - Industria Condensatori Apparati 
Radioelettrici - Corso Monforte, 4, Mi¬ 
lano, Tel 71-262 - Stabilimento: Via Men¬ 
tana, 12, Monza_ 

MIAL DIELETTRICI - Via Rovetta, 18, 
Milano. Tel. 286-968. _ 

MICROFARAD ■ Fabbrica Italiana Cor 
densatori - Via Derganico, 20, Milano, 
Tel. 97-077 - 97-114._ 

P.E.C. - Prodotti Elettro Chimici - Viale 
Regina Giovanna, 5, Milano, Tel. 270-143. 


COSTRUTTORI DI APPARECCHIA¬ 
TURE RADIOELETTRICHE 


A. L. I. - Ansaldo Lorenz I nvictus - Via 
Lecco, 16, Milane., Tel. 21-816, _ 

ALTAR RADIO - Azienda Livornese Te¬ 

legrafica Applicazioni adio di Roma* 
gnoli e Mazzoni - Via Nazario Sauro, 1. 
Livorno, Tel. 32-998. _ 

AM A RADIO Sig Lo Pipano - Via Carlo 

Alberto, 44, Milano, Tel. 45-193. _ 

A.R.E.L, ‘ Applicazioni Rade» ttriche • 
Via Privata Calamatta, 10, Milano, Tel. 
53-572. _ 

A STER RADIO - Viale Monte Santo, 7, Mi¬ 

lano. Tel. 67-213. 

C. G. Iì. - Compagnia Generale dì Elet 

tricità - Via Borgognone, 34 - Telegr. : 
Milano, Tel. 31- 741 - 580-541 (Centralino). 
C.R.E.A.S. Costruzioni Radio Elettriche 
Applicazioni Speciali - VSa G. Silva, 39, 
Milano. Tel. 496-780, _ 

DUCATI Società Scientifica Radio Bre¬ 
vetti Ducati - Largo Augusto, 7, Milano, 
Tel. 75-682-3-4. __ 

ELECTA RADIO - Via Andrea Boria, 33, 
Milano. T e1. 266-107. _ 

ELEKTRON -Officine Radio eie ttriche di 

Precisione - Via PasQuiro-lo, 17 Milano 
Tel, 88,564. __ 

ALFREDO ERNFSTI Via Palestrina. 40, 
Milano, Tel. 24-441. 
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LE EDIZIONI IL ROSTRO 


MONOGRAFIE DI RADIOTECNICA 

1. — N. Gal lega ri CIRCUITI OSCILLATORI E BOBINE PER RADIOFRE¬ 
QUENZA Progetto e costruzione. 

2 - N. Callegarì TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE E DI U 
SCITA PER RADIORICEVITORI - Progetto e costruzione 

Voi. ni 8 piccolo, pag. 52, con numerosi abachi e tabelle itoru: 

3. — N. Gallega ri PROGETTO E CALCOLO DEI RADIORICEVITORI 

Voi. in 8 piceo]o T pag. 56, 

N. Gallega ri - INTERPRETAZIONE DELLE C A RATTE R I STI C H F 

DELLE VALVOLE .... in ristampa 

5. - 0 Coppa MESSA A PUNTO DI UNA SUPERETERODINA mito !.. 150 

Voi. ni-8 piccolo. pag, 52, con numera-sc figure (seconda ristampa h 


in ristampa 

nello L. 150 
■istampa > 

netto L. 80 


(I 


Termini - STRUMENTI UNIVERSALI TEORIA E PRATICA 


Costituzione, Progetto, Costruzione, 

Voi. in 8 piccolo, pag, 52, 27 figuro. 
La materia trattata è così suddivisa: 
Generalità sugli strumenti industriali 
per misure rndioelettriche : orrori erì 
accorgi monti circa l'uso degli stranieri, 
ti industriali di misura; misura delle re¬ 
sistenze: misure di ( A; errori ed accor 
ginlenti circa l'impiego di uno strimi cu 
lo a nobin a mobile 1 con raddrizzatore ; 


Impiego 


netto L. 80 


taratura di uno strumento in ( A : pro¬ 
getto di un analizzatore universale; cal¬ 
colo delle resistenze addizionali; calco¬ 
lo dell’ohm-metro ; calcolo delle resisten¬ 
ze di portata per misure di tensioni al¬ 
tera a t e : eo st r u z i n n e d i a na lizza tori ; 
norme ed accorgimenti sul l'uso degli a- 
.* aliz za t ori u n i versa li. 


G. ro in - LA DISTORSIONE NEI RADIO RICEVITORI 

Voi., ir 8 piccolo, iie_. 56. con 27 figure. 


netto !.. 360 


BIBLIOTECA DI RADIOTECNICA 


(I, Tei mini GRUPPI DI A.F. PER RICEVITORI SUPER ET ERO DINA PLU- 

RIONDA (Seconda* edizione ampliata) . .... urti > !.. 500 

Voi. ìa-8 piccolo, oa g. 80. con unnici o-e ligure. 

G. Termini GENERATORI DI SEGNALI E VOLTMETRI ELETTRONICI 

Generatori normali, Generatori campioni, Teoria e Pratica netto L. 140 

Voi. in 8 piccolo, pag. 62, con numerose figure. 


P. Boati - MANUALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI 


netto L. 220 


Voi in-8 piccolo, paga 128. 

11 volume e così suddiviso : 

Propagazioni delle onde elettromagneti¬ 
che, zoili' di silenzio: eco; evanescenza o 
fading; flu J Illazione ; atmosferici; influen¬ 
ze solari e magnetiche sulle onde elet¬ 
troma emetiche ; intensità di campo elet- 
trorrum nc tico; antenne; presa di terra; 
propaga zinne delle diverse onde; codice 
U completo usato nelle comunicazioni in 
Umn aziona lì: codice Q usato nei servizi 
aerei; codice Q in inglese; abbreviazioni 
usate nel traffico commerciale interna- 
zionale; codice A per servizi fìssi; abbre¬ 


viazioni usate nei servìzi RTG dai ra¬ 
dianti; scala EST; codici. 1 PAPISTIEMQO ; 
dì fieri ni ze orarie tra l’Italia e i diversi 
paesi ilei inondo; tabella delle riparti¬ 
zioni delle bande d :i 10 a. 200.000 klfz; no¬ 
minativi di chiamata; alfabeto morse; e 
lene© delle stazioni europee ad onda lun¬ 
ga e media; elenco delle stazioni di tutto 
il mondo ad onda corta e cortissima; di¬ 
zionario delle località geografiche nelle 
quali si trovano lo stazioni di radiodif¬ 
fusione. 


EVEREST RADIO di A. Fiatili - Via VE 
travio, 47, Milano, Tel. 203-642. 

F A B IUt ICA ITA UANA MA (i Nili MA¬ 
RE LI. I - Sesto S. Giovanni, Milano - Ca- 
sella Postale 340 0 

I.C.A.R.E. - Ing. Corrieri Xppnrecchiature 
Radio Elettriche - Via Maiocelii, 3, Mi- 
lano. Tel. £70-192. __ ‘ 

IRRADIO - Via Dell'Aprica, 1 , Milano, 
Tel. 691-857. __ 

I A VOCE DEE PADRONE COI.LMBIA 

MARCONI PHONF. - (S.A.ì Via Domeni- 
chino. 14, Milano, Tel. 40-424. 

E.l.A.R. Soc. a.r.l, - Eaboratori Industriali 
Apparecchiature Radioelettriche - Via 
P rivata Asti, 12, Milano. 

AI A G N A D Y N E R A DIO - V i a ~aT7ì l i noT ’ò 

'Torino. 

MlìEI RADIO - Piazza l'oriti da. 42, Berga¬ 
mo, Telefono 28-39 - Materiale elettrico 
radiofonico e cinematografico. 

M.E.R.I, - Materiale Elettrico Radiofoni¬ 
co Indicatori - Viale Monte Nero, 55. Mi¬ 
lane', Telefono 581-602. 

M. MARC UCCI A C. - Via Fratelli Bron- 
zetti, 37, Milano, Tel. 52-775. _ 

NOVA Radionppa vecchia tu re Precise 

Piazza Cavour, 5, Milano. Tei. 63*614 - Sta¬ 
li ili unni to a Nova te Milanesi 1 , Tel. 698-961. 

OMICRON RADIO - Via G- da Cernì ermi e, 
1, Milano._ _ 

O. R. F:, M, Officine Radio Elettriche 

M eecaiiiche - Sede Sociale Via Burini, 5, 
Milano - Stabilimento in Villa Cortei 
(Legnano) - Recapito Commerciale prov¬ 
visori», Corso di Porta Ticinese, l. Mb 
lano Tel 19-545. _____ 

PHILIPS RADIO - Via Bianca di Savoia 
18-20, Tel. 380-022._ 

RADIO G AGGI A NO ■ Officine Radioelet 
triehe - Via Medina, 63. Napoli, Tel. 
12-471 - 34-448, __ _ _ 

RADIO MINERVA S. per V. Industriale 
luigi Cozzi DelPAquila - Via Brioschi, 
15-17. Milano. Tel. 30-752 - 5(1-077, _ 

RADIO PREZIOSA - Corso Venezia, 45, 
Milano, Tel. 76-417. _ 

RADIO SCIENTIFICA di G. LECCHINI - 

Negozio, Via Asei ti. 26. Milano, Tel. 
292-385 - Officina, Via Canaletto, 14, 

Milan o. 

RADIO SE PER LA - ViaTT - Alberto lTT 

Bologna. 

RADIO T I!1.1:1 l N lv EN - Compagnia Con- 
ce&gionttria : Radioricevitori Ttdefunken. 
Via Rai berti. 2, Milano. Tei, 581-489 
378-427. __ 

S.A.R.E.T. - Società Articoli Radio Elettrici 

- Via Cavour, 43, Torino. 

S. A. VARA - Via Modena, 35, Torino - 
Tel. 23-615. 


S.I.A.R.E. - Via Durilii, 24, Milano, Tei 

72-324. 


SIEMENS RADIO - S. per A. Via Fabio 
Fi] zi, 29. Milano. Te E 69-92. 

INDA RADIO S, p. A. - Como - Rappre¬ 
sentante Generale Th. Mohvinckel - Via 
Me r calli, 9. AI il ano, Tel. 52-922 _____ 

WATT. RADIO - Via Le Chiuse, il. Torino, 
Tel. 73-401 - 73-411. 

DIELETTRICI, TUBI ISOLÀNTI - 
CONDUTTORI 

C.E.E.M.I. - Fabbrica Tubetti Sterlingati 
Flessibili Isolanti Via Carlo Botta, 10, 
Milano, Tel. 53-298 30-662. 

LECCHI V. & C. - Via -Tuvara, 9, Milano, 
lei. 23-135. 


MICA - COMM. Rognoni - Viale Molise, 67, 
Milano, Tei. 577-727._ 

SALAI - Studio Applica zio ii Forniture Ar¬ 
ticoli Industriali - Piazzale Le valer, 2, 
Milano, TH. 273-581. 


FONORIVELATORI - FONOINCISORI 
DISCHI PER FONOINCISORI 


CARLO BEZZI S. A. E E LITRO MECCANI¬ 
CA - Via Poggi 14, Milane-, Tei. 292-447 - 
292-448. ___ 

D’AMIA ing. Fonoincisori DI APHONE a 

(brev. ilice. D'Amia) - Corso Viti. Ema 
mode , 26. Tel. 74-236 - 50-348. 


. Termini MANUALE PER LA PRATICA DELLE 
(seconda ristampa). 

Voi. in-8 piccolo, pag. 88. 

E r una raccolta di indicazioni, accorgi¬ 
menti e consigli per il lavoro nrófes-bo- 
naìe de! radio-riparatore, completata da 


RADtORI PARAZIONI 

netto L. 120 


una serie di prontuari schematici per la 
rapida determinazione dei guasti; 123 ar¬ 
gomenti - 29 prontuari schematici. 


N. Calli gari - ONDE CORTE ED ULTARCORTE - Teoria e pratica dei com 
plessi riceventi e trasmittenti per onde corte ed ultracorte 
(seconda edizione). 

Voi. in-8 piccolo, pag. 314. 200 liguri 1 . 

Ing. M. Della Rocca - LA PIEZO ELETTRICITA’ (seconda edizione rive 
duta ed ampliata con raggiunta della lavorazione e delle appi! 
cazioni principali del quarzo). 

Voi. in-8 piccolo, pag- 320. 220 figure -■ numerose fotografie. 

Note generali su la cristallografia; la pi¬ 
re r la piezoelettricita ; proprietà mec¬ 
caniche dei cristalli : i cristalli piezoe¬ 
lettrici; il taglio del quarzo, vari tipi di 
taglio; le applicazioni dei quarzo; gli 
ultrasuoni, loro effetti; le applicazioni 
degli ultra-noni; esperienze sul cristallo 
di Rochelle; il taglio del Rochclle; appli- 

J. Rossi e N. Cai legar i - PRONTUARIO DELLE VALVOLE TERMOIONI 
CHE RICEVENTI Caratteristiche e dati in impiego 


netto L, 400 


netto L, 400 


fazioni del Koehelle; il riproduttore 
grammofonico, il microfono piezoelettri¬ 
co; ''altoparlante e la cuffia piezoelettri¬ 
ca ; l’oscillografo piezoelettrico; il rivela 
to re dì vibrazioni, iì vibromike, sue uti¬ 
lizzazioni; la piczoelri trinità medicale, lo 
stetoscopio 


Jng. 


D. Pellegrino TRASFORMATORI DI POTENZA E DI ALIMENTA¬ 
ZIONE Calcolo razionale 


netto L. 300 


esaurito 


RICHIEDETELI alla amministrazione della Editrice "IL ROSTRO" via 
Senato. 24 - Milano, o presso le principali librerie. 

Pagamento per contanti - Porto e imballo a carico del destinatario - Sconto 
del 10% agli abbonati alla rivista. 
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MONTENERO 62 

M 

1 L A N O 

TELEFONO (provv.) 580.442 


MAiiSlI.Ll - Via Rubiana, 11, Torino, Tel. 
73-827. 

SOC. NINNI & ROLL’TI - Corso Novara, 3. 
Torino, Tei. 21-511 - Fonoincisori Rony 
Reco rd, 

S.T.E.A, - Dischi - Corso G. Ferraris, 137, 
Torino, Tel. 34-720. 


GRUPPI DI ALTA FREQUENZA E 
TRASFORMATORI DI MEDIA 
FREQUENZA 


ALFA RADIO di Corbettu Sergio - Via 
Filippino Cippi. 36, Milano, Tri, 268-668. 
BRI «NOI I RICCARDO - Corso* LodiT 121 

- M i lano - Tel. 574-145. _ 

CORTI GINO - Radioprodotti Razionali ■ 
Corso Lodi, 108, Milano, Tel. 572-805, 
LAR1R Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate, 1, Milano, Tel. 55-671, 

RADIO R. CAMP OS Via “Marco Au re li o, 

22, Milano, Tel, 283-221, _ 

ROSVVA ■ Via Porpora, 145, Milano, Tel. 
286-45-3 

f KLE.JOS RADIO - Ufficio vendita in 
Varese, Via Vergiti, 4 - Tel. 35-21. 

V ERTO LA ALRELIO - Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori - Viale Cirene, 11, 
Milano. Tel. 54-798. 


IMPIANTI SONORI RIPRODUTTORI 
TRASDUTTORI ELETTRO ACUSTICI 
E ALTOPARLANTI - MICROFONI 
CUFFIE ECC. 


DOi.FlN RENATO - Radioprodotti do. re. 

mi - f Ma zzale A quiìeja, 24, Milano, Tel. 
498-048 - Ind, Telegr. Doremi Milano, 
ALFREDO ' li R MISTI - Via Palesi r ina. -0, 

Milano, Tel. 24-441. 

FONDAI FXCANICA Via Mentana. 18, 
Torin o. 

A. FUMEO S. A. - Fabbrica Apparecchi Ci¬ 
nematografici Sonori - Via Messina, 43, 
Milano, Tel. 92-779. 

H ARMONIO RADIO - Via Guerzoni, 45, Mi¬ 
lane, Tel. 495-860. 

LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria, 80. 
Milano. Tel. 573-019. 

M. MAR CUCCI & C. - Via Fratelli Bronzet¬ 
ti, 37, Milano, Tel. 52-7/5. 

METALLO TECNICA S. A. - Via Locateli!. 
1, Milano, Tel. 65-451._ 

O.R.A, Officine Costruzioni Radio ed Af¬ 
fini - Via Ciambellino, 82, Milano, Tel. 
12-324. 


ISOLANTI PER FREQUENZE 
ULTRA ELEVATE 


IMEC Industria Milanese Elettro Cera¬ 
mica - Ufficio vendita: Via Pacchio, 3, 
Milano. Tel. 23-740 - Sede e Stabilimento a 
Garav aggio, Tel. 32-49. 


LABORATORI RADIO 
SERVIZI TECNICI 


DITTA FRATELLI MALISAM - Via Aqui- 
leja, 3 int. 2, Udine - Moderno Laborato¬ 
rio radio - Vendita e riparazione appa- 
recc‘M ature radioelettriehe. 

GALLO ITA PI1.TR 0 - Via CapoIagnTlT. 

Milano, Tel. 292-7 53._ 

RADIO FERRARESI: - Via Settembrini, 54, 
Milano . Tel. 265-115, _ 

SA FI MA RADIO - Via Vivami, 10, Milano, 
Tel. 67-126. 


I), VOTTERO - Corso V. Fmanuele, 17, To¬ 
rino. Tel. 52-148. 


RAPPRESENTANZE ESTERE 


LAR1R - Laboratori Artigiani Riuniti In¬ 
dustrie Radioelettriche - Piazzale 5 
Giornate, 1, M ilano. Tel. 55-671. 

PI M A BOR Compagnia Importazioni 

Esportazioni - Via Cesare Balbo, 13 - 
Milana, Tel. 580-720 - Ind. Tele-r. FtMA¬ 
RO R MILANO. 


SIC E Piazza Castello, 22, Milano, Tel. 
89-850 



LA MIGLIOR MARCA PER 


SALDATORI ELETTRICI 

PER RADIO - TELEFONIA 
E PER TUTTE LE INDUSTRIE 

CROGIUOLI per STAGNO 

I da Kg. 0,250 a Kg. 15] 

SCALDACOLLA -TIMBRI 

per marcare a fuoco, ecc. 



COSTRUZIONI ELETTRICHE VILLA 

MILANO 

V.le Lunìgiana 22 -Tel. 690.383 


■ Studio Radiotecnico 

N. MARGHIORI 



Costruzioni : 

~ GRUPPI A. F. 

- MEDIE FREQUENZE 
RADIO 

IMPIANTI SONORI PER 
COMUNI', CINEMATOGRAFI, CHIESE, 
OSPEDALI, ecc. 

IMPIANTI TELEFONICI 

MANUALI ED AUTOMATICI PER AL 
BERGHI. UFFICI, STABILIMENTI, ecc. 

IMPIANTI DUFONO 


MILANO 

Via Andrea Appiani, 12 - Tetef. 62201 


CLEMIS0L - ALPHA 


pC&S’ScfatCl' CS’&Pù'f 

Superisolante raccomandabile in tutte le applicazioni elettriche e radiotecniche 

C.LFJ.I. - Fabbrica tubetti sterlingati flessibili - via cario Botta, io - Milano - Tei. 53.298-w 


Telegremm i 
CLEMÌSOL..-M iene 


LIONELLO NAPOLI - ALTOPARLANTI 


MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573.049 



CALAMITE PERMANENTI IN LEGA "ALNI,, 

per altoparlanti, microfoni, rivelatori fonografici (pick up), cuffie, ecc. 
VIA SAVONA, 2 - MILANO - Telef. 36.386-36.387 
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l'antenna 


STRUMENTI E APPARECCHIATURE 
DI MISURA 


BE 


ohi s. & 

3, Milano - 
LA NO - Tel, 


C. S. A. - Piazza Trento, 
Telcgr. : INGBEI OTTI-Mi- 
52-051, 52-052, 52-053, 52-020. 


A ESSE ■ Apparecchi e Strumenti Scienti¬ 
fici ed Elettrici - Via Rugabella, 9, Mi 
la no. Tel. 1 8-276 - ìncl. Telcgr. A ESSE. 

ROSE LEI ENRICO il)! fTA) - Forniture In¬ 
dustriali Appareer-hi di Controllo - Via 
Dindon io, 23, Milano, Tel. 91-120 . 95-614. 

DONZELLI E IRÒ VERO - Soc. a Nome 
Collettivo - Via Carlo Botta, 32. Milano, 
Tel. 575-694. 

1)01 T. INO. F. SCANDÌ)!, A - Via G. A sel¬ 

li, 25. Milano, Tel. 294-902 - Esclusività per 
l'Italia e per l'Estero - Ditta l.C.E. Indu¬ 
stria Costruzioni Elettromeccaniche 
Esclusivista per il Piemonte e per la 
Liguria - S. A. MIAI.. 

ELEKTRON - Officine Radioelettriche di 
Precisione - Via Pasciliìrolo, 17, Milano. 
Tei. 88-564. 

EEETTR«COSTRUZIONI - Chinagli a - Bel¬ 
luno. Vaa Gol di Lana, 22, Tel. 202, Mi¬ 
lano - Filiale: Via Cosimo del Fante, 9, 
Tel. 36-37 1.___ 

FILM Fabbrica Strumenti Elettrici di 
misura - Via della Torre, 39, Milano. Tel. 
287-410. 


G. FUMAGALLI - 

lano, Tel. 50-604. 


Via Archimede, 14, Mi- 


INDUCTA S. a R. L„ Piazza Morbegno, 5, 
Milano. Tel. 284-098. 

MANGHERINI \. Fabbrica Italiana 
Strumenti Elettrici - Via Rossini, 25, To- 
rino, Tel. 82-724. __ 

MEGA RADIO Luigi Chiocca - Via Ba¬ 
va, 20 big, Torino, Tei. 85-316. 

MIA E DIELETTRICI - Via" Roveti a. 18, MÌ~- 

lano. Tel. 286-968. __ 

OHM - Ing. Pontremoli & C. - Corso Mat¬ 
teotti, 9, - Milano, Tel. 71-616 - Via Patio- 

va, 105, Tel. 285-056. _______ 

S.E.P. - Strumenti Elettrici di Precisione 
Doti Irig. Ferrari, Via Pasquirolo., 11. 

Tel. 12-273. __ ____ 

SI PI E - Soc. Italiana per Istrumenti Elet¬ 
trici - Pozzi e Troverò - Vìa 8. Rocco, 5. 
Milano, Tel. 52- 217, 5 2-971, _ 

Strumenti Elettrici di Misura - S.R.L. - 
Via Pietro Calvi, 18, Milano, Tel. 51-135. 


TELAI CENTRALINI ECC. 

MECCAN «TECNICA ORLITI - Via Le¬ 
panto. L Milano, Tel. 691-198. 

TRASFORMATORI 


AROS Via Bellinzaghi, 17, Milano, Tel. 
690-406. _______ " 

BEZZI CARLO - Soc. An. Elettromecca¬ 
niche - Via Poggi. 14, Milano. Tel. 292-447, 
292-448 


ALFREDO ERNESTI 

Milano, Tel. 24-441. 


Via Palesirina. 40. 


Laboratorio Trasformatori di M. PAM PI 
NELLA - Via Olona, 11, Milano, Tel. 
30-536._' 

LARIR • Laboratori Artigiani Riuniti In. 
dustrie Redioeletiriche - Piazzale 5 Gior¬ 
nate, 1. Milano. Tel. 55-671. 


L’AVVOLGITRICE di A. 

Tadino, 13. Milano. 


TORNAGHI, Via 


MECCANO!ECNICA 

lo, 1. Milano, Tel 


OOLITI - Via Lepan- 
691-198. 


S. 0 FFICIN A S P E CI A ì.LZZ Al \ IR A - 

SEORMATORI - Via Melchiorre Gioia, 67, 
Mi Lino. Tel. 691-950. 

VER LOLA AURELIO Laboratorio Costru¬ 
zione Trasformatori - Viale Cirene, 11, 
Mi la DO, Tel. 54-798. 


VALVOLE RADIO 


ITVRE - Fabbrica Italiana Valvole Radio 
elettriche - Corso Venezia, 5, Milane, 

'15 4 72-986 - 23-639__ 

\ ia le 


PdlLIPS RADIO S.p.A. - Milano, 
Bianca di Savoia, 18, Tei, 32-541 


TERZHGH 


LAMELLE DI FERRO MAGNETICO TRAN¬ 
CIATE PER LA COSTRUZIONE DI QUAL¬ 
SIASI TRASFORMATORE - MOTORI ELET¬ 
TRICI TRIFASI MONOFASI - INDOTTI 
PER MOTORINI AUTO CALOTTE E 
SERRAPACCHI 


MILANO 

Via Melchiorre Gioia 67 
Telefono N. 690-094] 


5 5 


RADAR 


J 5 


DI 


Speroni - Cardi G. 


Parli slaccale per apparecchi 
radio 

Valvole e maleriale 
d'occasione 

Gruppi di A. F. e M. F. 


MILANO 

VIA VALLAZZE 74-98 
Tel. 296.313- 293.363 


DITTA 

GALLOTTA PIETRO 

MILANO - Via Capotago, 12 - Tel. 292-733 
(Zona Monfode) 

RIPARAZIONI [ VENDITA 
APPARECCHI RADIO 

Laboratorio specializzato per av¬ 
volgimenti a nido d'ape -Tra¬ 
sformatori sino a 4 kW - Grup¬ 
pi A T 2-3-4 gamme - Medie fre¬ 
quenze di altissimo rendimento. 


C ON SULENZA 

Segue da pag . HH4 


La realizzazione di un amplificatore 
utilizzante i tubi in questione può se¬ 
guire Io schema della fìg. l t oppure 
quello della fìg. 2, E’ opportuno far 
uso, in ogni caso, di un pentodo tipo 
6J7 o binili. Nello schema della fìg. 1 
il pentodo bJ7 può essere preceduto dal 
doppio-triodo 6Y7 onde disporre di due 
entrale indipendenti. Ciò consente, co¬ 
me è ovvio, l'uso simultaneo di due 
trasduttori elettroacustici. I dati costrut¬ 
tivi sono riportati sugli schemi stessi. 


annunci 


Sono accettati unicamente per comu¬ 
nicazioni di carattere personale . L. 15 
per parola; minimo 10 parole. Paga¬ 
mento anticipato. 

GII abbonati hanno diritto alia pubblicazione gra¬ 
tuita di un annuncio (massimo 15 parole) all'anno- 

C AMBIO riee trasmetti lo re Marcili T117 - 
10 valvole - gamma 9-11 metri - funzio¬ 
nante seni in uovo non manomesso - con¬ 
tro amplificatore da, 60 W. Eccetto Da¬ 
nilo, Via N cv aro 2, Affo ri Milano. 

CEDESI Bari causa espatrio, negozio cen¬ 
trale avviatissimo radio, laboratorio va¬ 
sto ut t pezzatissimo et appartamento 
comfort, mobilia nuova. Rivolgersi Ca¬ 
sella 101 A ■ l'antenna Via Senato 24, 
Milano, 


CERCANS1 numeri 9-12 anno 1944 rivista 
"l'antenna*. Indirizzare Casella 103 A 
<* l'antenna , Via Senato 24, Milano, 


CERCO annate « E antenna - 1929-1930 com¬ 
plete e numeri 11-12 unno 1943. Indiriz¬ 
zare G. Mingo, presso - l'antenna ■>. Via 
Senato 24, Milano. 

CERCO valvole RL2, 4P700 e triodi SD1À. 
Barello Renato, Via Riescili 30 26, Ge¬ 
nova. 


GIOVANE volenteroso radiante umbro cer¬ 
ca impiego industria radiotecnica. Ri¬ 
volgerai P1MP RADIO, Montefaleo (Pe¬ 
rugia). 


IMCARADIO 9 valvole onde ultracorte 
commuterebbesi con oscillografo raggi 
catodici. Rivolgersi Pietro Vescovi, Via 
Alessandro Volta 3, Poloscc (Bergamo). 


PRIVATO acquista, purché ottimo stato, 
fascicoli 1, 2 e 3 (1946) rivista ^ Tecnica 
Elettronica Rivolgersi C. S-, presso 
l’antenna ”, Via Senato 24, Milano, 

RADIORIPARATORE provetto alta bassa 
frequenza, cerea Ditta S.T.A.R.S., Via 
Galileo Ferraris 37, T'orino. Ottima retri¬ 
buzione. dettagliare curriculum. 


RADIOTECNICO pratico progetti, organiz¬ 
zazione reparti montaggio, riparazioni, 
collaudi, off resi quale consulente o ca¬ 
po reparto ad officina anche lontano 
Milano. Tildi t izzare Casella, 102 A. « l'an¬ 
tenna », Via Senato 21, Mil&no- 

VENDO telefoni non automatici da campo 
anche partì staccate. Scrivere Guidi Bor¬ 
ghi, Via Sanvjto 21, Varese, 


VENDO valvole 866 A-B A DGf ’ 1000.V ri 
cevitorr onde ultracorte tipo BC 1046/8 
Uh ileo Co. a. tre tulli in CU. Rivolgerei 
il HO Luciano Zerbini, Via S. Carlo 3. 
Modena. 
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NON FATE ESPEDIENTI 

ma seguite la nostra esperienza... 



• L’esperienza è la chiave del successo. La 
Nova ha fatto l’esperienza anche per Voi studiando 
per due anni il gruppo PI e costruendolo, ormai 
da oltre due anni, ininterrottamente in serie 
crescente. 

• Il gruppo PI è il primo gruppo di alla 
frequenza a permeabilità variabile costruito nel 
mondo. La Nova ne ha prodotti olire 50.000 
e si avvicina rapidamente ai 100.000 gruppi 
all’anno. Questa regolarità di produzione, questa 
specializzazione, l’uso che ne viene fatto da parte 
di importantissime fabbriche per apparecchi di 
classe sono la miglior garanzia per Voi. Non fate 
esperimenti ma seguite la nostra esperienza. 


Radioapparecchiature precisa- 


MILANO 

P.LE LUIGI CADORNA, 11 - TEL. 12.284 

RAPPRESENTANZE IN TUTTA ITALIA 


(NOVA) 
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Distributori con deposito: LIGURIA - Ditta Crovefto, Genova, Via XX Settembre, 1 27 R — TOSCANA - A. R. P. E. Firenze, Via 
L. Alamanni 3r, — EMILIA - U.T. I.C. Bologna, Vicolo dell’Orto 3 — LAZIO - Società U. R. I. M. S., Roma, Via Varese, 5 
— CAMPANIA e MOLISE - Ditta D. Marini, Napoli, Via Tribunali, 2 76 — PUGLIE - Ditta Damiani Basilio, Bari, Via Tre¬ 
visani, 162 — SICILIA - Ditta Nastasi Salvatore, Catania, Via della Loggetta, 10. 



























